
Instrukcja obsługi
Zestawy generatorowe chłodzone powietrzem (50 Hz)

od 8 kVA do 13 kVA

TĘ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Zarejestruj swój produkt firmy Generac na stronie:
www.activategen.com

1-262-953-5155

ISO000209b

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji



Ta strona umożliwia zapisanie ważnych informacji dotyczących danego zestawu generatorowego.

Na tej stronie należy zapisać informacje podawane na
etykiecie z danymi o urządzeniu. Umiejscowienie etykiety z
danymi o urządzeniu: Informacje ogólne. Na wewnętrznej
przegrodzie w urządzeniu zamieszczona jest tabliczka
informacyjna - znajduje się ona z lewej strony panelu
obsługi, jak to pokazano na Rysunek 2-1. Instrukcje
otwierania pokrywy górnej i zdejmowania panelu przedniego
są podane w: Obsługa. 

Podczas kontaktowania się z punktem serwisowym IASD
(Independent Authorized Service Dealer, Niezależnym
autoryzowanym dealerem serwisowym) w sprawie części
zamiennych i serwisu zawsze należy podawać pełny numer
modelu i numer seryjny urządzenia.

Obsługa i konserwacja: Właściwa konserwacja zestawu
generatorowego i dbanie o niego minimalizują występowanie
problemów i koszty jego eksploatacji. Operator jest
odpowiedzialny za przeprowadzanie wszelkich kontroli
dotyczących bezpieczeństwa, upewnianie się, że prace
konserwacyjne mające wpływ na bezpieczeństwo
użytkowania urządzenia są wykonywane w terminie i za
okresowe kontrole urządzenia przez punkt serwisowy IASD.
Normalne prace konserwacyjne i serwisowe oraz wymiana
części są uznawane za obowiązek właściciela / operatora i
nie są traktowane jako wady materiałowe lub wykonawcze
objęte gwarancją. Konkretne profile eksploatacyjne i poziom
wykorzystywania urządzenia mogą wymagać
przeprowadzania dodatkowych prac konserwacyjnych lub
serwisowych.

Gdy zestaw generatorowy wymaga prac konserwacyjnych
lub serwisowych, firma Generac zaleca skonsultowanie się z
punktem serwisowym IASD. Autoryzowani technicy-
serwisanci zostali przeszkoleni w fabryce producenta i są
przygotowani na zaspokajanie stosownych potrzeb
serwisowo-konserwacyjnych. Najbliższy punkt serwisowy
można znaleźć w wyszukiwarce IASD na stronie:

www.generac.com/Service/DealerLocator/.

Model:

Nr seryjny:

Data produkcji:

Napięcie:

Natężenie prądu 
dla gazu LPG:

Natężenie prądu 
dla gazu 
ziemnego:

Częstotliwość:

Fazy:

Sterownik - nr 
części:
ii Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz)

http://www.generac.com/Service/DealerLocator/
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz) 1

Sekcja 1: Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup tego kompaktowego, wydajnego,
chłodzonego powietrzem zestawu generatorowego z napędem
silnikowym. Jest on przeznaczony do automatycznego
zasilania prądem elektrycznym najważniejszych urządzeń
elektrycznych w przypadku awarii zasilania sieciowego (braku
prądu).

To urządzenie jest fabrycznie zamontowane w metalowej
obudowie zaprojektowanej na dowolne warunki pogodowe i
przeznaczonej jedynie do instalacji na zewnątrz. Ten zestaw
generatorowy pracuje albo na rozprężony gaz LPG, albo na gaz
ziemny.

UWAGA: Ten zestaw generatorowy jest przeznaczony do
typowych zastosowań domowych - np. silników indukcyjnych
(przepompownie, lodówki, klimatyzatory powietrza, piece itp.),
urządzeń elektronicznych (komputery, monitory, telewizory itp.),
oświetlenia czy kuchenek mikrofalowych, jeżeli są odpowiedniej
wielkości.

Urządzenie to jest także wyposażone w moduł Wi-Fi®
umożliwiający właścicielowi monitorowanie stanu zestawu
generatorowego z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

UWAGA: Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Wi-Fi Alliance®. 

Jeśli którakolwiek część tej instrukcji jest niezrozumiała,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym punktem
serwisowym IASD (Independent Authorized Service Dealer,
Niezależnym autoryzowanym dealerem serwisowym), gdzie
procedury rozruchowe, obsługowe i serwisowe mogą zostać
wyjaśnione.

Ta instrukcja musi być używana wraz z odpowiednią instrukcją
instalacji.

UWAGA: INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ. Producent
zaleca skopiowanie tej instrukcji i zasad bezpiecznej obsługi
urządzenia i zamieszczenie ich blisko miejsca jego montażu.
Należy uświadomić operatorom i potencjalnym operatorom
urządzenia, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Informacje podawane w tej instrukcji dotyczą urządzeń
produkowanych w momencie publikacji instrukcji. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie
modyfikacji technicznych, poprawek i aktualizacji bez
uprzedniego powiadomienia.

Komunikaty dotyczące 
bezpieczeństwa
W tej instrukcji i na etykietach oraz tabliczkach zamieszczonych
na zestawie generatorowym są używane trzy rodzaje
komunikatów dotyczących bezpieczeństwa informujących
użytkowników o specjalnych instrukcjach dotyczących
konkretnych czynności, które - wykonywane niedbale lub
nieprawidłowo - mogą być niebezpieczne. Należy ich ściśle
przestrzegać. Ich definicje są następujące:

Te komunikaty dotyczące bezpieczeństwa nie mogą eliminować
zagrożeniom, których dotyczą. Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i ścisłe stosowanie się do instrukcji
specjalnych podczas wykonywania tych działań lub czynności
obsługowych mają znaczenie zasadnicze dla zapobiegania
wypadkom.

Za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia
odpowiada operator. W instrukcji obsługi podane są ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, z
którymi - zdaniem producenta - właściciele i operatorzy
urządzenia powinni się zapoznać przed jego użyciem. Co
więcej, poinstruowane w zakresie uruchamiania i obsługi
zestawu generatorowego powinny zostać wszystkie osoby,
które mogą potrzebować tej wiedzy w sytuacji awaryjnej, gdy
nie ma prądu, by także były na to właściwie przygotowane.

OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Żółty trójkąt o czarnej krawędzi i z czarnym 
symbolem; oznacza sytuację niebezpieczną, 
niezapobieżenie której mogłoby prowadzić do 
śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała.

WYMAGANE DZIAŁANIE
Niebieskie koło z białym symbolem; oznacza 
działanie wymagane do ochrony zdrowia 
użytkowników i / lub zapobieżenia sytuacji 
niebezpiecznej mogącej prowadzić do śmierci 
lub poważnego uszkodzenia ciała.

ZAKAZ
Czerwony pierścień z czerwonym 
przekreśleniem i czarnym symbolem; oznacza 
działanie zabronione. Wykonanie działania 
zabronionego mogłoby powodować sytuacje 
niebezpieczne mogące prowadzić do śmierci 
lub poważnego uszkodzenia ciała.

—

UWAGA
W uwagach podawane są dodatkowe 
informacje istotne dla danej procedury lub 
komponentu.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Etykiety informacyjne i dotyczące bezpieczeństwa
Na tym urządzeniu są etykiety informacyjne i dotyczące
bezpieczeństwa wykorzystujące piktogramy. Symbole te i etykiety
są opisane w dalszej części. Położenie ich jest wskazane na
Rysunek 1-1. 

W przypadku braku, uszkodzenia lub nieczytelności etykiety
należy się skontaktować z punktem serwisowym IASD.

Identyfikator Etykieta Opis Znaczenie

A Spust oleju Miejsce spustu oleju

B Dodatni kabel 
akumulatorowy

• Element pod prądem. Zacisk dodatni powinien zawsze być 
osłonięty w przypadku połączenia z akumulatorem.

• Przed użyciem urządzenia przeczytać ze zrozumieniem 
całość instrukcji.

• Oznaczenie dodatniego kabla akumulatorowego.

C Ujemny kabel 
akumulatorowy

Oznaczenie ujemnego kabla akumulatorowego

D Wybrać paliwo Krok 1: Urządzenie ustawione na zasilanie gazem ziemnym 
(NG) 
Krok 2: Nacisnąć i obrócić pokrętło wyboru paliwa o 180°, by 
zmienić typ paliwa. 
Krok 3: Urządzenie ustawione na zasilanie propanem-butanem 
(LPG).

UWAGA: Tę etykietę można wyrzucić po instalacji i nie ma 
potrzeby uzupełniania jej braku.

E Zagrożenie 
porażeniem prądem / 
Przeczytać instrukcję

• Wewnątrz znajdują się komponenty pod prądem o 
napięciu mogącym zagrażać życiu. Przed 
kontynuowaniem prac należy wyeliminować zagrożenie ze 
strony urządzenia.

• Przed kolejną próbą wykonania prac wewnątrz urządzenia 
przeczytać ze zrozumieniem całość instrukcji.

F Zagrożenie 
poparzeniem / 
Zagrożenie 
uduszeniem

• Element może być bardzo gorący. Nie dotykać podczas 
obsługi urządzenia. Dotykać wolno jedynie po wyłączeniu 
urządzenia i odczekaniu, aż elementy ostygną.

• Podczas pracy urządzenia wraz ze spalinami z silnika 
wydzielany jest tlenek węgla (czad) - bezwonny, 
bezbarwny i trujący gaz. Unikać wdychania spalin.

G Aktywacja • Przed rozpoczęciem eksploatacji zestawu generatorowego 
należy go aktywować.

• Informacje szczegółowe są podane w tej instrukcji.

NG LP

NG

LPG

1

2

3

WWW.ACTIVATEGEN.COM
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
H Brak komponentów 
obsługiwanych lub 
serwisowanych przez 
użytkownika

• Wewnątrz obudowy w różnych miejscach występują 
elementy pod prądem.

• To urządzenie jest przeznaczone do pracy automatycznej i 
w każdej chwili może się włączyć. Przed rozpoczęciem 
prac serwisowych należy zapewnić niemożność jego 
włączenia.

• W urządzeniu jest akumulator. Należy używać 
odpowiedniej odzieży ochronnej.

• To urządzenie wydziela spaliny. Należy zapewnić 
odpowiednią instalację zapobiegająca uduszeniu.

• Nie otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych 
komponentów obsługiwanych lub serwisowanych przez 
użytkownika. Skontaktować się z punktem serwisowym 
(IASD).

• Przed instalacją lub obsługą tego urządzenia należy 
przeczytać ze zrozumieniem całość instrukcji.

• Nie palić w pobliżu urządzenia.
• Nie dopuszczać użycia otwartego ognia w pobliżu 

urządzenia.

J Przeczytać instrukcję 
obsługi

Przeczytać w instrukcji obsługi omówienie tego komponentu.

K Miejsce do 
podnoszenia

W tym - i tylko w tym - miejscu montować wyposażenie 
podnośnikowe. Nie mocować elementu urządzenia 
podnośnikowego bezpośrednio w miejscu do podnoszenia.

L Ryzyko zmiażdżenia Podczas zakładania panelu przedniego lub zamykania 
pokrywy trzymać ręce z dala od tych miejsc.

M1 Patrz Etykiety informacyjne. Etykieta z danymi 
modelu 

Położenie etykiet - urządzenia 8 kVA

M2 Patrz Etykiety informacyjne. Etykieta z danymi 
modelu

Etykieta z danymi modelu - urządzenia 10 kVA i 13 kVA

N Patrz Etykiety informacyjne. Etykieta z informacjami 
o paliwie

Położenie etykiety

P Poziom mocy 
akustycznej

Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z 
Dyrektywą 2000/14/EC. Wartość faktyczna jest podana w 
Specyfikacje.

Q Przyłącze gwintowane Wlot paliwa ma gwintowane przyłącze 1/2 cala NPT.

1 2 in.

NPT
Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz) 3



Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Rysunek 1-1. Etykiety dotyczące bezpieczeństwa

A

B

C

E

F

H

J

K

G

D

L

E

M2

M1

P

N

Q

K

K

005771
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
Przed instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego urządzenia
należy uważnie przeczytać te ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.
Należy zapoznać się z tą instrukcją i z urządzeniem. Zestaw
generatorowy może pracować w sposób bezpieczny, wydajny i
niezawodny tylko w przypadku jego poprawnej instalacji,
obsługi i konserwacji. Przyczyną wielu wypadków jest
niestosowanie się do prostych, jednak zasadniczych zasad lub
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Producent nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji
potencjalnie niebezpiecznych. Ostrzeżenia podawane w tej
instrukcji i na etykietach i tabliczkach zamieszczanych na tym
urządzeniu nie są wyczerpujące. W przypadku wykonywania
procedury, stosowania metody pracy lub techniki obsługi, której
nie zalecał producent, należy się upewnić, że jest to
zachowanie bezpieczne dla innych i że nie powoduje
zagrożenia ze strony zestawu generatorowego.

Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

ISO000110

ISO000533

ISO000100a

ISO000257

Praca z instalacjami elektrycznymi pod 

lokalnymi przepisami i normami.

ISO000182a

ISO000531

ISO000539

ISO000540

ISO000538

ISO000145

ISO000252

ISO000529

ISO000217
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja

ISO000216

ISO000528

ISO000543

ISO000190

ISO000155a

ISO000178a

ISO000151a

ISO000525

ISO000192

ISO000237

uziemienie.

ISO000152

ISO000218

ISO000147

ISO000532

Miejsce do podnoszenia. W tym - i tylko 

podnoszenia.

ISO000538

ISO000539
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Obsługa

Konserwacja

ISO000540

ISO000150

ISO000146

ISO000209b

ISO000108

ISO000103

ISO000526

ISO000524

ISO000547

ISO000111

ISO000247a

ISO000115

ISO000138a

ISO000530

ISO000187

ISO000191a

Automatyczny rozruch. Przed 
Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz) 7



Informacje dotyczące bezpieczeństwa
ISO000163a

ISO000104

ISO000130

Na czas wykonywania prac nad 

ISO000164

ISO000228

ISO000548

ISO000162

ISO000115
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Gorące elementy

Obudowa tego zestawu generatorowego zapewnia ochronę
przed gorącymi elementami wewnątrz obudowy. Elementy,
które mogą być gorące podczas pracy zestawu
generatorowego są przedstawione na Rysunek 1-2.

Przed otwarciem obudowy zestawu generatorowego należy
wykonać procedurę podawaną w punkcie Wyłączanie zestawu
generatorowego zasilającego odbiorniki prądu lub podczas
awarii zasilania sieciowego (brak prądu). Umożliwia ona
odpowiednie ostygnięcie elementów i ograniczenie ryzyka
oparzenia.

Rysunek 1-2. Gorące elementy

ISO000533

006597
Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz) 9



Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Tę stronę pozostawiono pustą celowo.
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Informacje ogólne
Sekcja 2: Informacje ogólne

Zestaw generatorowy

Rysunek 2-1. Komponenty i rozmieszczenie elementów sterowania

A. Zamek z osłoną F. Spust oleju K. Lampki LED 
sygnalizacji stanu

O. Separator zanieczyszczeń

B. Wyłącznik głównego obwodu 
(odłącznik generatora)

G. Kompozytowa podstawa L. Filtr oleju P. Regulator paliwa

C. Moduł dolotu powietrza z 
czyszczeniem powietrza

H. Obudowa wylotu spalin M. Korek wlewu oleju Q. Wlew paliwa

D. Panel sterowania J. Zatrzymanie awaryjne N. Bagnet do sprawdzania 
poziomu oleju

R. Moduł Wi-Fi

E. Komora akumulatorowa 
(akumulator nieobjęty dostawą)

A

C

E

B

D

H

A

L

M

N

O

P

Q

F

J

005622

K
G

R
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Informacje ogólne
Etykiety informacyjne
Na zestawie generatorowym zamieszczone są dwie etykiety
informacyjne z danymi o generatorze i ciśnieniu dolotowym
paliwa wymaganym do właściwej pracy urządzenia.

Etykieta z danymi modelu

1    Numer modelu

2    Numer seryjny

3    Numer urządzenia

4    Data produkcji

5    Napięcie

6    Liczba faz

7    Natężenie dla rozprężonego 
skroplonego propanu

8    Częstotliwość

9    Natężenie dla gazu ziemnego

10  Klasa izolacji

11  Współczynnik mocy

12  Numer części sterownika

13  Kraj pochodzenia

14  Współczynnik obciążenia generatora

15  Znamionowa temperatura otoczenia

16  Moc przy obciążeniu nieliniowym

17  Oznaczenia zgodności CE

18  Moc znamionowa zestawu 
generatorowego

19  Klasa wydajności 

20  Temperatura otaczającego powietrza

21  Stopień zabezpieczenia

22  Przybliżona waga

Etykieta z danymi dotyczącymi 
ciśnienia podawanego paliwa

1    Numer seryjny

2    Minimalne ciśnienie podawanego gazu 
LPG

3    Maksymalne ciśnienie podawanego 
gazu LPG

4    Maksymalny przepływ podawanego 
gazu LPG

5    Minimalne ciśnienie podawanego gazu 
ziemnego

6    Maksymalne ciśnienie podawanego 
gazu ziemnego

7    Maksymalny przepływ podawanego 
gazu ziemnego

1

2

3

4

5

7 8

10 11

12

14

15

16

18
19

20
21

22

13

9

6

17

1

2

5
6

7

3
4
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Informacje ogólne
Specyfikacje
Zestaw generatorowy

Model 8 kVA 10 kVA 13 kVA

Napięcie znamionowe 220

Napięcie dopuszczalne 230/240

Znamionowy maksymalny 
prąd obciążenia (w A) przy 
napięciu znamionowym*

36,4 45,5 59,1

Maksymalny prąd obciążenia (w 
A) przy napięciu dopuszczalnym*

34,8 / 33,3 43,5 / 41,7 56,5 / 54,2

Wyłącznik głównego obwodu 40 A 50 A 63 A

Faza 1

Znamionowa częstotliwość 
prądu przemiennego

50 Hz

Wymagania dot. akumulatora Grupa 26R, 12 V i prąd rozruchu na zimno (CCA) przynajmniej 540 (Patrz Części zamienne)

Obudowa Aluminium

Waga (kg / lb) 154,7 / 341 176,4 / 389 192,8 / 425

Ważony poziom ciśnienia 
akustycznego A (LpA)

75 dB(A) 76 dB(A) 77 dB(A)

Przybliżenie pomiaru ciśnienia 
akustycznego

1 dB(A)

Ważony poziom mocy 
akustycznej A (LwA)

94 dB(A) 94 dB(A) 95 dB(A)

Przybliżenie pomiaru mocy 
akustycznej

1 dB(A)

Normalny zakres operacyjny

To urządzenie jest testowane zgodnie z normami ISO 8528 w temperaturze roboczej od -29°C (20°F) do 50°C 
(122°F). W miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 0°C (32°F) zalecane jest stosowanie zestawu do niskich 
temperatur. W przypadku użytkowania w temperaturze powyżej 25°C (77°F) moc silnika może spadać. Patrz 
sekcja ze specyfikacjami silnika.

Parametry znamionowe tych zestawów generatorowych są wyliczane zgodnie z normą ISO 8528 - Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami 
spalinowymi tłokowymi generujące prąd zmienny - Bezpieczeństwo.
* Parametry znamionowe dla gazu ziemnego zależą od kaloryczności lub wartości opałowej (BTU) używanego gazu. Zwykle jest to 10-20% poniżej 
parametru znamionowego dla gazu LPG.
Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz) 13



Informacje ogólne
Silnik

Szczegółowy arkusz danych dla posiadanego zestawu generatorowego można uzyskać od miejscowego punktu serwisowego IASD
(Independent Authorized Service Dealer, Niezależnego autoryzowanego dealera serwisowego) lub można go pobrać ze strony
www.generac.com.

Układy zabezpieczające
Może wystąpić potrzeba długotrwałej pracy zestawu
generatorowego bez nadzoru operatora monitorującego
warunki pracy generatora / silnika. Zestaw generatorowy jest
wyposażony w układy zabezpieczające automatycznie
wyłączające urządzenie w celu jego zabezpieczenia przed
ewentualnymi szkodliwymi czynnikami. Obejmują one, między
innymi:

Alarmy:

Ostrzeżenia:

Na panelu sterowania jest wyświetlacz informujący operatora o
wystąpieniu usterki. Powyższa lista nie jest wyczerpująca.
Więcej informacji o alarmach i obsłudze panelu sterowania jest
podawane w sekcji Obsługa.

UWAGA: Ostrzeżenie sygnalizuje taką usterkę zestawu
generatorowego, którą należy usunąć, jednak która nie
powoduje wyłączenia zestawu generatorowego. Alarmy
powodują wyłączanie zestawu generatorowego w celu
zapobieżenia jego uszkodzeniu. W przypadku alarmu przed
skontaktowaniem się z punktem serwisowym IASD właściciel
może alarm skasować i ponownie uruchomić zestaw
generatorowy. Jeśli problem się powtarza, to należy się jednak
skontaktować z punktem serwisowym IASD.

Informacje o emisji zanieczyszczeń
Silnik stosowany w tym zestawie generatorowym nie jest
certyfikowany zgodnie z normami Agencji Ochrony Środowiska
Stanów Zjednoczonych (EPA) ani innymi normami ograniczenia
emisji zanieczyszczeń. Sprzedaż lub używanie tego zestawu
generatorowego jest nielegalna w USA lub jakimkolwiek innym
kraju, w którym podlegałby on normom ograniczenia emisji
zanieczyszczeń.

Model 8 kVA 10 kVA / 13 kVA

Rodzaj silnika G-Force, seria 500 G-Force, seria 1000

Liczba cylindrów 2 2

Pojemność skokowa 530 cm³ 999 cm³

Blok cylindrów Aluminium z osłoną żeliwną

Zalecana świeca zapłonowa Patrz Części zamienne

Szczelina iskrowa na świecy 0,76 mm (0,030 cala) 1,02 mm (0,040 cala)

Luz na zaworach 0,05–0,1 mm
(0,002–0,004 cala)

0,05–0,1 mm
(0,002–0,004 cala)

Zapłonnik 12 VDC

Ilość oleju z uwzględnieniem 
filtra

Ok. 1,6 l / 1,7 qt Ok. 1,8 l / 1,9 qt

Zużycie oleju Ok. 5-10 ml na godz. (0,17–0,34 oz. na godz.) przy średnim obciążeniu 50%

Zalecany filtr oleju Patrz Części zamienne

Zalecany filtr powietrza Patrz Części zamienne

Moc silnika jest zależna od takich czynników jak kaloryczność i wartość opałowa paliwa, temperatura otoczenia i wysokość nad poziomem morza. 
Moc silnika spada o około 3,5% na każde 304,8 m (1000 stóp) nad poziomem morza i o około 1% na każde 6°C (10°F) powyżej 15°C (60°F) 
temperatury otoczenia.

• Wysoka temperatura

• Niskie ciśnienie oleju

• Zbyt długi rozruch

• Nadmierna prędkość

• Przepięcie

• Zbyt niskie napięcie

• Przeciążenie

• Zbyt niska prędkość

• Zanik pomiaru prędkości 
obr.

• Awaria sterownika

• Błąd oprzewodowania

• Przetężenie silnika 
krokowego

• Zatrzymanie awaryjne

• Ostrzeżenie dot. 
ładowarki

• Brak zasilania sieciowego 
ładowarki

• Niski stan akumulatora

• Problem z akumulatorem

• Błąd ustawień rozruchu 
kontrolnego

• Ostrzeżenie dot. USB

• Pobranie nie powiodło się
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Informacje ogólne
Wymagania dot. paliwa
Ten silnik jest wyposażony w podwójny gaźnik. Urządzenie
może pracować na gazie naturalnym lub LPG (rozprężonym),
jednak zostało fabrycznie skonfigurowane na gaz ziemny.
Układ podawania paliwa zostanie skonfigurowany na potrzeby
stosowanego paliwa podczas instalacji.

Zalecane jest stosowanie gazu ziemnego o kaloryczności /
wartości opałowej przynajmniej 37,26 MJ na metr sześcienny
(1000 BTU na stopę sześcienną) lub gazu LPG (rozprężonego) o
kaloryczności przynajmniej 93,15 MJ na metr sześcienny
(2500 BTU na stopę sześcienną).

UWAGA: W przypadku przechodzenia z gazu ziemnego na
LPG zalecana jest instalacja zbiornika gazu o pojemności
przynajmniej 946 l (250 gal). Informacje szczegółowe i pełna
procedura są podane w instrukcji instalacji. 

Wymagania dot. akumulatora
12 V, grupa 26R, prąd rozruchu na zimno przynajmniej 540 A
lub grupa 35AGM, prąd rozruchu na zimno przynajmniej 650 A
(nie dołączany do urządzenia.) Procedury prawidłowej
konserwacji akumulatora - patrz Konserwacja.

Ładowarka do akumulatora
We wszystkich modelach ładowarka do akumulatora jest
wbudowana w panelu sterowania. Jest to ładowarka
inteligentna - zapewnia bezpieczny poziom prądu ładowania i
ciągłą optymalizację procesu maksymalizującą żywotność
akumulatora.

UWAGA: Na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat
ostrzegawczy, gdy akumulator wymaga serwisu.

UWAGA: Nie wolno używać zewnętrznych ładowarek do
akumulatora.

Wymogi dotyczące oleju 
silnikowego
Właściwa lepkość oleju jest podana w punkcie Wymogi
dotyczące oleju silnikowego sekcji omawiającej
Konserwację.

Aktywacja zestawu 
generatorowego
Zestaw generatorowy powinien przy pierwszym włączeniu
zostać zaktywowany. Pełna instrukcja jest podana w instrukcji
instalacji.

Moduł Wi-Fi
Zestaw generatorowy jest wyposażony w moduł Wi-Fi.
Szczegółowe instrukcje są podane w instrukcji obsługi modułu
Wi-Fi.

Części zamienne

Opis 8 kVA 10 kVA 13 kVA

Akumulator Exide 26R 0H3421S

Świeca zapłonowa
0E9368

(RL87YC lub jej odpowiednik)
0G0767A

(RC12YC lub jej odpowiednik)

Filtr oleju 070185E

Filtr powietrza 0E9371A 0J8478

Bezpiecznik panelu 
sterowania

0D7178T
Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz) 15



Informacje ogólne
Wyposażenie dodatkowe
UWAGA: Do wszystkich zestawów generatorowych chłodzonych powietrzem dostępne jest wyposażenie dodatkowe
optymalizujące ich pracę. Dodatkowe informacje na temat części zamiennych, wyposażenia dodatkowego i
rozszerzonej gwarancji można uzyskać w punkcie serwisowym IASD lub sprawdzić na stronie www.generac.com.
Patrz także http://www.ordertree.com/generac/air-cooled-homestandby-generators/.

Wyposażenie dodatkowe Opis

Akcesoria na niskie temperatury

• Podkładka grzewcza pod 
akumulator

• Podgrzewacz oleju

 * sprzedawane osobno

• Zalecane w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej -18°C (0°F).
           (Nie ma potrzeby ich stosowania w przypadku akumulatorów typu AGM).

• Zalecane w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej -18°C (0°F).

Zestaw do planowych prac 
konserwacyjnych 

Zawiera wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych zestawu 
generatorowego wraz z zaleceniami dot. oleju.

Zestaw pokrowca osłonowego na 
generator 

Pokrowiec osłonowy naciągany jest na nowy chłodzony powietrzem zestaw generatorowy i przylega do 
jego podstawy. Dzięki naciągnięciu pokrowca na otwory do podnoszenia generator ma estetyczny 
wygląd i jest zabezpieczony przed gryzoniami, gadami i insektami. Wymaga on stosowania podkładek 
montażowych wysyłanych z zestawem generatorowym.

Zestaw naprawczy do malowania Bardzo ważny dla utrzymywania odpowiedniego wyglądu i stanu obudowy zestawu generatorowego. W 
skład zestawu wchodzi farba do korekt powłoki i instrukcje.

Zakres rozszerzonej gwarancji: Gwarancję na zestaw generatorowy można rozszerzyć, wykupując gwarancję rozszerzoną. Obejmuje 
ona zarówno części, jak i robociznę. Rozszerzoną gwarancję można nabyć w ciągu 12 miesięcy od daty 
zakupu urządzenia przez użytkownika końcowego.
Rozszerzona gwarancja jest oferowana dla urządzeń zarejestrowanych, dla których użytkownik końcowy 
jest w stanie przedstawić na żądanie dowód zakupu.
Jest ona dostępna dla produktów Generac® i Guardian®.
16 Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz)

www.generac.com
http://www.ordertree.com/generac/air-cooled-homestandby-generators/


Obsługa
Sekcja 3: Obsługa

Sprawdzenie przygotowania 
miejsca instalacji 
Zestaw generatorowy musi być instalowany tak, by nic nie
utrudniało pobierania powietrza do urządzenia i wydmuchiwaniu
go z urządzenia. 

Mechaniczne i grawitacyjne czerpnie powietrza z zewnątrz do
systemów dystrybucji i dostarczania powietrza powinny się
znajdować przynajmniej 3048 mm (10 stóp) w poziomie od
obudowy zestawu generatorowego. Dodatkowe informacje na
ten temat są podane w Sekcji 401.4 Kodeksu Mechanicznego
ICC.

Upewnić się, że zarośla lub wysokie trawy w odległości 0,91 m
(3 stopy) od kratek poboru i wydmuchu powietrza po obu
stronach obudowy zostały wycięte i że 0,91 m (3 stopy) od
kratek nie ma ścian ani żadnych innych obiektów. Zestaw
generatorowy instalować w położonym wysoko miejscu, gdzie
nie dochodzą wody stojące mogące zagrażać urządzeniu. To
urządzenie nie powinno pracować w wodzie stojącej ani nie
powinno być wystawione na jej działanie. Należy się upewnić,
że wszelkie potencjalne źródła wody - na przykład zraszacze,
wyloty instalacji odprowadzania wody z dachu, rynien
spustowych oraz przepompowni - nie są skierowane ku
obudowie zestawu generatorowego. 

Obudowa zestawu generatorowego
Otwieranie pokrywy
Pokrywę zabezpieczają dwa zamki - po jednym z każdej strony
(część A na Rysunek 3-1). Właściwe otwarcie pokrywy
wymaga wyjęcia gumowej zaślepki umożliwiającej dostęp do
dziurki od klucza i naciśnięcia pokrywy od góry zwalniającego
zamek.

Rysunek 3-1. Umiejscowienie zamka bocznego

Należy to powtórzyć z drugiej strony urządzenia. Może się
wydawać, że pokrywa się zacięła, jeżeli nie naciśnięto jej od
góry.
Przed próbą otwarcia pokrywy zawsze należy się upewnić, że
zamki boczne zostały zwolnione.

UWAGA: Przy wysyłce z fabryki do zestawu generatorowego
dołączone dwa identyczne zestawy kluczy. Klucze te są
przeznaczone tylko dla pracowników serwisu. W przypadku
niemożności znalezienia kluczy należy się skontaktować z
instalatorem.

Wyłącznik głównego obwodu 
generatora 
Jest to wyłącznik 2-biegunowy (odłącznik generatora) o
parametrach znamionowych zgodnych ze stosowną
specyfikacją. Patrz poz. „A” na Rysunek 3-2. 

Diody sygnalizacyjne (B): dioda zielona oznacza WYŁĄCZENIE
(wyłącznik OTWARTY). Dioda czerwona oznacza WŁĄCZENIE
(wyłącznik ZAMKNIĘTY).

A

A

005623
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Rysunek 3-2. Wyłącznik głównego obwodu generatora

Sygnalizacyjne diody LED
Patrz Rysunek 3-3. Za przezroczystą soczewką na bocznym
panelu generatora są widoczne trzy diody LED. Diody te
sygnalizują stan pracy zestawu generatorowego.

Rysunek 3-3. Sygnalizacyjne diody LED

• Zielona dioda LED (A) - „Gotowość” - świeci, gdy jest
zasilanie sieciowe i panel sterowania jest w trybie
AUTOMATYCZNYM. Ta dioda LED miga, gdy zestaw
generatorowy pracuje po zaniku zasilania sieciowego i
aktywny jest sygnał przełączenia zasilania.

• Czerwona dioda LED (B) - „Alarm” - świeci, gdy zestaw
generatorowy jest w trybie WYŁĄCZONYM lub w
przypadku wykrycia awarii. Skontaktować się z punktem
serwisowym IASD (Independent Authorized Service
Dealer, Niezależnym autoryzowanym dealerem
serwisowym).

• Żółta dioda LED (C) - „Alert niekrytyczny” - świeci, gdy
trzeba przeprowadzić prace konserwacyjne. 

UWAGA: Żółta dioda LED „Alertu niekrytycznego” może
świecić wraz z czerwoną lub zieloną diodą LED.

Panel sterowania
Patrz Rysunek 3-4. Panel sterowania (A) znajduje się pod
pokrywą obudowy. Przed próbą otwarcia pokrywy należy się
upewnić, że został zwolniony lewy i prawy zamek boczny.
Otworzyć pokrywę zgodnie ze wskazówkami podawanymi w
punkcie Otwieranie pokrywy.

Za gumową osłoną (B) z prawej strony panelu sterowania
znajduje się bezpiecznik 7,5 A.

Przed zamknięciem urządzenia należy się upewnić, że lewy i
prawy zamek boczny jest wysunięty. 

Rysunek 3-4. Panel sterowania zestawu generatorowego

Podczas obsługiwania zestawu generatorowego z panelu
obsługi wszystkie wymagane panele muszą być założone.
Dotyczy to także obsługi przez technika-serwisanta podczas
wykonywania procedur rozwiązywania problemów z
urządzeniem.

Używanie panelu sterowania
Położenie przycisków obsługi jest pokazane na Rysunek 3-4. 

006640

AB

B C A

005626

Przycisk Opis działania

Tryb AUTO (C) Załącza pracę w pełnym trybie automatycznym.
Umożliwia automatyczne włączanie urządzenia i
jego rozruch kontrolny zgodnie z programatorem
czasowym rozruchów kontrolnych (patrz
Ustawianie programatora czasowego
rozruchu kontrolnego). 
Zielona dioda LED na tym przycisku miga, gdy
zestaw generatorowy pracuje po zaniku zasilania
sieciowego.

Tryb MANUAL (D) Powoduje rozruch i włączenie zestawu
generatorowego. Przełączenie zasilania na
awaryjne nie nastąpi, chyba że wystąpi zanik
zasilania sieciowego.
Niebieska dioda LED na tym przycisku będzie się
paliła, gdy zestaw generatorowy pracuje w trybie
ręcznym. Ta dioda LED będzie migała, gdy
zestaw generatorowy pracuje w trybie ręcznym i
wystąpił zanik napięcia sieciowego.

OFF (E) Powoduje wyłączenie silnika i uniemożliwienie
automatycznego załączenia urządzenia.

ESCAPE (F) Umożliwia wyjście z ustawienia; jest to
odpowiednik funkcji „wróć” podczas poruszania
się po menu panelu sterowania.

ENTER (G) Naciśnięcie tego przycisku jest potwierdzeniem
wybranego ustawienia lub wybranej opcji menu.

A

B

001798

DC E F G
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Ekrany menu panelu sterowania
Panel ciekłokrystaliczny LCD

Funkcja Opis

Strona 
GŁÓWNA

Domyślna strona wyświetlana wtedy, gdy przez 60 s
żaden przycisk nie został wciśnięty. Zwykle
wyświetlany jest komunikat o aktualnym stanie i data
oraz godzina. Strona ta automatycznie wyświetla
aktywny alarm o najwyższym priorytecie / aktywne
ostrzeżenie o najwyższym priorytecie wraz z
podświetleniem stwierdzenia wystąpienia tej sytuacji.
W przypadku wielu alarmów / ostrzeżeń wyświetlany
jest tylko pierwszy komunikat. By skasować alarm lub
ostrzeżenie, należy nacisnąć przycisk trybu WYŁ., a
następnie przycisk ENTER.

Podświetlenie 
wyświetlacza

Zwykle jest wyłączone. Podświetlenie będzie się
automatycznie włączało i będzie świeciło przez
30 sekund w przypadku naciśnięcia jakiegokolwiek
przycisku przez operatora. 

Strona MENU 
GŁÓWNEGO

Umożliwia ona operatorowi przechodzenie do
wszelkich innych stron lub menu podrzędnych z
użyciem przycisków strzałek i przycisku ENTER. Do
strony tej można przejść w dowolnym momencie,
naciskając kilkakrotnie przycisk ESCAPE
(anulowania). Każde wciśnięcie przycisku ESCAPE
powoduje przechodzenie do poprzedniego menu - aż
do przejścia do MENU GŁÓWNEGO. Na tej stronie
są wyświetlane informacje dotyczące Historii, Stanu,
Edycji i Debugowania.
Instrukcja obsługi dla zespołów generatorowych chłodzonych powietrzem (50 Hz) 19
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Poruszanie się po układzie menu

Do przechodzenia do MENU z dowolnej strony służy przycisk ESCAPE (anulowania). Przejście do strony MENU może wymagać
kilkukrotnego naciśnięcia przycisku ESCAPE. Do przechodzenia do pożądanego menu można używać przycisków ↑/↓. Gdy
wyświetlone jest pożądane menu i zaczęło ono migać, należy nacisnąć przycisk ENTER.

Rysunek 3-5. Menu nawigacyjne
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Rysunek 3-6. Menu nawigacyjne
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Ustawianie programatora 
czasowego rozruchu kontrolnego
Zestaw generatorowy jest wyposażony w programator czasowy,
na którym można skonfigurować rozruchy kontrolne. W
programatorze należy wprowadzić następujące dwa
ustawienia: 

Dzień / Godzina: zestaw generatorowy włączy się danego dnia
tygodnia o zaprogramowanej godzinie i będzie pracował przez
określony czas. Podczas rozruchu kontrolnego urządzenie
pracuje przez około pięć minut, a następnie się wyłącza. 

UWAGA: Jeżeli włączona jest funkcja Wi-Fi, programator
czasowy rozruchów kontrolnych będzie automatycznie
dostosowywał się do czasu zimowego / letniego.

Częstotliwość rozruchów kontrolnych: Częstotliwość
rozruchów kontrolnych można ustawiać na Co tydzień, Co dwa
tygodnie lub Raz na miesiąc. W przypadku wybrania Raz na
miesiąc należy wybrać dzień miesiąca - od 1 do 28. Każdego
miesiąca w wybrany dzień generator będzie się kontrolnie
włączał. Podczas rozruchu kontrolnego nie będzie miało
miejsce przełączenie na zasilanie z generatora, chyba że w tym
czasie wystąpi zanik zasilania sieciowego.

UWAGA: Funkcja rozruchów kontrolnych będzie działała tylko
wtedy, gdy zestaw generatorowy jest w trybie
AUTOMATYCZNYM i zostanie wykonana ta procedura. Jeżeli
funkcja Wi-Fi NIE JEST włączona, to aktualną datę / godzinę
trzeba będzie ponownie ustawić po odłączeniu i ponownym
przyłączeniu akumulatora 12 V oraz po wyjęciu bezpiecznika.

Szczegółowe informacje o rozruchach kontrolnych i opcjach
programowania wszystkich awaryjnych zestawów
generatorowych do użytku domowego są podane w Tabela 3-1.
Na Rysunek 3-7 pokazany jest wykres prędkości silnika
podczas typowego cyklu rozruchu kontrolnego.

Rysunek 3-7. Profil rozruchu kontrolnego z niską 
prędkością

Zatrzymanie awaryjne
Wszystkie zestawy generatorowe są wyposażone w przycisk
zatrzymania awaryjnego. Przycisk ten może być używany w
sytuacjach awaryjnych, gdy zestaw generatorowy musi zostać
natychmiast zatrzymany, by nie doszło do wypadku.
Naciśnięcie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje
wyłączenie zestawu generatorowego i jego przejście w stan
alarmowy. 

• Przycisk ten nie jest przeznaczony do stosowania jako
jedyne zabezpieczenie na czas prowadzenia prac
konserwacyjnych lub serwisowych. Prawidłowe
wyłączanie zestawu generatorowego podczas
konserwacji i serwisu jest opisane w stosownych
procedurach tej instrukcji. 

• Przycisk ten nie jest przeznaczony do stosowania jako
główny sposób wyłączania zestawu generatorowego.
Prawidłowe procedury wyłączania są podane w
sekwencji wyłączeniowej zestawu generatorowego w
sekcji Przygotowanie zestawu generatorowego do
prac konserwacyjnych.

Instrukcje resetowania zatrzymania awaryjnego:

1. Wyciągnąć przycisk zatrzymana awaryjnego.

2. Skasować alarm, naciskając przycisk WYŁ., a następnie 
przycisk ENTER na panelu sterowania.

3. Zestaw generatorowy jest teraz w trybie WYŁ. Wybrać 
pożądany tryb pracy (jeżeli jest taka potrzeba).

Tabela 3-1. Charakterystyka rozruchu kontrolnego zestawu 
generatorowego

Wielkość zestawu 
generatorowego

8-13 kVA

Rozruch kontrolny z niską 
prędkością
(cichy test)

1950 obr./min

Opcje częstotliwości 
rozruchów kontrolnych

Co tydzień / dwa tygodnie / 
miesiąc

Długość rozruchu 
kontrolnego

5 minut

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800
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2400
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Tryby pracy
Ręczny

• Nie powoduje przełączenia urządzeń na zasilanie z
zestawu generatorowego, jeśli jest zasilanie sieciowe.

• Przełączy na zasilanie z zestawu generatorowego, jeśli
zaniknie zasilanie sieciowe (poniżej 65% wartości
znamionowej na pięć sekund) po rozgrzaniu się.

• Przełączy z powrotem na zasilanie sieciowe po jego
przywróceniu na 15 kolejnych sekund. Silnik będzie dalej
pracował - aż do wyłączenia trybu MANUAL (ręcznego).

Automatyczny

• Powoduje uruchomienie zestawu generatorowego i jego
pracę w przypadku zaniku zasilania sieciowego na pięć
sekund.

• Włącza i rozgrzewa silnik przez określony czas (różny w
zależności od włączonej opcji Rozruch inteligentny „na
zimno”).

– Nie powoduje przełączenia na zasilanie z zestawu 
generatorowego, jeśli wróci zasilanie sieciowe.

– Przełącza na zasilanie z zestawu generatorowego, 
jeśli nie ma zasilania sieciowego.

• Przełącza na zasilanie z sieci po jego przywróceniu
(powyżej 80% wartości znamionowej) na przynajmniej
15 sekund.

• Nie powoduje przełączenia na zasilanie sieciowe, jeżeli
nie zostało przywrócone. Zestaw generatorowy zostanie
wyłączony w przypadku naciśnięcia przycisku trybu
WYŁ. lub aktywnego alarmu wyłączenia.

• Po powrocie zasilania sieciowego zestaw generatorowy
będzie jeszcze przez minutę pracował w trybie
stygnięcia, a następnie się wyłączy.

Rozruch kontrolny

• Nie będzie włączany rozruch kontrolny, jeżeli zestaw
generatorowy już pracuje - albo w trybie AUTO, albo w
trybie MANUAL.

• Podczas rozruchu kontrolnego sterownik będzie
przełączał odbiorniki prądu na zasilanie z generatora
jedynie w przypadku zaniku zasilania sieciowego na
przynajmniej 10 sekund (czas ten zależy od ustawień
funkcji Rozruch inteligentny „na zimno”) i będzie
przechodził w tryb AUTO.

Ręczne przełączenie zasilania

Ręczne przełączenie zasilania jest wymagane wtedy, gdy nie
nastąpi przełączenie elektroniczne.

Przełączenie na zasilanie z zestawu generatorowego
1. Upewnić się, że zestaw generatorowy jest w trybie WYŁ.

2. Przestawić wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) w położenie OFF (wył.) 
(OTWARTE).

3. Odłączyć zasilanie od przełącznika zasilania dostępnymi 
środkami (np. wyłącznikiem głównego obwodu 
zasilania).

4. Patrz Rysunek 3-8. Ręcznie przełączyć zasilanie - 
przestawić przełącznik w położenie STANDBY 
(awaryjne). Odpowiednia procedura jest opisana w 
instrukcji obsługi przełącznika zasilania. 

5. Nacisnąć przycisk trybu MANUAL na panelu sterowania, 
by włączyć rozruch i uruchomić silnik.

6. Odczekać kilka minut, aż silnik się rozgrzeje, a jego 
praca ustabilizuje.

7. Przestawić wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) w położenie ON (wł.) 
(ZAMKNIĘTE). Odbiorniki prądu będą teraz zasilane z 
awaryjnego zestawu generatorowego.

Rysunek 3-8. Typowe położenie przełącznika zasilania

ISO000132
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Przełączanie na zasilanie sieciowe

Po powrocie zasilania sieciowego - wyłączenie zestawu
generatorowego i przełączenie na zasilanie sieciowe. Instrukcje
ręcznego przełączania na zasilanie sieciowe i wyłączanie
zestawu generatorowego:

1. Przestawić wyłącznik głównego obwodu na tablicy
rozdzielczej w położenie OFF (wył.) (OTWARTE), by
odłączyć od zestawu generatorowego odbiorniki prądu.

2. Wyłączenie zestawu generatorowego:

– Pozostawić zestaw generatorowy włączony na 5 minut 
bez obciążenia.

– Po 5 minutach przyciskiem wyłączania awaryjnego 
wyłączyć zestaw generatorowy.

– Odczekać 15 minut, by umożliwić stabilizację tempe-
ratury wewnątrz urządzenia.

UWAGA: Niewykonanie tej czynności mogłoby
powodować zagrożenie poparzeniem po dotknięciu
gorącego elementu. Patrz Gorące elementy w Sekcji 1.

3. Otworzyć pokrywę i zresetować alarm zatrzymania 
awaryjnego na panelu sterowania.

4. Przestawić wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) w położenie OFF (wył.) 
(OTWARTE).

5. Upewnić się, że zasilanie sieciowe do przełącznika 
zasilania jest wyłączone.

6. Patrz Rysunek 3-8. Ręcznie przełączyć zasilanie - 
przestawić przełącznik w położenie MAINS (sieciowe). 
Odpowiednia procedura jest opisana w instrukcji obsługi 
przełącznika zasilania.

7. Podłączyć zasilanie do przełącznika zasilania 
dostępnymi środkami.

8. Przestawić wyłącznik głównego obwodu na tablicy 
rozdzielczej w położenie ON (wł.) (ZAMKNIĘTE).

9. Nacisnąć przycisk trybu AUTO na panelu sterowania.

10. Przestawić wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) z powrotem w położenie ON (wł.) 
(ZAMKNIĘTE).

11. Zamknąć i zablokować pokrywę.

Automatyczne przełączenie 
zasilania
Instrukcje włączania automatycznego przełączania zasilania:

1. Upewnić się, że zestaw generatorowy nie pracuje.

2. Upewnić się, że po przełączeniu zasilania na 
odbiornikach prądu jest napięcie normalnego zasilania 
sieciowego.

3. Nacisnąć przycisk trybu AUTO na panelu sterowania.

4. Upewnić się, że wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) jest w położeniu ON (wł.) 
(ZAMKNIĘTE).

Zestaw generatorowy automatycznie się uruchomi, gdy
napięcie zasilania sieciowego spadnie poniżej ustawionego
wcześniej poziomu. Odbiorniki prądu zostaną przełączone na
zasilanie awaryjne po włączeniu się urządzenia.

Sekwencja pracy automatycznej
Awaria zasilania sieciowego (zanik prądu)

Jeżeli zestaw generatorowy jest w trybie AUTO, to wystąpienie
awarii zasilania (spadek poniżej 65% wartości znamionowej)
powoduje rozpoczęcie odliczania 5-sekundowego (z
możliwością zmiany przez dostawcę) opóźnienia załączenia po
zaniku zasilania. Rozruch silnika i włączenie urządzenia
następuje po upłynięciu tego czasu, jeżeli wciąż nie ma
zasilania sieciowego. Po rozruchu włączane jest odliczanie
przez programator czasu wymaganego na rozgrzanie silnika.
Długość tego okresu zależy od tego, czy włączona jest opcja
inteligentnego rozruchu na zimno, czy nie. Sterownik przełączy
odbiorniki prądu na zasilanie z zestawu generatorowego po
upłynięciu czasu przewidzianego na rozgrzanie. Jeżeli przed
osiągnięciem przez zestaw generatorowy gotowości na
przejęcie zasilania odbiorników prądu (tj. przed upłynięciem
czasu rozgrzewania się silnika) przywrócone zostanie zasilanie
sieciowe (powyżej 80% wartości znamionowej), to sterownik
wykona pełny cykl rozruchu i przejdzie do standardowego cyklu
stygnięcia. Jednak odbiorniki prądu pozostaną na zasilaniu
sieciowym.

Rozruch

System będzie wykonywał pięć cykli rozruchowych w
następującej sekwencji: 16 sekund - rozruch, 7 sekund -
przerwa, 16 sekund - rozruch, 7 sekund - przerwa, a następnie
trzy dodatkowe cykle 7-sekundowego rozruchu z 7-
sekundowymi przerwami po każdym. Jeżeli po pięciu próbach
zestaw generatorowy się nie uruchomi, to wyświetlony zostanie
alarm.

Rozruch inteligentny „na zimno”

Funkcja rozruchu inteligentnego na zimno jest fabrycznie
włączona, jednak może zostać wyłączona w menu EDYCJI.
Przy włączonej opcji rozruchu inteligentnego na zimno zestaw
generatorowy będzie monitorował temperaturę otoczenia. Czas
rozgrzewania będzie dostosowywany do warunków otoczenia. 

Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej określonego poziomu
(zależnego od modelu) przy rozruchu w trybie AUTO, to zestaw
generatorowy będzie rozgrzewany przez 30 sekund przed
przełączeniem odbiorników na zasilanie z generatora. Jeżeli
temperatura otoczenia jest powyżej ustalonego poziomu, to

ISO000533
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opóźnienie przełączenia na zasilanie z zestawu
generatorowego będzie standardowe i będzie wynosiło pięć
sekund.

Po uruchomieniu silnika zestawu generatorowego sprawdzana
jest poprawność wzrostu napięcia na wyjściu z urządzenia. 

Jeżeli coś utrudnia normalny wzrost napięcia - np. kryształki
lodu lub kurz / zanieczyszczenia na złączach - to sekwencja
rozruchowa zostanie przerwana i urządzenie wykona cykl
czyszczenia wewnętrznych połączeń elektrycznych. 

Cykl czyszczenia to wydłużony cykl rozgrzewania urządzenia
trwający kilka minut uruchamiany po stwierdzeniu, że normalne
zapięcie na wyjściu z zestawu generatorowego jest niskie.
Podczas wykonywania tego cyklu sterownik zestawu
generatorowego będzie wyświetlał na ekranie komunikat
„Warming Up” (Rozgrzewanie).

Jeśli cykl czyszczenia nie wyeliminuje problemu, to na
wyświetlaczu zestawu generatorowego pojawi się komunikat
„Under Voltage” (Zbyt niskie napięcie). Po kilku minutach
komunikat alarmowy można skasować i ponownie uruchomić
zestaw generatorowy.

Jeżeli problem się powtarza, to nie wolno ponawiać prób
uruchomienia urządzenia. Skontaktować się z punktem
serwisowym IASD.

Przełączenie zasilania

Priorytet przełączania zasilania przy pracującym zestawie
generatorowym zależy od programu przełącznika. Patrz
instrukcja obsługi przełącznika zasilania.

Wyłączanie zestawu 
generatorowego zasilającego 
odbiorniki prądu lub podczas 
awarii zasilania sieciowego (brak 
prądu)

WAŻNA UWAGA: By uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy
stosować się do poniższych zaleceń, w podawanej kolejności,
podczas awarii zasilania sieciowego. Wyłączanie zestawu
generatorowego podczas awarii zasilania sieciowego może być
niezbędne do wykonania rutynowych czynności
konserwacyjnych lub oszczędzania paliwa.

WYŁĄCZANIE zestawu generatorowego:

1. Odłączyć zasilanie od przełącznika zasilania dostępnymi
środkami (np. wyłącznikiem głównego obwodu
zasilania).

2. Przestawić wyłącznik głównego obwodu na tablicy 
rozdzielczej w położenie OFF (wył.) (OTWARTE), by 
odłączyć od zestawu generatorowego odbiorniki prądu.

3. Wyłączenie zestawu generatorowego:

– Pozostawić zestaw generatorowy włączony na pięć 
minut bez obciążenia.

– Po pięciu minutach przyciskiem wyłączania awaryj-
nego wyłączyć zestaw generatorowy.

– Odczekać 15 minut, by umożliwić stabilizację tempe-
ratury wewnątrz urządzenia.

UWAGA: Niewykonanie tej czynności mogłoby
powodować zagrożenie poparzeniem po dotknięciu
gorącego elementu. Patrz Gorące elementy w Sekcji 1.

4. Otworzyć pokrywę i zresetować alarm zatrzymania 
awaryjnego na panelu sterowania.

5. Przestawić wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) w położenie OFF (wył.) 
(OTWARTE).

6. Wyjąć bezpiecznik 7,5 A z panelu sterowania.

Ponowne WŁĄCZANIE zestawu generatorowego:

1. Włożyć bezpiecznik 7,5 A do panelu sterowania.

2. Upewnić się, że wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) jest w położeniu OFF (wył.) 
(OTWARTE).

3. Nacisnąć przycisk trybu AUTO na panelu sterowania.

4. Zestaw generatorowy się uruchomi i rozpocznie pracę. 
Odczekać kilka minut, aż zestaw generatorowy się 
rozgrzeje.

5. Przestawić wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) w położenie ON (wł.) 
(ZAMKNIĘTE).

6. Zamknąć i zablokować pokrywę.

7. Przestawić wyłącznik głównego obwodu na tablicy 
rozdzielczej w położenie ON (wł.) (ZAMKNIĘTE).

8. Podłączyć zasilanie do przełącznika zasilania 
dostępnymi środkami.

System teraz pracuje w trybie automatycznym. 
ISO000191a
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Tę stronę pozostawiono pustą celowo.
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Sekcja 4: Konserwacja

Konserwacja

Regularna konserwacja poprawia wydajność urządzenia i
wydłuża żywotność silnika / urządzenia. Firma Generac Power
Systems, Inc. zaleca zlecanie wszelkich prac konserwacyjnych
punktowi serwisowemu IASD (Independent Authorized Service
Dealer, Niezależnemu autoryzowanemu dealerowi
serwisowemu). 

Przygotowanie zestawu 
generatorowego do prac 
konserwacyjnych
Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego

UWAGA: Jeżeli zestaw generatorowy pracuje, to należy
wykonać procedurę Wyłączanie zestawu generatorowego
zasilającego odbiorniki prądu lub podczas awarii zasilania
sieciowego (brak prądu).

WYŁĄCZANIE zestawu generatorowego:

1. Nacisnąć przycisk trybu OFF (wył.) na panelu
sterowania.

2. Przestawić wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) w położenie OFF (wył.) 
(OTWARTE).

3. Odłączyć zasilanie od przełącznika zasilania dostępnymi 
środkami (np. wyłącznikiem głównego obwodu 
zasilania).

4. Wyjąć bezpiecznik 7,5 A z panelu sterowania.

5. Wykonać procedury konserwacyjne.

Ponowne WŁĄCZANIE zestawu generatorowego:

UWAGA: Jeżeli przed konserwacją zestaw generatorowy
pracował, to należy wykonać czynności opisane w punkcie
„Ponowne włączanie zestawu generatorowego” sekcji Wyłączanie
zestawu generatorowego zasilającego odbiorniki prądu lub
podczas awarii zasilania sieciowego (brak prądu).

1. Podłączyć zasilanie do przełącznika zasilania
dostępnymi środkami.

2. Włożyć bezpiecznik 7,5 A do panelu sterowania.

3. Nacisnąć przycisk trybu AUTO na panelu sterowania.

4. Przestawić wyłącznik głównego obwodu (MLCB, 
odłącznik generatora) w położenie ON (wł.) 
(ZAMKNIĘTE).

5. Zamknąć i zablokować pokrywę, jeżeli konserwacja jest 
zakończona.

System jest teraz w trybie automatycznym. 

ISO000182a
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Zdejmowanie panelu obudowy
Procedury konserwacyjne mogą wymagać zdjęcia panelu
przedniego lub bocznego panelu poboru powietrza. Proces ich
zdejmowania jest opisany w poniższych procedurach. Panele
te zdejmować tylko wtedy, gdy tak nakazuje procedura
konserwacyjna, którą chcemy wykonać.

Zdejmowanie przedniego panelu dostępowego
Patrz Rysunek 4-1. Zdjąć przedni panel dostępowy (A),
unosząc go do góry i pociągając ku sobie, gdy osłona wyjdzie z
zaczepów.

Zawsze przed odsunięciem panelu od obudowy należy go
unieść pionowo w górę. Nie wolno odciągać panelu od
obudowy bez jego unoszenia (B).

Rysunek 4-1. Zdejmowanie przedniego panelu 
dostępowego

Zdejmowanie bocznego panelu poboru powietrza

Patrz Rysunek 4-2. Zdjęcie bocznego panelu poboru powietrza
(C) jest konieczne do uzyskania dostępu do komory
akumulatorowej, regulatora paliwa i separatora
zanieczyszczeń. 

Rysunek 4-2. Zdejmowanie bocznego panelu poboru 
powietrza

1. Podnieść pokrywę i zdjąć panel przedni. 

2. Kluczem sześciokątnym 4 mm wykręcić dwie śruby 
mocujące (D) oraz śrubę wspornika w kształcie litery 
L (E). 

3. Unieść panel poboru powietrza, a następnie odsunąć go 
od zestawu generatorowego.

UWAGA: Zawsze przed odsunięciem bocznego panelu poboru
powietrza od obudowy należy go unieść pionowo w górę. Nie
wolno odciągać panelu od obudowy bez jego unoszenia (F).

A

B

005628

D

C

E

F

005629
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Wykonywanie planowych prac 
konserwacyjnych
Prawidłowa praca zestawu generatorowego wymaga
wykonywania prac konserwacyjnych przewidzianych
Harmonogram serwisu. Po pierwszych 25 godzinach pracy
należy wymienić filtr oleju i filtr paliwa oraz wyregulować luz na
zaworach.

Nieterminowe wykonywanie planowych prac gwarancyjnych o
znaczeniu krytycznym dla emisji spalin powoduje naruszenie
gwarancji nieprzekraczania limitów emisji. Krytyczne prace
gwarancyjne obejmują serwis filtra powietrza i świec
zapłonowych zgodny z Harmonogram serwisu. 

Sterownik będzie przypominał o nadejściu terminu wykonania
prac gwarancyjnych z Harmonogramu A lub Harmonogramu B.
Prace konserwacyjne Harmonogramu A obejmują oleju, filtr
oleju i sprawdzenie akumulatora. Prace konserwacyjne
Harmonogramu B obejmują sprawdzenie oleju, filtr oleju,
sprawdzenie akumulatora, oczyszczacz powietrza, świece
zapłonowe i luz na zaworach.

Większość przypomnień o nadejściu terminu prac
konserwacyjnych będzie pojawiała się jednocześnie (większość
z nich jest wymagana co dwa lata), więc na panelu sterowania
będą one wyświetlane pojedynczo. Po skasowaniu pierwszego
przypomnienia wyświetlane będzie kolejne aktywne
przypomnienie.

Harmonogram serwisu

UWAGA: Dodatkowe informacje na temat części zamiennych można uzyskać w punkcie serwisowym IASD lub sprawdzić na
stronie www.generac.com.

Serwis
Codziennie w przypadku pracy 

ciągłej lub przed każdym użyciem
Co 

roku

Harmonogram A
Co dwa lata lub po 

200 godz.

Harmonogram B
Co cztery lata lub 

po 400 godz.

Sprawdzić, czy na żaluzji obudowy nie ma kurzu i 
zanieczyszczeń *

●

Sprawdzić, czy nie ma wycieków na przyłączach i 
przewodach oleju i paliwa

●

Sprawdzić poziom oleju silnikowego ●

Sprawdzić działanie przycisku zatrzymania 
awaryjnego

●

Przeprowadzić test szczelności układu paliwowego ●

Sprawdzić, czy do zestawu nie przedostaje się 
woda **

●

Sprawdzić stan akumulatora, poziom elektrolitu i 
ładowanie

● ● ●

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju † ● ●

Wymienić filtr powietrza silnika ●

Oczyścić świece zapłonowe, sprawdzić szczelinę, 
wymienić

●

Sprawdzić / wyregulować luz na zaworach ‡ ●

Sprawdzić / oczyścić separator zanieczyszczeń Sprawdzić lokalne przepisy i wytyczne.

W razie potrzeby skontaktować się z najbliższym niezależnym autoryzowanym punktem serwisowym IASD i poprosić o pomoc.

* Wyciąć zarośla lub wysokie trawy w odległości 0,91 m (3 stopy) od kratek poboru i wydmuchu powietrza po obu stronach obudowy. Usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia (kurz, resztki trawy itp.), które zebrały się wewnątrz obudowy.

** Upewnić się, że wyloty instalacji, z których woda mogłaby się przedostawać do urządzenia (zraszacze, odprowadzania wody z dachu, wyloty rynien spustowych 
oraz przepompowni) nie są skierowane ku obudowie zestawu generatorowego.

† Wymienić olej silnikowy i filtr oleju po pierwszych 25 godz. pracy. Przy niskich temperaturach otoczenia (poniżej 4,4°C / 40°F) lub w przypadku ciągłej pracy 
urządzenia w wysokich temperaturach (powyżej 29,4°C / 85°F) wymieniać olej silnikowy i filtr oleju co roku lub co 100 godz. pracy.

‡ Sprawdzić / wyregulować luz na zaworach po pierwszych 25 godz. pracy.
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Rejestr prac konserwacyjnych

Kontrola akumulatora i sprawdzenie ładowania

Data wykonania:

Wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza i świecy zapłonowej

Data wykonania:

Regulacja zaworów

Data wykonania:
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Sprawdzenie poziomu oleju 
silnikowego

WAŻNA UWAGA: Sprawdzać codziennie poziom oleju,
jeżeli występowanie zaników zasilania wymaga dłuższych
okresów pracy zestawu generatorowego. 

Instrukcje sprawdzania poziomu oleju silnikowego:

1. Wykonać czynności przewidziane dla „WYŁĄCZANIA
zestawu generatorowego” podawane w Procedura
załączania / wyłączania zestawu generatorowego.

2. Wyciągnąć bagnet do sprawdzania poziomu oleju i 
wytrzeć go czystą szmatką.

3. Włożyć całkowicie bagnet do rurki sprawdzania poziomu 
oleju, a następnie go wyjąć.

4. Sprawdzić na bagnecie poziom oleju. Olej na bagnecie 
powinien dojść do znaku „FULL” (PEŁNY).

5. W razie potrzeby odkręcić korek wlewu oleju i dolać oleju 
do silnika (przy wyjętym bagnecie). Powtarzać czynności 
3 i 4 do momentu osiągnięcia znacznika. 

6. Gdy poziom oleju jest prawidłowy, włożyć bagnet do rurki 
i dokręcić korek wlewu oleju.

7. Wykonać wszystkie czynności wymieniane w punkcie 
„Ponowne WŁĄCZANIE zestawu generatorowego” 
sekcji Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego.

Wymogi dotyczące oleju 
silnikowego
By gwarancja produktu pozostała ważna, olej silnikowy należy
serwisować zgodnie z zaleceniami podawanymi w tej instrukcji.
Dla wygody użytkownika oferujemy zestawy do prac
konserwacyjnych Generac zawierające olej silnikowy, filtr oleju,
filtr powietrza świecę zapłonową (świece zapłonowe)
ściereczkę i lejek. Zestawy te można nabywać w punktach
serwisowych IASD.

Wszystkie zestawy do serwisowania oleju Generac spełniają
wymogi klasy serwisowej SJ, SL lub wyższej Amerykańskiego
Instytutu Naftowego (API). Nie używać żadnych specjalnych
dodatków.

Wymagany olej—
Olej syntetyczny SAE 5W-30 do wszystkich zakresów
temperatur. 

Patrz Specyfikacje.

UWAGA: Urządzenie jest wysyłane z fabryki napełnione
olejem organicznym 5W-30.

Wymiana oleju i filtra oleju
Instrukcje wymiany oleju i filtra oleju:

1. Nacisnąć przycisk trybu MANUAL (ręcznego) na panelu
sterowania, by uruchomić silnik. Pozostawić silnik
pracujący, aż się rozgrzeje. Nacisnąć przycisk trybu OFF
(wył.) na panelu sterowania, by wyłączyć silnik.

2. Wykonać czynności przewidziane dla „WYŁĄCZANIA 
zestawu generatorowego” podawane w Procedura 
załączania / wyłączania zestawu generatorowego.

3. Patrz Rysunek 4-3. Kilka minut po wyłączeniu silnika, 
gdy nieco on ostygnie, zdjąć panel przedni. Zdjąć wąż 
spustu oleju (A) z klipsa zaciskowego. Wyjąć z węża 
zatyczkę i spuścić olej do odpowiedniego pojemnika.

Rysunek 4-3. Położenie filtra oleju i spustu oleju

4. Po spuszczeniu oleju włożyć z powrotem zatyczkę do 
węża. Umieścić wąż w jego pierwotnym położeniu i 
zabezpieczyć go klipsem zaciskowym.

5. Wyjąć stary filtr oleju (B), obracając go w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

6. Nanieść cienką warstwę lekkiego oleju silnikowego na 
uszczelkę obwodową nowego filtra.

ISO000139

ISO000210

ISO000135

Uszkodzenie silnika. Przed 

silnika.

B

A
001799
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7. Ręcznie nakręcać nowy filtr do momentu zetknięcia się 
uszczelki obwodowej z przyłączem filtra. Dokręcić filtr o 
kolejne 3/4 obrotu lub jeden pełny obrót.

8. Napełnić silnik odpowiednim, zalecanym olejem 
silnikowym. Patrz Wymogi dotyczące oleju 
silnikowego.

9. Założyć panel przedni

10. Wykonać czynności podawane w punkcie „Ponowne 
WŁĄCZANIE zestawu generatorowego” sekcji 
Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego.

11. Nacisnąć przycisk trybu MANUAL (ręcznego) na panelu 
sterowania, by uruchomić silnik, pozostawić silnik 
pracujący przez minutę i sprawdzić, czy nie ma 
wycieków oleju.

12. Nacisnąć przycisk trybu OFF (wył.) na panelu 
sterowania, by zatrzymać silnik. Odczekać pięć minut.

13. Sprawdzić ponownie poziom oleju. W razie potrzeby 
dolać oleju. NIE WLEWAĆ ZBYT DUŻO OLEJU.

14. Włożyć bagnet do sprawdzania poziomu oleju i / lub 
nakręcić korek wlewu.

15. Nacisnąć przycisk trybu AUTO na panelu sterowania, by 
ponownie włączyć urządzenie w tryb automatyczny.

16. Zamknąć i zablokować pokrywę.

17. Zutylizować zużyty olej silnikowy zgodnie z lokalnymi 
przepisami i zaleceniami.

Serwisowanie oczyszczacza 
powietrza
Czynności serwisowe oczyszczacza powietrza:

1. Wykonać czynności „WYŁĄCZANIA zestawu
generatorowego” podawane w Procedura załączania /
wyłączania zestawu generatorowego.

2. Patrz Rysunek 4-4. Zwolnić zatrzaski (A) osłony i zdjąć 
osłonę (B) oczyszczacza powietrza.

Rysunek 4-4. Serwisowanie oczyszczacza powietrza

3. Wyjąć stary wkład filtra powietrza (C) i zutylizować go.

4. Dokładnie oczyścić obudowę oczyszczacza powietrza z 
kurzu i zanieczyszczeń.

5. Założyć nowy wkład filtra powietrza.

6. Założyć osłonę oczyszczacza powietrza i zapiąć zaciski 
osłony.

7. Upewnić się, że kanał poboru powietrza (D) jest 
prawidłowo przyłączony do osłony oczyszczacza 
powietrza.

8. Wykonać czynności podawane w punkcie „Ponowne 
WŁĄCZANIE zestawu generatorowego” sekcji 
Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego.

Świece zapłonowe
Instrukcje sprawdzania szczeliny na świecach zapłonowych i -
w razie potrzeby - wymiany świec:

1. Wykonać czynności „WYŁĄCZANIA zestawu
generatorowego” podawane w Procedura załączania /
wyłączania zestawu generatorowego.

2. Zdjąć panel przedni.

3. Oczyścić miejsce wokół podstawy świec zapłonowych, 
by pył i zanieczyszczenia nie dostawały się do silnika.

4. Wykręcić świece zapłonowe kluczem nasadkowym 
13/16 cala (urządzenia 8 kVA) lub 5/8 cala (10-13 kVA) i 
sprawdzić ich stan. Wkręcić nowe świece zapłonowe, 
jeżeli stare są zużyte lub ich ponowne użycie mogłoby 
być niewskazane. 

5. Oczyścić świece zapłonowe szczoteczką stalową i 
rozpuszczalnikiem przemysłowym. Nie czyścić świec 
zapłonowych ciśnieniowo.

6. Patrz Rysunek 4-5. Sprawdzić szczeliny świec 
zapłonowych szczelinomierzem. Wymienić świece, jeżeli 
szczelina jest niezgodna ze specyfikacją. Patrz 
Specyfikacje.

Rysunek 4-5. Pomiar szczeliny iskrowej na świecy 
zapłonowej

7. Wkręcić świece zapłonowe i dokręcić je z momentem 
obrotowym 25 Nm (18,4 ft-lb).

8. Założyć panel przedni.

9. Wykonać czynności podawane w punkcie „Ponowne 
WŁĄCZANIE zestawu generatorowego” sekcji 
Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego.

B

A

C

D
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000211
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Sprawdzanie i regulacja luzu na 
zaworach

Sprawdzić luz na zaworach zgodnie z informacjami
podawanymi w Harmonogram serwisu. W razie potrzeby -
wyregulować.

Sprawdzanie luzu na zaworach

UWAGA: Przed sprawdzeniem luzu na zaworach silnik
powinien ostygnąć. Regulacje nie są potrzebne, jeżeli luz na
zaworach mieści się w przedziałach podanych w Specyfikacje.

1. Wykonać czynności przewidziane dla „WYŁĄCZANIA
zestawu generatorowego” podawane w Procedura
załączania / wyłączania zestawu generatorowego.

2. Zdjąć panel przedni i panel boczny poboru powietrza 
zgodnie z procedurą podawaną w Zdejmowanie 
przedniego panelu dostępowego i Zdejmowanie 
bocznego panelu poboru powietrza.

3. Wyłączyć dopływ paliwa do zestawu generatorowego i 
odłączyć kabel ujemny akumulatora, by zapobiec 
przypadkowemu rozruchowi.

4. Zdjąć kable ze świec zapłonowych i odsunąć je od 
świec.

5. Wykręcić świece zapłonowe kluczem nasadkowym 
13/16 cala (urządzenia 8 kVA) lub 5/8 cala (10-13 kVA).

6. Wykręcić kluczem nasadkowym 10 mm cztery śruby 
mocujące jedną pokrywę zaworu. Zdjąć uszczelkę i 
zutylizować ją. 

7. Upewnić się, że tłok jest w górnym martwym punkcie 
(GMP) suwu sprężania (oba zawory zamknięte). By 
przemieścić tłok w położenie GMP, należy wyjąć 
przegrodę dolotową z przodu silnika, by uzyskać dostęp 
do nakrętki koła zamachowego. Kluczem nasadowym 
30 mm (8 kVA) lub 36 mm (10-13 kVA) obracać nakrętkę 
koła zamachowego w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, co spowoduje obracanie wału 
korbowego. Obserwować tłok przez otwór na świecę 
zapłonową. Tłok powinien przemieszczać się w górę i w 
dół. Górnym martwym punktem tłoka jest jego najwyższe 
położenie podczas suwu.

8. Patrz Rysunek 4-6. Sprawdzić szczelinomierzem luz na 
zaworze - szczelinę pomiędzy dźwignią zaworu (E) i 
trzonem zaworu (F). 

Rysunek 4-6. Sprawdzanie i regulacja luzu na zaworach

9. Powtórzyć czynności 6, 7 i 8 dla drugiego cylindra.

10. Założyć nowe uszczelki obwodowe pokrywy zaworu.

11. Założyć pokrywy zaworów. 

UWAGA: Włożyć i nieco wkręcić wszystkie cztery śruby przed
ich ostatecznym dokręceniem - w innym razie nie uda się
wkręcić wszystkich śrub. Upewnić się, że uszczelka obwodowa
pokrywy zaworu jest we właściwym położeniu.

12. Dokręcać śruby mocujące krzyżowo z momentem 
obrotowym 6,8 Nm (60 in-lb).

13. Wkręcić świece zapłonowe i dokręcić je z momentem 
obrotowym 25 Nm (18 ft-lb).

14. Założyć kable świec zapłonowych na świece zapłonowe.

15. Podłączyć z powrotem ujemny kabel akumulatora i 
włączyć dopływ paliwa do zestawu generatorowego.

16. Założyć panel boczny poboru powietrza i panel przedni.

17. Wykonać czynności podawane w punkcie „Ponowne 
WŁĄCZANIE zestawu generatorowego” sekcji 
Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego.

ISO000534

do punktu serwisowego (IASD). 

C

D

E

F

002380
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Regulacja luzu na zaworach 

Instrukcje regulacji luzu na zaworach:

1. Wykonać czynności przewidziane dla „WYŁĄCZANIA
zestawu generatorowego” podawane w Procedura
załączania / wyłączania zestawu generatorowego.

2. Zdjąć panel przedni i panel boczny poboru powietrza 
zgodnie z procedurą podawaną w Zdejmowanie 
przedniego panelu dostępowego i Zdejmowanie 
bocznego panelu poboru powietrza.

3. Wyłączyć dopływ paliwa do zestawu generatorowego i 
odłączyć kabel ujemny akumulatora, by zapobiec 
przypadkowemu rozruchowi.

4. Zdjąć kable ze świec zapłonowych i odsunąć je od 
świec.

5. Wykręcić świece zapłonowe kluczem nasadkowym 
13/16 cala (8 kVA) lub 5/8 cala (10-13 kVA).

6. Wykręcić kluczem nasadkowym 10 mm cztery śruby 
mocujące jedną pokrywę zaworu. Zdjąć uszczelkę i 
zutylizować ją. 

7. Upewnić się, że tłok jest w górnym martwym punkcie 
(GMP) suwu sprężania (oba zawory zamknięte).

8. Patrz Rysunek 4-6. Poluzować nakrętkę blokującą 
dźwigni zaworu (C) kluczem 10 mm (urządzenia 8 kVA) 
lub 13 mm (urządzenia 10-13 kVA).

.

9. Kluczem 10 mm (urządzenia 8 kVA) lub 13 mm 
(urządzenia 10-13 kVA) obracać kulową śrubę osiową 
(D), sprawdzając szczelinomierzem szerokość szczeliny 
pomiędzy dźwignią zaworu (E) a trzonem zaworu (F). 
Wyregulować luz zgodnie ze Specyfikacje. 

UWAGA: Podczas obracania kulowej śruby osiowej
przytrzymywać nieruchomo nakrętkę blokującą dźwigni zaworu.

10. Gdy luz na zaworze jest prawidłowy, przytrzymać 
kluczem kulową śrubę osiową (D) w danym położeniu i 
dokręcić nakrętkę blokującą dźwigni zaworu. Dokręcanie 

nakrętki blokującej:

11. Po dokręceniu nakrętki blokującej należy ponownie 
sprawdzić luz na zaworze, by upewnić się, że się nie 
zmienił.

12. Założyć nową uszczelkę obwodową pokrywy zaworu.

13. Założyć pokrywę zaworu. Dokręcać śruby mocujące 
krzyżowo z momentem obrotowym 6,8 Nm (60 in-lb).

UWAGA:  Włożyć i nieco wkręcić wszystkie cztery śruby przed
ich ostatecznym dokręceniem - w innym razie nie uda się
wkręcić wszystkich śrub. Upewnić się, że uszczelka obwodowa
pokrywy zaworu jest we właściwym położeniu.

14. W razie potrzeby powtórzyć ten proces dla drugiego 
cylindra.

15. Wkręcić świece zapłonowe i dokręcić je z momentem 
obrotowym 25 Nm (18 ft-lb).

16. Założyć kable świec zapłonowych na świece zapłonowe.

17. Podłączyć ujemny kabel akumulatora i włączyć dopływ 
paliwa do zestawu generatorowego.

18. Założyć panel boczny poboru powietrza i panel przedni.

19. Wykonać czynności podawane w punkcie „Ponowne 
WŁĄCZANIE zestawu generatorowego” sekcji 
Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego.

Konserwacja akumulatora

Model Moment obrotowy

8 kVA 8,2 Nm (72 in-lb)

10-13 kVA 19,68 Nm (174 in-lb)

ISO000138a

ISO000137a

ISO000164

ISO000537

ISO000536

Podczas pracy przy akumulatorach 

ISO000535
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• Nie kłaść narzędzi ani metalowych przedmiotów na
akumulatorze.

• Zdjąć wszelką biżuterię, w tym zegarki, pierścionki i inne
elementy metalowe.

• Używać narzędzi z izolowanymi uchwytami. 

• W przypadku zetknięcia się elektrolitu ze skórą należy
elektrolit natychmiast spłukać wodą.

• W przypadku dostania się elektrolitu do oczu należy
natychmiast obficie przepłukać oczy wodą i
skonsultować się z lekarzem.

• Wycieki elektrolitu usuwać środkiem neutralizującym
kwasy. Często stosuje się w tym celu roztwór sody
oczyszczonej w proporcjach 454 g (1 lb) sody na 3,8 l
(1 gal) wody. Dodawać sody oczyszczonej do momentu
ustania reakcji (pienienia). Spłukać powstałe ciecze
wodą i dokładnie osuszyć to miejsce.

• NIE WOLNO PALIĆ w pobliżu akumulatorów.

• NIE WOLNO dopuszczać do występowania otwartego
ognia lub iskrzenia w pobliżu akumulatora.

• Przed dotknięciem akumulatora odprowadzić ładunki
elektrostatyczne z własnego ciała poprzez dotknięcie
uziemionej powierzchni metalowej.

Akumulator powinien być regularnie sprawdzany zgodnie z
wytycznymi podanymi w Harmonogram serwisu. W razie
potrzeby skontaktować się z punktem serwisowym IASD i
poprosić o pomoc.

Instrukcje kontroli akumulatora:

1. Wykonać czynności przewidziane dla „WYŁĄCZANIA
zestawu generatorowego” podawane w Procedura
załączania / wyłączania zestawu generatorowego.

2. Zdjąć panel przedni i panel boczny poboru powietrza 
zgodnie z procedurą podawaną w Zdejmowanie 
przedniego panelu dostępowego i Zdejmowanie 
bocznego panelu poboru powietrza.

3. Patrz Rysunek 4-7. Sprawdzać, czy nie ma luzów ani 
korozji na bolcach akumulatora i kablach 
akumulatorowych. W razie potrzeby dokręcić styki i 
oczyścić je.

Rysunek 4-7. Kable akumulatorowe

4. (dotyczy tylko akumulatorów niehermetycznych): 
Całkowicie odłączyć akumulator. Sprawdzić poziom 
płynu, a - w razie potrzeby - uzupełnić. Można używać 
tylko wody destylowanej. NIE WOLNO używać wody 
kranowej. Zlecić także punktowi serwisowego IASD lub 
osobie z odpowiednimi kwalifikacjami sprawdzenie stanu 
akumulatora i jego ładowania.

5. Po zakończeniu kontroli ponownie przyłączyć kable 
akumulatorowe i założyć boczny panel poboru 
powietrza.

6. Wykonać czynności podawane w punkcie „Ponowne 
WŁĄCZANIE zestawu generatorowego” sekcji 
Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego.

Zawsze utylizować akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami
i zasadami. Informacje dotyczące procesów utylizacji odpadów
można uzyskać w lokalnym punkcie odbioru odpadów stałych
lub zakładzie utylizacji. Więcej informacji na temat utylizacji
akumulatorów jest podane na stronie Battery Council
International pod adresem http://batterycouncil.org.

– +
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Czyszczenie separatora 
zanieczyszczeń 
Separator zanieczyszczeń wychwytuje takie zanieczyszczenia
jak woda i drobne zanieczyszczenia stałe z paliw gazowych,
zapobiegając ich przedostawaniu się do regulatora paliwa.
Zebrana woda i zanieczyszczenia stałe muszą być usuwane z
separatora zgodnie z lokalnymi wytycznymi i przepisami. 

Instrukcje czyszczenia separatora zanieczyszczeń:

1. Wykonać wszystkie czynności wymieniane w punkcie
Procedura załączania / wyłączania zestawu
generatorowego.

2. Zdjąć boczny panel poboru powietrza (patrz 
Zdejmowanie bocznego panelu poboru powietrza).

3. Wyłączyć dopływ paliwa do zestawu generatorowego.

4. Patrz Rysunek 4-8. Odkręcić i zdjąć korek (A).

Rysunek 4-8. Czyszczenie separatora zanieczyszczeń

5. Narzędziem do czyszczenia (niedołączanym do 
zestawu) usunąć zebraną wodę i zanieczyszczenia stałe 
z korka i korpusu separatora (B).

6. Czystą, suchą i niepylącą ściereczką przetrzeć od 
środka każdy komponent.

7. Posmarować gwint korka odpowiednim szczeliwem. 
Nałożyć i ręcznie dokręcić korek. 

8. Dodatkowo dokręcić kluczem do rur odpowiedniego 
rozmiaru. NIE WOLNO dokręcać zbyt mocno.

9. Włączyć dopływ paliwa do zestawu generatorowego. 
Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności - spryskać 
wszystkie przyłącza niekorozyjnym płynem do 
wykrywania wycieków gazu. Roztwór ten nie powinien 
być nigdzie zdmuchiwany ani się pienić.

10. Założyć boczny panel poboru powietrza. 

11. Wykonać czynności podawane w punkcie „Ponowne 
WŁĄCZANIE zestawu generatorowego” sekcji 
Procedura załączania / wyłączania zestawu 
generatorowego.

Zachowanie ostrożności po 
zanurzeniu urządzenia
NIE WOLNO uruchamiać ani obsługiwać zestawu
generatorowego, jeżeli został on zanurzony w wodzie. Należy
zlecić punktowi serwisowemu IASD dokładne oczyszczenie,
osuszenie i sprawdzenie zestawu generatorowego, jeżeli
doszło do jego zanurzenia w wodzie. Jeżeli zalaniu uległ obiekt
(dom), to powinien on zostać sprawdzony przez
certyfikowanego elektryka, który upewni się, że nie wystąpią
żadne problemy elektryczne po włączeniu generatora lub
przywróceniu zasilania z sieci.

Zabezpieczenie przed korozją
Podczas regularnych, planowych konserwacji powinny być
przeprowadzane kontrole wzrokowe sprawdzające, czy
urządzenie nie ulega korozji. Należy sprawdzić wszystkie
komponenty metalowe zestawu generatorowego, w tym ramę
podstawy, wsporniki, obudowę generatora, cały układ paliwowy
(wewnątrz i na zewnątrz zestawu generatorowego) i punkty
mocowania. W przypadku stwierdzenia korozji na
komponentach zestawu generatorowego (np. na regulatorze,
silniku, w punktach mocowania generatora, komorze rozprężnej
itp.) należy te komponenty wymieniać w miarę potrzeb.

Okresowo należy myć i woskować obudowę środkami
stosowanymi do samochodów. Nie wolno urządzenia myć
wężem ani urządzeniami ciśnieniowymi. Należy używać ciepłej
wody z mydłem i miękkiej ściereczki. Częstsze mycie jest
zalecane na terenach nadmorskich lub tam, gdzie występuje
słona woda. Przyłącza silnikowe należy spryskiwać lekkim
olejem - np. WD40.

Wstrzymywanie użytkowania i 
przywracanie do użytku
Wstrzymywanie użytkowania

Jeżeli zestaw generatorowy nie może być kontrolnie włączany
przynajmniej raz na miesiąc lub ma być nieużywany przez
okres dłuższy niż 90 dni, to należy wykonać czynności podane
poniżej, by przygotować urządzenie do składowania.

1. Uruchomić silnik i pozostawić go do rozgrzania.

2. Wyłączyć podawanie paliwa do zestawu 
generatorowego i pozwolić silnikowi na zatrzymanie się.

3. Gdy silnik się zatrzyma, przestawić wyłącznik głównego 
obwodu (MLCB, odłącznik generatora) w położenie OFF 
(wył.) (OTWARTE).

4. Wyjąć bezpiecznik 7,5 A z panelu sterowania zestawu 
generatorowego.

5. Odłączyć wtyk ładowania akumulatora prądem 
sieciowym T1/T2 (z białą owijką) od sterownika.

6. Odłączyć kable akumulatorowe. Najpierw odłączać 
kabel ujemny.

A

B
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7. Spuścić całkowicie olej, gdy silnik jeszcze jest ciepły, a 
następnie napełnić skrzynię korbową olejem.

8. Przymocować do silnika etykietę zawierającą lepkość i 
klasę oleju użytego do napełnienia skrzyni korbowej.

9. Wykręcić świece zapłonowe kluczem nasadkowym 
13/16 cala (8 kVA) lub 5/8 cala (10-13 kVA). Spryskać 
gwintowane otwory na świece zapłonowe środkiem 
zapobiegającym osadzaniu się pary. Włożyć i dokręcić 
świece zapłonowe zgodnie ze specyfikacją.

10. Wyjąć akumulator i odstawić go do składowania w 
suchym miejscu, w którym temperatura nie spada 
poniżej zera.

11. Oczyścić i przetrzeć cały zestaw generatorowy.

Przywracanie do użytku

W celu przywrócenia urządzenia do użytku po dłuższym
składowaniu należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić na etykiecie na silniku lepkość i klasę oleju. W
razie potrzeby spuścić olej i wlać odpowiedni.

2. Sprawdzić stan akumulatora. Napełnić destylowaną 
wodą wszystkie ogniwa akumulatora niehermetycznego 
do wymaganego poziomu. NIE WOLNO używać wody 
kranowej. Naładować akumulator w 100%. Jeżeli 
akumulator jest wadliwy, to należy go wymienić.

3. Oczyścić i przetrzeć cały zestaw generatorowy.

4. Upewnić się, że bezpiecznik 7,5 A został wyjęty z panelu 
sterowania zestawu generatorowego.

5. Podłączyć z powrotem akumulator. Zachować poprawną 
biegunowość. Niewłaściwe podłączenie akumulatora 
mogłoby powodować uszkodzenia urządzenia. Najpierw 
podłączać kabel dodatni.

6. Włączyć wtyk ładowania akumulatora prądem sieciowym 
T1/T2 (z białą owijką) do sterownika.

7. Otworzyć zawór odcinający dopływu paliwa.

8. Włożyć bezpiecznik 7,5 A do panelu sterowania zestawu 
generatorowego. 

9. Wpisać wymagane informacje podawane w Kreatorze 
instalacji.

10. Nacisnąć przycisk trybu MANUAL (ręcznego) na panelu 
sterowania, by uruchomić urządzenie. Pozostawić je na 
kilka minut, by się rozgrzało.

11. Nacisnąć przycisk trybu OFF (wył.) na panelu 
sterowania, by zatrzymać urządzenie.

12. Nacisnąć przycisk trybu AUTO na panelu sterowania.

System jest teraz w trybie automatycznym.

UWAGA: W przypadku rozładowania się akumulatora lub jego
odłączenia konieczne jest ponowne ustawienie programatora
czasowego rozruchu kontrolnego i daty oraz godziny.

Wycofanie z eksploatacji
Po upłynięciu okresu użytkowania zestawu generatorowego
właściciel jest odpowiedzialny za jego wycofanie z eksploatacji i
utylizację. W zestawie generatorowym są stosowane różne
materiały podlegające recyklingowi - np. metal, tworzywa
sztuczne, guma czy elektronika. Są też inne materiały
uznawane za odpady niebezpieczne i te muszą zostać
zutylizowane w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi
przepisami i normami. Należą do nich:

• olej silnikowy

• filtr oleju silnikowego

• smar

• elektroniczne obwody drukowane

W sprawie wytycznych dotyczących utylizacji tego urządzenia
należy skonsultować się z odpowiednim organem mającym
jurysdykcję (AHJ). Zwykle procedura wycofywania z
eksploatacji obejmuje:

1. odłączenie zasilania prądem i odcięcie dopływu paliwa;

2. spuszczenie płynów, w tym oleju silnikowego, i 
opróżnienie separatora zanieczyszczeń;

3. demontaż urządzenia i posortowanie części według 
materiału ich wykonania;

4. odstawienie części nadających się do recyklingu do 
lokalnego punktu zbiórki materiałów recyklingowanych;

5. wyrzucenie odpadów niebędących niebezpiecznymi;

6. powiadomienie firmy Generac, że urządzenie nie jest już 
eksploatowane.
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Tę stronę pozostawiono pustą celowo.
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Rozwiązywanie problemów / Skrócona instrukcja obsługi
Sekcja 5: Rozwiązywanie problemów / Skrócona 
instrukcja obsługi

Rozwiązywanie problemów z zestawem generatorowym

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Silnik się nie uruchamia. 1. Przepalony bezpiecznik.

2. Poluzowane, skorodowane lub wadliwe kable 
akumulatorowe.

3. Wadliwy stycznik rozrusznika.
4. Wadliwy rozrusznik.
5. Rozładowany akumulator.

1. Rozwiązać problem zwarcia, wymieniając bezpiecznik 
7,5 A na panelu sterowania zespołem 
generatorowym. Skontaktować się z punktem 
serwisowym IASD (Independent Authorized Service 
Dealer, Niezależnym autoryzowanym dealerem 
serwisowym), jeżeli bezpiecznik będzie dalej się 
przepalał.

2. W razie potrzeby - dokręcić, oczyścić lub wymienić.

3. *Patrz pkt. 2.
4. *Patrz pkt. 2.
5. Naładować lub wymienić akumulator.

Rozruch silnika jest 
włączany, ale silnik się 
nie uruchamia.

1. Brak paliwa
2. Wysokie ciśnienie paliwa.
3. Przełącznik rodzaju paliwa w nieprawidłowym 

położeniu.
4. Wadliwy zawór elektromagnetyczny (FS) paliwa.
5. Przerwa w obwodzie kabla 14 z płytki sterowania 

silnikiem.
6. Wadliwa świeca zapłonowa (świece zapłonowe).
7. Niewyregulowana szczelina na świecy zapłonowej.

1. Dolać paliwa / otworzyć zawór paliwa.
2. Sprawdzić i wyregulować ciśnienie paliwa.
3. Przestawić pokrętło wyboru rodzaju paliwa w 

prawidłowe położenie.
4. *
5. *
6. W razie potrzeby oczyścić świece zapłonowe, 

sprawdzić ich szczelinę lub je wymienić.
7. Ustawić ponownie luz na zaworach.

Trudności z 
uruchomieniem silnika / 
nierówna praca silnika. 

1. Zapchany lub uszkodzony oczyszczacz powietrza.
2. Wadliwa świeca zapłonowa (świece zapłonowe).

3. Nieprawidłowe ciśnienie paliwa.

4. Przełącznik rodzaju paliwa w nieprawidłowym 
położeniu.

5. Nieprawidłowe wyregulowanie zaworu (zaworów).
6. Awaria wewnętrzna silnika.

1. Sprawdzić i oczyścić oczyszczacz powietrza.
2. W razie potrzeby oczyścić świece zapłonowe, 

sprawdzić ich szczelinę lub je wymienić.
3. Upewnić się, że ciśnienie paliwa na regulatorze wynosi 

19–22 mm słupka rtęci (10–12 cali słupa wody) w 
przypadku gazu LPG i 7–13 słupka rtęci (3,5–7 cali słupa 
wody) w przypadku gazu ziemnego.

4. Przestawić zawór rodzaju paliwa w prawidłowe 
położenie.

5. Wyregulować luz na zaworach.
6. *

Sterownik jest OFF 
(wył.), ale silnik dalej 
pracuje.

1. Nieprawidłowe oprzewodowanie sterownika.
2. Wadliwa płytka sterowania.

1. *
2. *

Zestaw generatorowy 
nie dostarcza prądu 
zmiennego. 

1. Wyłącznik głównego obwodu (MLCB, odłącznik 
generatora) jest w położenie OFF (wył.) (OTWARTE).

2. Awaria wewnętrzna zestawu generatorowego
3. Silnik może się rozgrzewać. Patrz Rozruch 

inteligentny „na zimno”.

1. Przestawić odłącznik generatora w położenie ON (wł.) 
(ZAMKNIĘTE).

2. *
3. Sprawdzić ekran sterownika, by zweryfikować stan.

Brak przełączania 
zasilania na awaryjne po 
zaniku zasilania 
sieciowego.

1. Wyłącznik głównego obwodu (MLCB, odłącznik 
generatora) jest w położeniu OFF (wył.) (OTWARTE).

2. Wadliwa cewka przełączania zasilania.
3. Wadliwy przekaźnik przełączania.
4. Otwarty obwód przekaźnika przełączania.
5. Wadliwa płytka logiki sterowania.
6. Silnik może się rozgrzewać. Patrz Rozruch 

inteligentny „na zimno”.

1. Przestawić odłącznik generatora w położenie ON (wł.) 
(ZAMKNIĘTE).

2. *
3. *
4. *
5. *
6. Sprawdzić ekran sterownika, by zweryfikować stan.

Urządzenie zużywa 
dużo oleju. 

1. Za dużo oleju silnikowego.
2. Wadliwy odpowietrznik silnika.
3. Niewłaściwy rodzaj oleju lub niewłaściwa jego lepkość.
4. Uszkodzona uszczelka, uszczelka obwodowa lub wąż.
5. Zatkany filtr powietrza.

1. Ustawić prawidłowy poziom.
2. *
3. Patrz Wymogi dotyczące oleju silnikowego.
4. Sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju.
5. Wymienić filtr powietrza.

* Skontaktować się z punktem serwisowym IASD i poprosić o pomoc.
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Skrócona instrukcja obsługi
By skasować aktywny alarm, należy nacisnąć przycisk trybu WYŁ., a następnie przycisk ENTER na panelu sterowania. Następnie
należy nacisnąć przycisk trybu AUTO. Jeżeli alarm ponownie wystąpi, należy się skontaktować z punktem serwisowym IASD.

Aktywny alarm Dioda LED Problem
Rzeczy do 

sprawdzenia
Rozwiązanie

BRAK
MIGAJĄCA 
ZIELONA

Urządzenie pracuje w trybie 
AUTO, ale w domu nie ma 

prądu.

Sprawdzić wyłącznik 
głównego obwodu 

(MLCB).

Sprawdzić wyłącznik głównego obwodu 
(MLCB). Jeżeli jest WŁĄCZONY, to 
skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

HIGH TEMPERATURE 
(WYSOKA 

TEMPERATURA)
CZERWONA

Urządzenie wyłącza się 
podczas pracy.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Sprawdzić, czy powietrze może swobodnie 
przepływać wokół zestawu generatorowego, 
czerpni powietrza, wylotu spalin i z tyłu zestawu 
generatorowego. Jeżeli nic nie utrudnia 
przepływu powietrza, skontaktować z punktem 
serwisowym IASD.

OVERLOAD REMOVE 
LOAD 

(PRZECIĄŻENIE - 
ODŁĄCZYĆ 
ZASILANIE 

URZĄDZEŃ)

CZERWONA
Urządzenie wyłącza się 

podczas pracy.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skasować alarm i wyłączyć zasilanie domowych 
odbiorników prądu z zestawu generatorowego. 
Przestawić w tryb AUTO i ponownie uruchomić.

RPM SENSE LOSS 
(ZANIK POMIARU 

PRĘDKOŚCI OBR.)
CZERWONA

Urządzenie pracowało i się 
wyłączyło, próbuje 

uruchomić się ponownie.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skasować alarm i wyłączyć zasilanie domowych 
odbiorników prądu z zestawu generatorowego. 
Przestawić w tryb AUTO i ponownie uruchomić. 
Jeżeli zestaw generatorowy nie uruchamia się, 
skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

NOT ACTIVATED (NIE 
AKTYWOWANO)

BRAK
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy na 
ekranie nie ma 

komunikatu o braku 
aktywacji urządzenia.

Patrz sekcja „Aktywacja” w instrukcji instalacji.

BRAK ZIELONA
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy na 
ekranie odliczany jest 

czas opóźnienia 
uruchomienia.

Jeżeli opóźnienie uruchomienia jest dłuższe od 
oczekiwanego, skontaktować z punktem 
serwisowym IASD, by został ustawiony czas od 
2 do 1500 sekund.

LOW OIL
 PRESSURE (NISKIE 
CIŚNIENIE OLEJU)

CZERWONA
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby dolać. 
Jeżeli poziom oleju jest prawidłowy, 
skontaktować z punktem serwisowym IASD.

RPM SENSE LOSS 
(ZANIK POMIARU 

PRĘDKOŚCI OBR.)
CZERWONA

Urządzenie nie uruchamia 
się w trybie AUTO przy 

braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skasować alarm. Na panelu sterowania 
sprawdzić akumulator, przechodząc z MENU 
GŁÓWNEGO do opcji MENU AKUMULATORA. 
Jeżeli wyświetlany stan akumulatora jest GOOD 
(Dobry), skontaktować z punktem serwisowym 
IASD. Jeżeli na panelu sterowania wyświetlone 
jest CHECK BATTERY (Sprawdzić akumulator), 
to należy wymienić akumulator.

OVERCRANK (ZBYT 
DŁUGI ROZRUCH)

CZERWONA
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Upewnić się, że zawór odcinający układu 
podawania paliwa jest ON (wł.). Skasować 
alarm. Uruchomić urządzenie w trybie MANUAL 
(ręcznym). Jeżeli się nie uruchamia lub 
uruchamia się i pracuje nierówno, skontaktować 
z punktem serwisowym IASD.

LOW VOLTS REMOVE 
LOAD (NISKIE 

NAPIĘCIE - 
ODŁĄCZYĆ 
ZASILANIE 

URZĄDZEŃ)

CZERWONA
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skasować alarm i wyłączyć zasilanie domowych 
odbiorników prądu z zestawu generatorowego. 
Przestawić w tryb AUTO i ponownie uruchomić.
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OVERSPEED 
(NADMIERNA 
PRĘDKOŚĆ)

CZERWONA
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

UNDERVOLTAGE 
(ZBYT NISKIE 

NAPIĘCIE)
CZERWONA

Urządzenie nie uruchamia 
się w trybie AUTO przy 

braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

UNDERSPEED (ZBYT 
NISKA PRĘDKOŚĆ)

CZERWONA
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

STEPPER 
OVERCURRENT 
(PRZETĘŻENIE 

SILNIKA 
KROKOWEGO)

CZERWONA
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

MISWIRE 
(NIEWŁAŚCIWE 

OPRZEWODOWANIE)
CZERWONA

Urządzenie nie uruchamia 
się w trybie AUTO przy 

braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

OVERVOLTAGE 
(PRZEPIĘCIE)

CZERWONA
Urządzenie nie uruchamia 

się w trybie AUTO przy 
braku zasilania.

Sprawdzić, czy nie pali 
się żadna dioda 

alarmowa LED lub nie 
ma żadnego komunikatu 
alarmowego na ekranie.

Skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

EMERGENCY STOP 
(ZATRZYMANIE 

AWARYJNE)
CZERWONA

Urządzenie nie uruchamia 
się w trybie AUTO przy 

braku zasilania.

Sprawdzić dodatkowe 
informacje wyświetlane 

na ekranie.

Upewnić się, że przycisk zatrzymania 
awaryjnego nie jest włączony (jest wyciągnięty). 
Skasować alarm.

LOW BATTERY (NISKI 
POZIOM 

NAŁADOWANIA 
AKUMULATORA)

ŻÓŁTA
W każdym trybie pali się 

żółta dioda LED.

Sprawdzić dodatkowe 
informacje wyświetlane 

na ekranie.

Skasować alarm. Na panelu sterowania 
sprawdzić akumulator, przechodząc z MENU 
GŁÓWNEGO do opcji MENU AKUMULATORA. 
Jeżeli wyświetlany stan akumulatora jest GOOD 
(Dobry), skontaktować z punktem serwisowym 
IASD. Jeżeli na panelu sterowania wyświetlone 
jest CHECK BATTERY (Sprawdzić akumulator), 
to należy wymienić akumulator.

BATTERY PROBLEM 
(PROBLEM Z 

AKUMULATOREM)
ŻÓŁTA

W każdym trybie pali się 
żółta dioda LED.

Sprawdzić dodatkowe 
informacje wyświetlane 

na ekranie.
Skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

CHARGER WARNING 
(OSTRZEŻENIE DOT. 

ŁADOWARKI)
ŻÓŁTA

W każdym trybie pali się 
żółta dioda LED.

Sprawdzić dodatkowe 
informacje wyświetlane 

na ekranie.
Skontaktować się z punktem serwisowym IASD.

SERVICE A 
(SERWIS A)

ŻÓŁTA
W każdym trybie pali się 

żółta dioda LED.

Sprawdzić dodatkowe 
informacje wyświetlane 

na ekranie.

Wykonać prace konserwacyjne przewidziane 
dla SERWISU A. Nacisnąć ENTER, by 
skasować.

Aktywny alarm Dioda LED Problem
Rzeczy do 

sprawdzenia
Rozwiązanie
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SERVICE B 
(SERWIS B)

ŻÓŁTA
W każdym trybie pali się 

żółta dioda LED.

Sprawdzić dodatkowe 
informacje wyświetlane 

na ekranie.

Wykonać prace konserwacyjne przewidziane 
dla SERWISU B. Nacisnąć ENTER, by 
skasować.

INSPECT BATTERY 
(SPRAWDZIĆ 

AKUMULATOR)
ŻÓŁTA

W każdym trybie pali się 
żółta dioda LED.

Sprawdzić dodatkowe 
informacje wyświetlane 

na ekranie.

Sprawdzić akumulator. Nacisnąć ENTER, by 
skasować.

Aktywny alarm Dioda LED Problem
Rzeczy do 

sprawdzenia
Rozwiązanie
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Tę stronę pozostawiono pustą celowo.
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Tę stronę pozostawiono pustą celowo.
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