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8 kVA ila 13 kVA

BU KILAVUZU GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ
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1-262-953-5155
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Orijinal talimatların çevirisi



Bu sayfayı, jeneratör setinizle ilgili önemli bilgileri kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Bu sayfaya ünitenizin veri plakası üzerindeki bilgileri giriniz.
Ünite veri plakasının konumu için bakınız: Genel Bilgiler.
Ünitenin Şekil 2-1‘de gösterildiği üzere, iç bölmesinde,
kumanda panelinin sol tarafına takılmış bir etiket plakası
bulunmaktadır. Üst kapağın nasıl açılabileceği ve ön panelin
nasıl çıkarılabileceği ile ilgili talimatlar için bakınız:
Çalıştırma. 

Parçalar ve servis hakkında IASD’yle (Independent
Authorized Service Dealer, Bağımsız Yetkili Servis Bayii)
irtibata geçerken muhakkak ünitenin tam modelini ve seri
numarasını belirtiniz.

Kullanım ve Bakım: Jeneratör setinin bakımlarının gereğine
uygun şekilde yapılması olası sorunları ve çalıştırma
masraflarını minimuma indirir. Tüm güvenlik kontrollerinin
gerçekleştirilmesi, güvenli çalışma için tüm bakımların
gereğine uygun şekilde yapılmasının sağlanması ve
ekipmanın düzenli aralıklarla IASD’ye kontrol ettirilmesi
kullanıcının sorumluluğundadır. Normal bakım, servis ve
parça değişimi, mal sahibinin/kullanıcının sorumluluğunda
olup garanti koşulları açısından malzeme ve işçilik ayıbı
olarak kabul edilmezler. Bireysel çalıştırma ve kullanım
alışkanlıkları, ilave bakım veya servis ihtiyacı duyulmasına
katkıda bulunabilecek hususlardır.

Generac, jeneratör seti bakım veya servis gerektirdiğinde bir
IASD’yle temasa geçerek yardım almanızı önermektedir.
Yetkili servis teknisyenleri bakım ve servis ihtiyaçlarını
karşılayabilecek şekilde fabrikada eğitim almışlardır. En
yakın IASD’yi bulmak için lütfen şu adresten satıcınızı ziyaret
ediniz:

www.generac.com/Service/DealerLocator/.

Model:

Seri:

Üretim Tarihi:

Volt:

LPG Amper:

NG (Doğal Gaz) 
Amper:

Hz:

Faz:

Kumanda P/N:
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Emniyet Bilgileri
50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu 1

Bölüm 1: Emniyet Bilgileri

Giriş
Bu kompakt, yüksek performanslı, hava soğutmalı, motor
tahrikli jeneratör setini satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Jeneratör seti, bir hat (şebeke) elektrik kesintisi sırasında
kritik önem taşıyan yükleri çalıştıracak elektrik enerjisini
otomatik olarak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ünite, her türlü hava durumuna uygun, özellikle dışarıda
kullanım için tasarlanmış olan metal bir mahfaza içerisine
fabrikada yerleştirilmiştir. Bu jeneratör seti, buğulaşan
sıvı propan (LPG) veya doğal gaz (NG) ile çalışacaktır.

NOT: Bu jeneratör seti, yük miktarları uygun seçilmek
kaydıyla, endüksiyon motorları (drenaj pompası,
buzdolapları, klimalar, ocaklar, vb.), elektrikli ekipmanlar
(bilgisayar, monitör, TV, vb.), ışıklandırma armatürleri ve
mikrodalga fırınlar gibi tipik olarak meskenlerde
kullanılan yüklere enerji sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu ünitede ayrıca, mal sahibinin internet bağlantısı olan
herhangi bir yerden jeneratör setinin durumunu takip
edebilmesine imkan sağlayan bir de Wi-Fi® modülü
bulunmaktadır.

NOT: Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®’ın tescilli markasıdır. 

İşbu kılavuzun herhangi bir bölümünü anlamıyorsanız, ilk
çalıştırma, çalıştırma ve servis prosedürleriyle ilgili olarak
lütfen en yakınınızdaki IASD (Independent Authorized
Service Dealer, Bağımsız Yetkili Servis Bayii) ile temasa
geçiniz.

Bu kılavuz, ilgili kurulum kılavuzu ile birlikte
kullanılmalıdır.

NOT: BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ: Üretici firma, bu
kılavuzun ve güvenli çalıştırma kurallarının çoğaltılarak
ünitenin kurulduğu sahaya asılmasını tavsiye etmektedir.
Bu ekipmanla çalışan veya çalışma ihtimali olan herkese
emniyetle ilgili hususlar vurgulanmalıdır.

Bu kılavuzda yer verilen bilgiler, kılavuzun yayınlandığı
tarihteki ürünlere dayalıdır ve yayın tarihi itibarı ile
doğrudur. Üretici firma, önceden bildirimde
bulunmaksızın teknik güncellemeler, düzeltmeler ve ürün
revizyonları yapma hakkını saklı tutar.

Emniyet Mesajları
Bu kılavuzda ve jeneratör setinin üzerindeki etiket ve
çıkartmalarda, personeli yanlış veya dikkatsizce
yapılması durumunda riskli olabilecek işlemler hakkında
uyarmak için kullanılan üç ayrı çeşit emniyet mesajı
kullanılmaktadır. Bunlara dikkatle uyunuz. Bunların
tanımları aşağıdadır:

Bu emniyet mesajları, ifade ettikleri riskleri kendi
başlarına ortadan kaldırmazlar. Eylemler veya servis
işlemleri sırasında özel talimatlara katiyetle uymak ve
emniyet uyarılarına dikkat etmek, kazalardan kaçınılması
açısından büyük önem taşımaktadır.

Ekipmanın gereğine uygun ve emniyetli şekilde
çalıştırılmasından operatör sorumludur. Kullanım
kılavuzunda, üretici firmanın ekipman kullanılmadan
önce mal sahipleri ve operatörler tarafından gözden
geçirilmesini tavsiye ettiği önemli emniyet bilgileri ve
talimatlar yer almaktadır. Ayrıca, acil durum niteliğindeki
bir elektrik kesintisi sırasında jeneratör setini çalıştırması
gerekebilecek herkese, bu tür olaylara hazırlık
bakımından, ünitenin gereğine uygun şekilde nasıl
çalıştırılıp nasıl kullanılacağı anlatılmalıdır. 

RİSK UYARISI
İçinde siyah bir işaret olan, kenarları 
siyah içi sarı üçgen sembol, dikkat 
edilmezse ölümle veya ciddi 
yaralanmalarla sonuçlanabilecek riskli 
durumlara işaret eder.

ZORUNLU EYLEM
İçinde beyaz bir işaret olan mavi daire 
şeklindeki sembol kişisel sağlığı 
korumak ve/veya ölümle veya ciddi 
yaralanmayla sonuçlanabilecek riskli 
durumlardan kaçınmak adına yapılması 
gereken bir eyleme işaret eder.

YASAK
İçerisinde çapraz bir şerit olan kırmızı 
çember şeklindeki sembol belirli bir 
eylemin yasak olduğuna işaret eder. 
Yasak eylem, gerçekleştirilmesi 
durumunda ölüm veya ciddi 
yaralanmayla sonuçlanabilecek riskli 
durumlar doğurabilir.

—
NOT
Notlar, bir prosedür veya bileşen için 
önemli olan ilave bilgiler sunar.



Emniyet Bilgileri
Emniyet ve Bilgi Çıkartmaları
Bu ünite, resimli semboller içeren emniyet ve bilgi
çıkartmalarıyla donatılmıştır. Bu sembol ve çıkartmalar
aşağıdadır. Bunların konumları Şekil 1-1‘de
gösterilmektedir. 

Herhangi bir çıkartmanın kaybolması, hasar görmesi
veya okunmaz hale gelmesi durumunda bir IASD ile
temasa geçiniz.

Kimlik Çıkartma Açıklama Anlamı

A Yağ Tahliyesi Yağ tahliyesinin konumu

B Artı Batarya Kablosu • Elektrik vardır. Batarya bağlıyken artı bağlantı noktasını 
sürekli olarak örtülü tutunuz.

• Bu ekipmanı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu 
baştan sona okuyup anlayınız.

• Artı batarya kablosunu gösterir.

C Eksi Batarya Kablosu Eksi batarya kablosunu gösterir.

D Yakıt Seçimi 1. Adım: Ünite Doğal Gazla (NG) çalışacak şekilde 
ayarlanmıştır. 
2. Adım: Yakıt tipini değiştirmek için yakıt seçiciye basıp 
180° çeviriniz. 
3. Adım: Ünite Sıvı Propanla (LPG) çalışacak şekilde 
ayarlanmıştır.

NOT: Bu çıkartma kurulumdan sonra atılacak şekilde 
düşünülmüştür ve kaybolması durumunda yenilenmesi 
gerekmez.

E Elektrik Çarpma Riski / 
Kılavuzu Okuyunuz

• İçeride, üzerinden akım geçen ve ölümcül gerilimler 
taşıyor olma ihtimali olan bileşenler vardır. Ekipmanı 
açıp içine müdahale etmeden önce ekipmanı güvenli 
hale getiriniz.

• Ekipmana müdahale etmeden önce kullanım kılavuzunu 
baştan sona okuyup anlayınız.

F Yanma Riski / Boğulma 
Riski

• Yüzey sıcak olabilir. Ekipman çalışırken dokunmayınız. 
Ekipman kapandıktan sonra, dokunmadan önce yüzeyi 
soğuması için yeterli bir süreyle bekleyiniz.

• Ekipman çalışır haldeyken motorun egzozundan 
renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksit 
salınmaktadır. Egzoz gazlarını solumaktan kaçınınız.

G Devreye Alma • Üniteyi kullanıma sokmadan önce jeneratörü devreye 
alınız.

• Ayrıntılar için kılavuzu okuyunuz.

NG LP

NG

LPG

1

2

3

WWW.ACTIVATEGEN.COM
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Emniyet Bilgileri
H Kullanıcı Tarafından 
Servise Tabi 
Tutulabilecek Bir 
Bileşen 
Bulunmamaktadır

• Bu mahfazanın içerisinde çeşitli noktalarda elektrik 
mevcuttur.

• Bu ekipman otomatik olarak çalışacak şekilde 
tasarlanmış olup herhangi bir anda çalışmaya 
başlayabilir. Servise tabi tutmadan önce üniteyi 
kendiliğinden çalışmaya başlamayacak şekilde 
emniyete alınız.

• Akü mevcuttur. Gereğine uygun koruyucu ekipmanlar 
giyiniz.

• Bu ekipman egzoz gazları salmaktadır. Boğulmaları 
önlemek için kurulumunun gereğine uygun şekilde 
yapıldığından emin olunuz.

• Mahfazayı açmayınız. İçeride kullanıcı tarafından 
servise tabi tutulabilecek herhangi bir parça 
bulunmamaktadır. Bir IASD’yle temasa geçiniz.

• Bu ekipmanın kurulumunu yapmadan veya kullanmaya 
başlamadan önce kullanım kılavuzunu baştan sona 
okuyup anlayınız.

• Bu ekipmanın yakınında sigara içmeyiniz.

• Bu ekipmana ateşle yaklaşılmasına müsaade 
etmeyiniz.

J Mal Sahibi Kılavuzunu 
Okuyunuz

Bu cihazla ilgili açıklamalar için kılavuzu okuyunuz.

K Kaldırma Noktası Kaldırma bağlantılarını bu noktaya -ve sadece bu noktaya- 
bağlayınız. Kaldırma aracını kaldırma noktasına doğrudan 
bağlamayınız.

L Kıstırma Noktası Ön paneli takarken veya çatıyı kapatırken ellerinizi bu 
noktadan uzak tutunuz.

M1 Bakınız: Veri Çıkartmaları. Model Veri Çıkartması Çıkartma Konumu—8 kVA ünitelerde

M2 Bakınız: Veri Çıkartmaları. Model Veri Çıkartması Çıkartma Konumu—10 kVA ve 13 kVA ünitelerde

N Bakınız: Veri Çıkartmaları. Yakıt Veri Çıkartması Çıkartma Konumu

P Ses Güç Seviyesi Garanti edilen ses güç seviyesi 2000/14/EC Direktifine 
uygundur. Gerçek değer için Özellikler‘e bakınız.

Q Yivli Bağlantı Yakıt girişinde 1/2 inç NPT yivli bağlantı bulunmaktadır.

1 2 in.

NPT
50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu 3



Emniyet Bilgileri
Şekil 1-1. Emniyet Çıkartmaları

A

B

C

E

F

H

J

K

G

D

L

E

M2

M1

P

N

Q

K

K

005771
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Emniyet Bilgileri
Emniyet Kuralları
Bu ekipmanı kurmadan, çalıştırmadan veya servise tabi
tutmadan önce bu EMNİYET KURALLARINI dikkatle
okuyunuz. Bu kılavuza ve üniteye aşinalık edininiz.
Jeneratör seti ancak ve ancak kurulumunun,
çalıştırmasının ve bakımlarının gereğine uygun şekilde
yapılması durumunda emniyetli, etkin ve güvenilir şekilde
çalışabilir. Kazaların pek çoğu, basit ve temel kural ve
uyarılara uyulmamasından kaynaklanmaktadır.

Üretici firmanın olası bir riske yol açabilecek her türlü
durumu önceden tahmin etmesi imkansızdır. Bu
kılavuzda ve ünitenin üzerine yapıştırılmış olan etiket ve
çıkartmalarda yer verilen uyarılar kapsamları bakımından
eksiksiz değildirler. Üretici firmanın özellikle tavsiye
ettikleri dışındaki bir prosedür, çalışma yöntemi ve
çalıştırma tekniği kullanacaksanız, bunun başkaları
açısından güvenli olduğundan ve jeneratörü emniyetsiz
kılmayacağından emin olunuz.

Genel Emniyet

ISO000110

ISO000533

ISO000100a

ISO000257

ISO000182a

ISO000531

ISO000539

ISO000540

ISO000538

ISO000145

durumunda elektrik beslemesini derhal 

ISO000252

ISO000529

ISO000217
50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu 5



Emniyet Bilgileri
Kurulum

ISO000216

ISO000528

ISO000543

ISO000190

Kurulumun her zaman ilgili yasalara, 
standartlara, kanunlara ve yönetmeliklere 

ISO000155a

ISO000178a

ISO000151a

ISO000525

ISO000192

ISO000237

ISO000152

Güç uygulamadan önce elektrik 

Kurulum, ilgili tüm ulusal ve yerel elektrik 

ISO000218

ISO000147

ISO000532

ISO000538

ISO000539
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Emniyet Bilgileri
Çalıştırma

Bakım

ISO000540

ISO000150

ISO000146

ISO000209b

ISO000108

ISO000103

ISO000526

muayene ediniz ve tamiri veya 

ISO000524

ISO000547

Giysi, saç ve benzerlerini hareketli 
parçalardan uzak tutunuz.

ISO000111

ISO000247a

ISO000115

ISO000138a

Akülerde sülfürik asit bulunmakta olup, 
ciddi kimyasal yanmalara neden 

ISO000530

ISO000187

ISO000191a
50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu 7



Emniyet Bilgileri
ISO000163a

ISO000104

ISO000130

ISO000164

ISO000228

merkezinde, tüm mahalli yasa ve 

ISO000548

ISO000162

ISO000115
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Emniyet Bilgileri
Sıcak Yüzeyler

Jeneratör setinin mahfazası, mahfaza içerisindeki sıcak
yüzeylere karşı koruma sağlamaktadır. Jeneratör seti
çalışmaktayken sıcak olabilecek yüzeyler Şekil 1-2‘de
gösterilmiştir.

Mahfazayı açmadan önce, Jeneratör Setinin Yük
Altındayken veya Şebeke (Hat) Elektriğinin Kesik
Olduğu Sırada Kapatılması başlığındaki jeneratör seti
kapatma prosedürünü uygulayınız. Bu, ekipmanın
soğuması için yeterli zaman sağlayarak sıcak yüzeylerle
temas riskini azaltır.

Şekil 1-2. Sıcak Yüzeyler

ISO000533

006597
50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu 9



Emniyet Bilgileri
Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.
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Genel Bilgiler
Bölüm 2: Genel Bilgiler

Jeneratör Seti

Şekil 2-1. Bileşenlerin ve Kumandaların Yerleri

A. Kapak Kilidi F. Yağ Tahliyesi K. LED Durum Göstergeleri O. Tortu Kapanı

B. Ana Hat Devre Kesici 
(Jeneratör Kesme Anahtarı)

G. Kompozit Kaide L. Yağ Filtresi P. Yakıt Regülatörü

C. Hava Temizleyici Hava 
Kutusu

H. Egzoz Mahfazası M. Yağ Dolum Kapağı Q. Yakıt Girişi

D. Kumanda Paneli J. Acil Durum Durdurma N. Yağ Çubuğu R. Wi-Fi Modülü

E. Akü Bölmesi (Akü ayrı 
satılır)

A

C

E

B

D

H

A

L

M

N

O

P

Q

F

J

005622

K
G

R
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Genel Bilgiler
Veri Çıkartmaları
Jeneratör seti üzerindeki iki adet çıkartma, ünitenin
kendisi ve ünitenin düzgün çalışması için gerekli olan
giriş yakıt basıncı hakkında bilgiler sunar.

Model Veri Çıkartması

1    Model Numarası

2    Seri Numarası

3    Madde Numarası

4    Üretim Tarihi

5    Volt

6    Faz Sayısı

7    Sıvı Propan Buğusu Amper Değeri

8    Frekans

9    Doğal Gaz Amper Değeri

10  İzolasyon Sınıfı

11  Güç Faktörü

12  Kumanda Parça No

13  Menşe Ülke

14  Jeneratör Hizmet Sınıflandırması

15  Anma Ortam Sıcaklığı

16  Dengesiz Yük Kapasitesi

17  CE Uyum İşareti

18  Jeneratör Setinin Anma Gücü

19  Performans Sınıfı 

20  Ortam Hava Sıcaklığı

21  Koruma Derecesi

22  Yaklaşık Ağırlık

Giriş Yakıt Basıncı Çıkartması

1    Seri Numarası

2    Minimum LPG Giriş Basıncı

3    Maksimum LPG Giriş Basıncı

4    Maksimum LPG Yakıt Akış Hızı

5    Minimum NG (Natural Gas, Doğal Gaz) 
Giriş Basıncı

6    Maksimum NG Giriş Basıncı

7    Maksimum NG Yakıt Akış Hızı

1
2
3
4

5
7 8

10 11
12

14

15

16

18
19

20 21
22

13

9

6

17

1
2

5
6

7

3
4
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Genel Bilgiler
Özellikler
Jeneratör Seti

Model 8 kVA 10 kVA 13 kVA

Anma Gerilimi 220

Alternatif Gerilim 230/240

Anma Geriliminde 
Maksimum Yük Anma 
Akımı (Amper)*

36,4 45,5 59,1

Alternatif Gerilimde 
Maksimum Yük Akımı 
(Amper)*

34,8 / 33,3 43,5 / 41,7 56,5 / 54,2

Ana Devre Kesici 40 A 50 A 63 A

Faz 1

Anma AC Frekansı 50 Hz

Akü İhtiyacı Grup 26R, 12 Volt ve 540 CCA Minimum (Bkz: Yedek Parçalar)

Mahfaza Alüminyum

Ağırlık (kg / libre) 154,7 / 341 176,4 / 389 192,8 / 425

A-Ağırlıklı Ses Basınç 
Seviyesi (LpA)

75 dB(A) 76 dB(A) 77 dB(A)

Ses Basınç Ölçümü 
Belirsizliği

1 dB(A)

A-Ağırlıklı Ses Güç 
Seviyesi (LwA)

94 dB(A) 94 dB(A) 95 dB(A)

Ses Gücü Ölçümü 
Belirsizliği

1 dB(A)

Normal Çalışma Aralığı

ISO 8528 standartları uyarınca, bu ekipman -29 °C (20 °F) ila 50 °C (122 °F) çalışma sıcaklıklarında 
test edilmiştir. Sıcaklığın 0 °C (32 °F)’nin altına düştüğü yerlerde bir soğuk hava kiti kullanılması 
önerilir. Ekipman 25 °C (77 °F)’nin üzerinde çalıştırıldığında motor gücünde bir miktar düşme olabilir. 
(Lütfen aşağıdaki motor özelliklerini inceleyiniz.

Bu jeneratör setleri Gidip Gelme Hareketli İçten Yanmalı Motor Tahrikli Alternatif Akım Jeneratör Setleri başlıklı ISO 8528 uyarınca sınıflandırılmıştır.
* Doğal gaz sınıflandırmaları yakıtın kendine özgü jul / BTU içeriğine bağlıdır. Tipik düşüşler LP gaz sınıflandırmasının %10 ila %20’si aralığındadır.
50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu 13



Genel Bilgiler
Motor

Almış olduğunuz jeneratör setine özel, ayrıntılı bir özellikler föyünü bölgenizdeki IASD (Independent Authorized
Service Dealer, Bağımsız Yetkili Servis Bayii)’nden veya www.generac.com adresinden edinebilirsiniz.

Koruma Sistemleri
Jeneratör setinin, motorun/jeneratörün durumunu kontrol
edecek bir operatör olmaksızın uzun sürelerle çalışması
gerekebilir. Jeneratör setinde, olası zararlı koşullara karşı
korumak için üniteyi otomatik olarak kapatacak koruma
sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerden bazıları
şunlardır:

Alarmlar:

Uyarılar:

Kumanda panelinde herhangi bir hata durumu
oluştuğunda kullanıcıyı uyaran bir ekran bulunmaktadır.
Yukarıdaki liste eksiksiz bir liste değildir. Alarmlar ve
kumanda paneli işleyişiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için
Çalıştırma başlığını inceleyiniz.

NOT: Uyarılar jeneratör setinin müdahale gerektiren
durumlarını gösterirler ama jeneratör setininin
kapanmasına neden olmazlar. Alarmlar ise, jeneratör
setinin zarar görmesini önlemek adına jeneratör setini
kapatacaklardır. Bir alarm durumunda, mal sahibi bir
IASD’yle temasa geçmeden önce alarmı sıfırlayarak
jeneratör setini tekrar başlatabilir. Eğer sorun tekrar
ederse bir IASD ile temasa geçiniz.

Emisyon Bilgileri
Bu jeneratör setinde kullanılan motor, Amerika Birleşik
Devletleri EPA (Environment Protection Agency, Çevre
Koruma Dairesi) standartlarına veya diğer emisyon
standartlarına göre belgelendirilmiş değildir. Bu jeneratör
setinin ABD’de veya ürünle ilgili emisyon standartları
bulunan diğer ülkelerde satışı ve/veya kullanımı yasalara
aykırıdır.

Model 8 kVA 10 kVA / 13 kVA

Motor Tipi G-Force 500 Serisi G-Force 1000 Serisi

Silindir Sayısı 2 2

Deplasman 530 cc 999 cc

Silindir Bloğu Dökme demir gömlekli alüminyum

Tavsiye Edilen Buji Bakınız: Yedek Parçalar

Buji Aralığı 0,76 mm (0,030 inç) 1,02 mm (0,040 inç)

Valf Açıklığı 0,05-0,1 mm
(0,002-0,004 inç)

0,05-0,1 mm
(0,002-0,004 inç)

Starter 12 VDC

Filtre Dahil Yağ Kapasitesi Yaklaşık 1,6 l (1,7 kuart) Yaklaşık 1,8 l (1,9 kuart)

Yağ Tüketimi Ortalama %50 yükte, saatte yaklaşık 5-10 ml (saatte 0,17-0,34 ons)

Önerilen Yağ Filtresi Bakınız: Yedek Parçalar

Önerilen Hava Filtresi Bakınız: Yedek Parçalar

Motor gücü yakıtın jul/BTU değeri, ortam sıcaklığı ve rakım gibi faktörlere bağlı olup bunlardan ötürü kısıtlanabilir. Motor gücü deniz seviyesinin üzerine 
çıkılan her 304,8 m (1000 fit)’te yaklaşık %3,5; ortam sıcaklığındaki her 6 °C (10 °F) artışta ise yaklaşık %1 düşer.

• Yüksek Sıcaklık

• Düşük Yağ Basıncı

• Aşırı Marş

• Aşırı Hız

• Aşırı Gerilim

• Yetersiz Gerilim

• Aşırı Yük

• Yetersiz Yük

• Devir Sensör Kaybı

• Kumanda Hatası

• Kablolama Hatası

• Kademe Aşırı Akım

• Acil Durum Durdurma

• Şarj Dinamosu Uyarısı

• Şarj Dinamosu Kayıp AC

• Düşük Akü

• Akü Sorunu

• Antrenman Hatası

• USB Uyarısı

• Karşıdan İndirme 
Başarısız Uyarısı
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Genel Bilgiler
Yakıt Gereklilikleri
Motor çift yakıt karbüratör sistemiyle donatılmıştır. Ünite
doğal gazla veya LP gazla (buğusuyla) çalışabilir ama
fabrikada doğal gazla çalışacak şekilde ayarlanmıştır.
Yakıt sistemi, mevcut bulunan yakıt kaynağına uygun
şekilde, kurulum sırasında ayarlanacaktır.

Önerilen yakıtların doğal gaz için metreküp başına en az
37,26 megajul (fitküp başına 1000 BTU)’luk, LP gaz
(buğusu) içinse metreküp başına en az 93,15 megajul
(fitküp başına 2500 BTU)’luk MJ/BTU değerine sahip
olması gerekmektedir.

NOT: Eğer ekipman doğal gazdan LP gazına
dönüştürülecekse, LP tüpünün en az 946 l (250 galon)
olması önerilir. İlgili prosedür ve ayrıntıların tamamını
kurulum kılavuzunda bulabilirsiniz. 

Akü Gereklilikleri
12 volt, Grup 26R-540CCA minimum veya Grup 35AGM-
650CCA minimum (üniteden ayrı satılmaktadır). Gereğine
uygun akü bakım prosedürleri için Bakım başlığını
inceleyiniz.

Akü Şarj Cihazı
Akü şarj cihazı, tüm modellerde kumanda paneli
modülüne entegredir. Şarj cihazı akıllı şarj cihazı olarak
çalışır ve çıkış şarj seviyelerinin maksimum akü ömrü
sağlayacak şekilde emniyetli ve sürekli optimum
seviyede olmasını sağlar.

NOT: Akünün servise ihtiyacı olması durumunda LCD
ekranda bir uyarı görüntülenir.

NOT: Harici akü şarj cihazları kullanmayınız.

Motor Yağı Gereklilikleri
Gerekli yağ viskozitesi için Motor Yağı Gereklilikleri
başlığını inceleyiniz.

Jeneratör Setinin Devreye 
Alınması
Jeneratör seti ilk çalıştırma sırasında devreye alınmalıdır.
İlgili talimatların tamamını kurulum kılavuzunda
bulabilirsiniz.

Wi-Fi Modülü
Jeneratör setinde bir Wi-Fi modülü bulunmaktadır. Daha
ayrıntılı talimatlar için Wi-Fi modülünün kullanım
kılavuzunu inceleyiniz.

Yedek Parçalar

Açıklama 8 kVA 10 kVA 13 kVA

26R Exide Akü 0H3421S

Buji
0E9368

(RL87YC veya muadili)
0G0767A

(RC12YC veya muadili)

Yağ Filtresi 070185E

Hava Filtresi 0E9371A 0J8478

Kumanda Paneli Sigortası 0D7178T
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Genel Bilgiler
Aksesuarlar
NOT: Hava soğutmalı jeneratör setleri için performans geliştirici aksesuarlar mevcuttur. Yedek parçalarla,
aksesuarlarla ve uzatılmış garantilerle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için bir IASD’yle irtibata geçiniz veya
www.generac.com adresini ziyaret ediniz. Ayrıca bakınız: http://www.ordertree.com/generac/air-cooled-
homestandby-generators/.

Aksesuar Açıklama

Soğuk Hava Aksesuarları*—

• Batarya Isıtıcısı

• Yağ Isıtıcısı

 * her biri ayrı satılır

• Sıcaklığın -18 °C (0 °F)’ın altına düştüğü bölgeler için önerilmektedir.
           (AGM tipi akülerle kullanılmasına gerek yoktur)

• Sıcaklığın -18 °C (0 °F)’ın altına düştüğü bölgeler için önerilmektedir.

Programlı Bakım Kiti Yağ tavsiyeleriyle birlikte, jeneratör setinin bakımını yapmak için gerekecek tüm parçaları 
içerir.

Şerit Kaide Sargısı Şerit kaide sargısı, yeni hava soğutmalı jeneratör setlerinin kaidesi etrafına sarılır. Bu hem 
şık ve konturlu bir görünüm sunar, hem de kaide etrafındaki kaldırma deliklerini kapatmak 
suretiyle kemirgenlere, sürüngenlere ve böceklere karşı koruma sağlar. Bunun için, jeneratör 
setiyle birlikte verilen montaj kaidesinin kullanılması gerekir.

Boya Tamir Kiti Jeneratör seti mahfazasının görünümünün ve bütünlüğünün korunması açısından büyük 
önem taşımaktadır. Bu kitin içinde tamirde kullanılacak boya ve talimatlar yer almaktadır.

Uzatılmış Garanti Kapsamı Uzatılmış garanti kapsamı satın alarak jeneratör setinin garanti süresini uzatabilirsiniz. Hem 
parçalar, hem de işçilik kapsama dahildir. Uzatılmış garanti kapsamı, son kullanıcının 
ekipmanı satın aldığı tarihten başlayan ilk 12 aylık süre zarfında satın alınabilir.
Bu uzatılmış garanti kapsamı, kaydedilmiş üniteler için geçerlidir ve talep edilmesi 
durumunda ürünün satın alındığına delil teşkil eden belgelerin ibraz edilmesi gerekecektir.
Generac® ve Guardian® ürünleri için kullanılabilir.
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Çalıştırma
Bölüm 3: Çalıştırma

Saha Hazırlıklarının 
Doğrulanması 
Jeneratör seti, üniteye giren ve üniteden çıkan hava akışı
engellenmeyecek şekilde kurulmalıdır. 

Hava dağıtım ve besleme sistemlerinin mekanik ve yer
çekimiyle çalışan dış mekan giriş açıklıkları jeneratör
setinin mahfazasından yatay olarak en az 3048 mm
(10 fit) mesafeye yerleştirilmelidir. Daha ayrıntılı bilgiyi
ICC Mekanik Yasası, Bölüm 401.4’de bulabilirsiniz.

Giriş ve tahliye panjurlarının ve mahfazanın yanlarının
0,91 m (3 fit) yakınındaki tüm yüksek otların ve çalıların
temizlenmiş olduğundan ve panjurların 0,91 m (3 fit)
yakınında duvar ve benzeri engel teşkil edebilecek nesne
bulunmadığından emin olunuz. Jeneratör setini, su
seviyesinin yükselerek tehlike teşkil etmeyeceği yüksek
bir zemine yerleştiriniz. Ünite durgun su içerisinde
olmamalı ve durgun suya maruz kalmamalıdır. Sprinkler
sistemleri, çatı akıntısı, çatı oluğu tahliyeleri, drenaj
pompası boşaltma noktası ve benzeri gibi su girişine
neden olabilecek kaynakların jeneratör setinden uzağa
boşaltma yaptıklarından emin olunuz. 

Jeneratör Seti Mahfazası

Kapağın Açılması

Her biri bir tarafta olmak üzere, kapağı yerine sabitleyen
iki kilit bulunmaktadır (Şekil 3-1‘deki A). Koruyucu lastik
kapağı kaldırarak anahtar deliğine erişiniz ve kapağa yan
kilidin üst noktasında aşağı doğru bastırarak sürgüyü
yerinden çıkarmak suretiyle kapağı düzgün şekilde
açınız.

Şekil 3-1. Yan Kilidin Konumu

Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayınız. Gücü
yukarıdan uygulamazsanız kapak sıkışmış gibi gelebilir.

Kapağı kaldırmaya kalkmadan önce mutlaka yan kilitlerin
açıldığından emin olunuz.

NOT: Fabrikadan çıktığı haliyle, jeneratör setiyle birlikte
iki adet birbirinin aynısı anahtar takımı verilmiştir.
Anahtarlar sadece servis personeli tarafından
kullanılmak içindir. Anahtarları bulamıyorsanız kurulumu
yapan kişi veya kuruluşla temasa geçiniz.

Jeneratör Ana Hat Devre Kesicisi 
Bu, kapasitesi ilgili özelliklere uygun şekilde belirlenmiş, 2
kutuplu bir devre kesicidir (jeneratör kesme anahtarı).
Bakınız: Şekil 3-2‘deki A. 

Gösterge (B) Açıklaması—Yeşil, OFF (KAPALI) (DEVRE
AÇIK) demektir. Kırmızı, ON (AÇIK) (DEVRE KAPALI)
demektir.

A

A

005623
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Çalıştırma
Şekil 3-2. Jeneratör Ana Hat Devre Kesicisi

LED Gösterge Işıkları

Bakınız: Şekil 3-3. Jeneratör seti yan panelinin
üzerindeki yarı saydam camın arkasında üç adet LED
görülmektedir. Bu LEDler jeneratör setinin çalışma
durumunu gösterirler.

Şekil 3-3. LED Gösterge Işıkları

• Yeşil LED “Hazır” ışığı (A), şebeke elektriği mevcutken
ve kumanda paneli AUTO (OTOMATİK) moddayken
yanar. Bu LED, şebeke elektriğinin kesilmesi ve
aktarma sinyalinin devreye girmesi nedeniyle jeneratör
setinin çalışması durumunda yanıp söner.

• Kırmızı LED “Alarm” ışığı (B), jeneratör seti OFF
(KAPALI) moddayken veya herhangi bir hata tespit
edilmişse yanar. Bir IASD (Independent Authorized
Service Dealer, Bağımsız Yetkili Servis Bayii)’yle
temasa geçiniz.

• Sarı LED “Kritik Olmayan Alarm” ışığı (C), bakım
gereken durumlarda yanar. 

NOT: Sarı “Kritik Olmayan Alarm” LED ışığı, Kırmızı veya
Yeşil LED’lerden herhangi biriyle aynı anda da yanabilir.

Kumanda Paneli Arayüzü
Bakınız: Şekil 3-4. Kumanda paneli arabirimi (A),
mahfazanın kapağı altındadır. Mahfazanın kapağını
kaldırmaya kalkmadan önce, hem sağ hem de soldaki
yan kilitlerin açılmış olduklarından emin olunuz. Kapağı,
Kapağın Açılması başlığında açıklanan şekilde açınız.

Lastik kapağın (B) altında, kumanda panelinin sağ
tarafında 7,5 A’lik sigorta bulunmaktadır.

Üniteyi kapatmadan önce hem sağ hem de sol taraftaki
kilitlerin engel teşkil etmediğinden emin olunuz. 

Şekil 3-4. Jeneratör Seti Kumanda Paneli

Jeneratör setinin çalışması sırasında ilgili tüm paneller
yerlerine takılı durumda olmalıdır. Buna, servis
teknisyeninin sorun tespiti sırasında yapacağı
çalıştırmalar da dahildir.

006640

AB

B C A

005626

A

B

001798

DC E F G
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Çalıştırma
Kumanda Paneli Arayüzünün 
Kullanımı
Butonların yerleri için Şekil 3-4‘e bakınız. 

Arayüz Menü Ekranları

LCD Panel

Buton Çalışma Açıklaması

AUTO 
(OTOMATİK) 
(C)

Tam otomatik sistem çalışmasını devreye
sokar. Ünitenin otomatik olarak çalışmaya
başlamasını ve antrenman sayacında
ayarlanmış program dahilinde otomatik olarak
antrenman çalışması yapmasını sağlar
(bakınız: Antrenman Sayacının
Sıfırlanması). 
Jeneratör setinin şebeke elektriğinin
kesilmesi nedeniyle çalışıyor olması
durumunda bu butonun üzerindeki Yeşil LED
yanıp sönecektir.

MANUAL 
(MANUEL) 
(D)

Jeneratör setini marş ettirip çalışmaya
başlatır. Şebeke elektriğinde bir kesilme
olmadıkça standby güç beslemesine geçiş
olmayacaktır.
Jeneratör seti manuel modda çalışırken bu
butonun üzerindeki mavi LED yanıyor
olacaktır. Jeneratör seti manuel modda
çalışırken şebeke elektriği kesikse bu LED
yanıp sönecektir.

OFF 
(KAPALI) (E)

Motoru durdurur ve ünitenin otomatik olarak
çalışmaya başlamasını önler.

ESCAPE 
(ÇIKIŞ) (F)

Kumanda paneli menülerinde gezinirken
çıkış veya “geri gitme” fonksiyonu sağlar.

ENTER 
(GİRİŞ) (G)

Basılması, seçilen ayarın veya gezinti
menüsü seçeneğinin kabul edildiği anlamına
gelir.

Özellik Açıklama

HOME 
(Ana) 
sayfa

60 saniye süreyle herhangi bir butona
basılmaması durumunda görüntülenen,
varsayılan sayfadır. Normalde o anki durum
mesajını ve günün tarihini ve saati görüntüler.
Aktif alarmlardan/uyarılardan en yüksek
önceliğe sahip olanı bu sayfada gösterilir ve
bu tür bir durumda arka ışık yanıp söner.
Birden fazla alarm/uyarı olması durumunda,
bu alarmlardan/uyarılardan ilki gösteriliyor
olacaktır. Alarmı veya uyarıyı sıfırlamak için
OFF (KAPALI) mod butonuna bastıktan sonra
ENTER (GİRİŞ) butonuna basınız.

Ekran Arka 
Işığı

Normalde kapalıdır. Operatörün herhangi bir
butona basması durumunda arka ışık otomatik
olarak yanacak ve 30 saniye süreyle yanmaya
devam edecektir. 

MAIN 
MENU 
(ANA 
MENÜ) 
sayfası

Kullanıcıya, ok tuşlarını ve ENTER (GİRİŞ)
butonunu kullanarak tüm diğer sayfalara ve alt
menülere girme imkanı sağlar. Gerektiğinde
bu sayfaya, özellikle bu işe yarayan ESCAPE
(ÇIKIŞ) butonuna bir kaç kez basmak suretiyle
erişilebilir. ESCAPE (ÇIKIŞ) butonuna her
basıldığında kullanıcı bir önceki menüye
döner; nihayetinde de MAIN MENU (ANA
MENÜ) ekranına ulaşır. Bu sayfada Geçmiş,
Durum, Düzenleme ve Hata Ayıklama ile ilgili
bilgiler bulunmaktadır.
50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu 19



Çalıştırma
Menü Sisteminde Gezinme

MENU’ye ulaşmak için herhangi bir sayfada ESCAPE (ÇIKIŞ) butonunu kullanabilirsiniz. MENU sayfasına ulaşabilmek
için ESCAPE butonuna bir kaç kere basmanız gerekebilir. Dilediğiniz menüye ↑/↓ butonlarını kullanarak gidebilirsiniz.
Dilediğiniz menü görüntülendiğinde ve yanıp sönmeye başladığında, ENTER (GİRİŞ) butonuna basınız.

Şekil 3-5. Gezinti Menüsü
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Çalıştırma
Şekil 3-6. Gezinti Menüsü

00
66

67

R
un

 L
og

(
 

 
  

ES
C

 
+ –

+
+

+
–

EN
TE

R

ES
C

ES
C

ES
C

 
ES

C

EN
TE

R
 

ES
C

EN
TE

R
 ES

C
 

EN
TE

R

ES
C

La
ng

ua
ge

  
 

EN
TE

R

ES
C

EN
TE

R
 

ES
C

EN
TE

R

ES
C

 

La
ng

ua
ge

  
  

 
(

 
 

La
ng

ua
ge

 

 
 

 
(

 
 

 
 

 
(

 
 

 
 

 
(

 
 

ES
C 

ES
C

ES
C 

ES
C 

ES
C 

ES
C 

ES
C 

ES
C

 

ES
C

 
EN

TE
R

 

ES
C

 
EN

TE
R

 
EN

TE
R

 

EN
TE

R

XX
XX

X

XX
XX

X

(
  

  
 

ES
C 

  
EN

TE
R ES

C 
EN

TE
R ES

C 
EN

TE
R 

EN
TE

R 

US
B

EN
TE

R 
EN

TE
R 

EN
TE

R 

EN
TE

R

EN
TE

R 
EN

TE
R

EN
TE

R 

EN
TE

R 

EN
TE

R 

EN
TE

R 

 
 

 
(

 
 

EN
TE

R 

EN
TE

R

EN
TE

R 

EN
TE

R 
EN

TE
R

EN
TE

R 

EN
TE

R

ES
C 

EN
TE

R ES
C 

EN
TE

R 

ES
C

ES
C

 
ES

C
ES

C
ES

C
 

ES
C

 

  

 
 

 
(

 
 

50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu 21



Çalıştırma
22 50 Hz Hava Soğutmalı Jeneratör Setleri için Mal Sahibi Kılavuzu

Antrenman Sayacının 
Sıfırlanması
Bu jeneratör setinde, ayarlanabilir bir antrenman sayacı
bulunmaktadır. Antrenman sayacı için iki ayar mevcuttur. 

Gün/Saat: Jeneratör seti tanımlanmış olan dönem
içerisinde, haftanın belirtilen gününde ve günün belirtilen
saatinde çalışmaya başlayacak ve antrenman çalışması
yapacaktır. Bu antrenman süresi boyunca, ünite yaklaşık
beş dakika süreyle çalışır ve sonra kapanır. 

NOT: Wi-Fi devredeyse, antrenman sayacı Yaz Saati
Uygulamasına göre otomatik olarak ayarlanacaktır.

Antrenman sıklığı: Antrenman sıklığı Haftalık, İki
Haftada Bir veya Aylık olarak ayarlanabilir. Eğer Aylık
seçilmişse, ayın 1 ila 28 arası bir günü de seçilmelidir.
Jeneratör seti, her ayın o seçilen gününde antrenman
yapacaktır. Antrenman döngüsü sırasında, şebeke
elektriği kesilmedikçe, yükler jeneratör çıkışına
aktarılmaz.

NOT: Antrenman özelliği yalnızca jeneratör setinin AUTO
(OTOMATİK) modda olduğu durumda devreye girer ve
bu prosedür tamamlanmadıkça çalışmaz. W-Fi özelliği
aktif değilse, 12 voltluk batarya her çıkarılıp takıldığında
ve/veya sigorta her çıkarıldığında tarih ve saatin yeniden
ayarlanması gerekecektir.

Antrenman bilgileri ve tüm Ev Tipi Standby Jeneratör
Setlerinin programlanmasıyla ilgili seçenekler
Tablo 3-1‘de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Tipik bir
antrenman çalışması sırasındaki motor hız profili
Şekil 3-7‘de gösterilmektedir.

Şekil 3-7. Düşük Hızda Antrenman Profili

Acil Durum Durdurma
Tüm jeneratör setleri, bir acil durum durdurma cihazıyla
donatılmıştır. Bu cihaz, olası tehlikeleri önlemek adına
jeneratör setinin derhal durdurulması gereken durumlar
için düşünülmüştür. Acil durum durdurma butonuna
basıldığında, jeneratör seti durur ve Alarm durumuna
geçer. 

• Bu cihaz, bakım ve servis işlemleri sırasında tek
tedbir olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Bakım ve servis işlemleri sırasında jeneratör setini
gereğine uygun şekilde devreden çıkartmak için bu
kılavuzda yer verilen prosedürleri uygulayınız. 

• Bu cihaz, jeneratör setini durdurmanın birincil
yöntemi olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Gereğine uygun kapanış prosedürleri için
Jeneratör Setinin Bakıma Hazırlanması
başlığındaki kapanış sıralamasını inceleyiniz.

Acil Durum Durdurma cihazını sıfırlamak için aşağıdaki
işlemleri uygulayınız:

1. Acil Durum Durdurma butonunu yukarı çekiniz.

2. Devreye girmiş alarmı sıfırlamak için OFF
(KAPALI) mod butonuna bastıktan sonra kumanda
panelindeki ENTER (GİRİŞ) butonuna basınız.

3. Jeneratör seti artık OFF (KAPALI) moddadır.
Dilediğiniz çalışma modunu seçiniz (gerekiyorsa).

Tablo 3-1. Jeneratör Seti Antrenman Karakteristikleri

Jeneratör Seti Boyutu 8-13 kVA

Düşük Hızda Antrenman
(Sessiz Test)

1950 devir/dakika

Antrenman Sıklığı 
Seçenekleri

Haftalık/İki Haftada Bir/
Aylık

Antrenman Süresi/Uzunluğu 5 dakika

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

 
 

    

1800

2000

2200

2400

0 sn. 5 sn. 10 sn. 15 sn. 20 sn. 25 sn. 30 sn. 35 sn. 40 sn. 45 sn. 1 dk. 5 dk.         
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Çalıştırma
Çalışma Modları

Manuel

• Şebeke elektriği mevcutken jeneratör setine yük
aktarması yapmayacaktır.

• Isınmadan sonra, şebeke elektriğinin kesilmesi (üst
üste beş saniye süreyle nominal gerilimin %65’inin
altında seyretmesi) durumunda jeneratör setine
yük aktarması yapacaktır.

• Şebeke elektriğinin geri gelmesi ve üst üste 15
saniye süreyle mevcut olması durumunda tekrar
şebeke elektriğine geçecektir. Motor, MANUAL
(MANUEL) moddan çıkarılıncaya kadar çalışmaya
devam eder.

Otomatik

• Şebeke elektriğinin üst üste beş saniye süreyle
(fabrika ayarıdır) kesik olması durumunda
çalışmaya başlar ve çalışır.

• Bir motor ısıtma sayacı başlatacaktır (Cold Smart
Start (Akıllı Soğuk Başlatma) devredeyse süre
değişebilir).

– Bunun ardından, şebeke elektriğinin geri gelmesi 
durumunda yük aktarması yapmaz.

– Şebeke elektriği mevcut değilse jeneratör setine 
yük aktarması yapacaktır.

• Şebeke elektriği 15 saniye süreyle geri geldiğinde
(nominal gerilimin %80’inin üzerinde seyrettiğinde)
şebeke elektriğine yük aktarması yapacaktır.

• Şebeke elektriği geri gelmedikçe şebeke
elektriğine yük aktarması yapmayacaktır. OFF
(KAPALI) mod butonuna basılması veya bir
kapanış alarmının söz konusu olması durumunda
jeneratör seti kapanacaktır.

• Şebeke elektriği geri geldiğinde jeneratör seti, bir
dakikalık soğuma süresinin ardından kapanacaktır.

Antrenman

• Jeneratör seti gerek AUTO (OTOMATİK), gerekse
MANUAL (MANUEL) modda çalışır durumdaysa
antrenman başlamayacaktır.

• Antrenman sırasında, şebeke elektriğinin 10
saniye süreyle (bu süre, Cold Smart Start (Akıllı
Soğuk Başlatma) başlığına göre değişebilir)
kesilmesi durumunda kumanda yük aktarması
yapacak ve AUTO (OTOMATİK) moda geçecektir.

Manuel Aktarma Çalışması

Elektronik çalışmanın başarısız olması durumunda,
aktarma anahtarının manuel olarak devreye sokulması
gerekir.

Jeneratör Seti Güç Kaynağına Aktarma

1. Jeneratör setinin OFF (KAPALI) modda olduğundan 
emin olunuz.

2. MLCB (Main Line Circuit Breaker, Ana Hat Devre
Kesicisi) (jeneratör kesme anahtarı)’nı OFF
(KAPALI) (DEVRE AÇIK) konuma getiriniz.

3. Aktarma anahtarına giden şebeke elektriği
beslemesini, mevcut imkanları (örneğin şebeke hattı
ana şalteri gibi) kullanarak kesiniz.

4. Bakınız: Şekil 3-8. Aktarma anahtarını manuel
olarak STANDBY konumuna alınız. İlgili prosedür
için aktarma anahtarının kullanım kılavuzunu
inceleyiniz. 

5. Kumanda paneli üzerindeki MANUAL (MANUEL)
mod butonuna basarak motoru marş ettirip
başlatınız.

6. Bir kaç dakika süreyle motorun ısınmasını
bekleyiniz.

7. MLCB (jeneratör kesme anahtarı)’nı ON (AÇIK)
(DEVRE KAPALI) konuma alınız. Yüklere elektrik
beslemesi artık standby jeneratör seti tarafından
yapılmaktadır.

Şekil 3-8. Manuel Aktarma Anahtarının Tipik 
Çalışması

ISO000132

A

002565
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Çalıştırma
Şebeke Güç Kaynağına Aktarma

Şebeke elektriği geri geldiğinde jeneratör setini kapatarak
yükleri şebeke güç kaynağına aktarınız. Yükleri şebeke
güç kaynağına manuel olarak aktarmak ve jeneratör
setini kapatmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

1. Dağıtım panelindeki ana devre kesiciyi OFF
(KAPALI) (DEVRE AÇIK) konuma alarak jeneratör
setinin taşıdığı tüm yükleri kaldırınız.

2. Jeneratör setini kapatınız.

– Jeneratör setini 5 dakika süreyle yüksüz 
çalıştırınız.

– 5 dakikanın sonunda, acil durum durdurma 
butonunu kullanarak jeneratör setini kapatınız.

– 15 dakika süreyle, iç sıcaklığın dengelenmesini 
bekleyiniz.

NOT: Bu prosedüre uyulmaması, kullanıcının
sıcak yüzeylere maruz kalmasıyla sonuçlanabilir.
Bölüm 1’deki Sıcak Yüzeyler başlığını inceleyiniz.

3. Kapağı açarak kumanda panelindeki acil durum
durdurma alarmını sıfırlayınız.

4. MLCB (jeneratör kesme anahtarı)’nı OFF (KAPALI)
(DEVRE AÇIK) konuma alınız.

5. Aktarma anahtarına giden şebeke elektriğinin
kapalı olduğundan emin olunuz.

6. Bakınız: Şekil 3-8. Aktarma anahtarını manuel
olarak MAINS (ŞEBEKE) konumuna alınız. İlgili
prosedür için aktarma anahtarının kullanım
kılavuzunu inceleyiniz.

7. Aktarma anahtarına giden şebeke elektriği
beslemesini, mevcut imkanları kullanarak açınız.

8. Dağıtım panelindeki ana devre kesiciyi ON (AÇIK)
(DEVRE KAPALI) konuma alınız.

9. Kumanda paneli üzerindeki AUTO (OTOMATİK)
mod butonuna basınız.

10. MLCB (jeneratör kesme anahtarı)’nı ON (AÇIK)
(DEVRE KAPALI) konuma geri getiriniz.

11. Kapağı kapatıp kilitleyiniz.

Otomatik Aktarma Çalışması
Otomatik çalışmayı seçmek için aşağıdaki adımları
uygulayınız:

1. Jeneratör setinin çalışmakta olmadığından emin 
olunuz.

2. Normal şebeke güç kaynağı geriliminin, aktarma
anahtarından sonra yüklere normal olarak
beslenebileceğinden emin olunuz.

3. Kumanda paneli üzerindeki AUTO (OTOMATİK)
mod butonuna basınız.

4. MLCB (jeneratör kesme anahtarı)’nın ON (AÇIK)
(DEVRE KAPALI) konumda olduğundan emin
olunuz.

Şebeke güç beslemesinin gerilimi önceden ayarlanmış
olan değerin altına düştüğünde jeneratör seti otomatik
olarak devreye girecektir. Ünite çalışmaya başladıktan
sonra yükler standby güç kaynağına aktarılır.

Otomatik Çalışma Sıralaması

Şebeke (Hat) Güç Kesintisi

Jeneratör seti AUTO (OTOMATİK) moddaysa, şebeke
elektriğinin beş saniye süreyle kesilmesi (nominal
gerilimin %65’inin altına düşmesi) durumunda hat kesme
gecikme sayacı başlar. Sayaç tamamlandığında şebeke
elektriği halen gelmemişse, motor marş eder ve
çalışmaya başlar. Motor çalışmaya başladığında bir
motor ısınma sayacı devreye girecektir. Bu sayacın
süresi, Cold Smart Start (Akıllı Soğuk Başlatma)’nın
devrede olup olmadığına göre değişir. Isınma süresi
tamamlandığında kumanda cihazı yükleri jeneratör setine
aktaracaktır. Motorun çalışmaya başladığı an ile
jeneratör setinin yükleri kabul etmeye hazır olduğu an
arasındaki (ısınma süresinin tamamlanmamış olduğu)
zaman zarfında herhangi bir anda şebeke elektriği geri
gelirse, kumanda cihazı başlatma döngüsünü tamamlar
ve jeneratörü normal soğuma döngüsüne sokar. Ancak,
yük şebeke güç kaynağında kalmaya devam eder.

Marş

Sistem, aşağıda belirtilen beş marşlık döngüye girecektir:
16 saniye marş, 7 saniye dinlenme, 16 saniye marş, 7
saniye dinlenme; ardından aralarında 7şer saniye
dinlenme olan her biri 7şer saniyelik üç marş daha. Bu
beş girişimin ardından jeneratör seti çalışmamışsa bir
alarm devreye girecektir.

Cold Smart Start (Akıllı Soğuk Başlatma)

Cold Smart Start özelliği fabrika ayarı olarak devrededir
ancak EDIT (DÜZENLE) menüsü kullanılarak devreden
çıkarılabilir. Cold Smart Start özelliği devredeyken
jeneratör seti ortam sıcaklığını takip edecektir. Isınma
gecikmesi, mevcut ortam koşullarına göre ayarlanacaktır. 

ISO000533
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Çalıştırma
AUTO (OTOMATİK) modda çalışmanın ardından ortam
sıcaklığının (modele göre değişen) belirli bir değerin
altında olması durumunda, jeneratör yük almadan önce
30 saniye süreyle ısınacaktır. Ortam sıcaklığının belirli
değerde veya belirli değerin üzerinde olması durumunda
ise jeneratör seti beş saniyelik normal ısınmayla
çalışmaya başlayacaktır.

Jeneratör seti motoru çalışmaya başladığında çıkış
gerilim birikiminin normal olup olmadığı kontrol edilir. 

Eğer normal voltaj üretimi -örneğin donmadan oluşan
kristallerin veya tozun/kirin kaliteli bir elektrik bağlantısına
imkan vermemesi gibi- herhangi bir nedenle sekteye
uğruyorsa, başlangıç sıralaması duracak ve iç elektrik
bağlantıların temizlik döngüsü başlayacaktır. 

Temizlik döngüsü, jeneratörün çıkış geriliminin yetersiz
olduğunun tespit edilmesi durumunda devreye giren, bir
kaç dakika süren uzun bir ısınma süresidir. Bu döngü
sırasında, jeneratör setinin ekranında “Warming Up”
(Isınıyor) ibaresi görüntülenir.

Temizlik döngüsünün sorunu giderememesi durumunda
jeneratör setinin kumanda ekranında “Under Voltage”
(Düşük Voltaj) ibaresi görüntülenecektir. Bir kaç dakika
sonra, alarm mesajı sıfırlanabilir ve jeneratör seti yeniden
başlatılabilir.

Sorun devam ederse, tekrar çalıştırmayı denemeyiniz.
Bir IASD’yle temasa geçiniz.

Yük Aktarması

Jeneratör seti çalışmaktaykenki yük aktarma öncelikleri,
aktarma anahtarının tasarımına bağlıdır. Aktarma
anahtarının kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Jeneratör Setinin Yük 
Altındayken veya Şebeke (Hat) 
Elektriğinin Kesik Olduğu Sırada 
Kapatılması

ÖNEMLİ NOT: Ekipmanın zarar görmesini önlemek
adına, şebeke elektriği kesikken aşağıdaki adımları,
aşağıdaki sıralamayla uygulayınız. Şebeke elektriği
kesintisi sırasında, jeneratör setinin yapılması
gerekebilecek rutin bakımlar ve yakıt tasarrufu için
kapatılması gerekebilir.

Jeneratör setini kapatmak için:

1. Aktarma anahtarına giden şebeke elektriği 
beslemesini, mevcut imkanları (örneğin şebeke 
hattı ana şalteri gibi) kullanarak kesiniz.

2. Dağıtım panelindeki ana devre kesiciyi OFF
(KAPALI) (DEVRE AÇIK) konuma alarak jeneratör
setinin taşıdığı tüm yükleri kaldırınız.

3. Jeneratör setini kapatınız.

– Jeneratör setini beş dakika süreyle yüksüz 
çalıştırınız.

– Beş dakikanın sonunda, acil durum durdurma 
butonunu kullanarak jeneratör setini kapatınız.

– 15 dakika süreyle, iç sıcaklığın dengelenmesini 
bekleyiniz.

NOT: Bu prosedüre uyulmaması, kullanıcının sıcak
yüzeylere maruz kalmasıyla sonuçlanabilir. Bölüm
1’deki Sıcak Yüzeyler başlığını inceleyiniz.

4. Kapağı açarak kumanda panelindeki acil durum
durdurma alarmını sıfırlayınız.

5. Jeneratör setinin üzerindeki MLCB (jeneratör
kesme anahtarı)’nı OFF (KAPALI) (DEVRE AÇIK)
konuma alınız.

6. Kumanda panelindeki 7,5 A’lik sigortayı sökünüz.

Jeneratör setini tekrar açmak için:

1. 7,5 A’lik sigortayı kumanda paneline takınız.

2. MLCB (jeneratör kesme anahtarı)’nı OFF (KAPALI)
(DEVRE AÇIK) konuma alınız.

3. Kumanda paneli üzerindeki AUTO (OTOMATİK)
mod butonuna basınız.

4. Jeneratör seti çalışmaya başlayacak ve çalışmaya
devam edecektir. Beş dakika süreyle motorun
ısınmasını bekleyiniz.

5. MLCB (jeneratör kesme anahtarı)’nı ON (AÇIK)
(DEVRE KAPALI) konuma alınız.

6. Kapağı kapatıp kilitleyiniz.

7. Dağıtım panelindeki ana devre kesiciyi ON (AÇIK)
(DEVRE KAPALI) konuma alınız.

8. Aktarma anahtarına giden şebeke elektriği
beslemesini, mevcut imkanları kullanarak açınız.

Sistem şu an otomatik modda çalışmaktadır. 
ISO000191a
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Çalıştırma
Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır.
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Bakım
Bölüm 4: Bakım

Bakım

Düzenli bakım performansı arttırarak motorun/ekipmanın
ömrünü uzatır. Generac Power Systems Inc. tüm bakım
işlemlerinin bir IASD (Independent Authorized Service
Dealer, Bağımsız Yetkili Servis Bayii) tarafından
yapılmasını önermektedir. 

Jeneratör Setinin Bakıma 
Hazırlanması

Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma 
Prosedürü

NOT: Jeneratör seti çalışmaktaysa, Jeneratör Setinin
Yük Altındayken veya Şebeke (Hat) Elektriğinin Kesik
Olduğu Sırada Kapatılması prosedürünü uygulayınız.

Jeneratör setini kapatmak için:

1. Kumanda paneli üzerindeki OFF (KAPAT) mod
butonuna basınız.

2. Jeneratör setinin üzerindeki MLCB (jeneratör
kesme anahtarı)’nı OFF (KAPALI) (DEVRE AÇIK)
konuma alınız.

3. Aktarma anahtarına giden şebeke elektriği
beslemesini, mevcut imkanları (örneğin şebeke
hattı ana şalteri gibi) kullanarak kesiniz.

4. Kumanda panelindeki 7,5 A’lik sigortayı sökünüz.

5. Bakım prosedürünü/prosedürlerini uygulayınız.

Jeneratör setini tekrar açmak için:

NOT: Eğer jeneratör bakım işleminden önce çalışıyorduysa,
Jeneratör Setinin Yük Altındayken veya Şebeke (Hat)
Elektriğinin Kesik Olduğu Sırada Kapatılması başlığı
altındaki “Jeneratör setini tekrar açmak için” bölümünü
okuyunuz.

1. Aktarma anahtarına giden şebeke elektriği
beslemesini, mevcut imkanları kullanarak açınız.

2. 7,5 A’lik sigortayı kumanda paneline takınız.

3. Kumanda paneli üzerindeki AUTO (OTOMATİK)
mod butonuna basınız.

4. Jeneratör setinin üzerindeki MLCB (jeneratör
kesme anahtarı)’nı ON (AÇIK) (DEVRE KAPALI)
konuma alınız.

5. Bakım tamamlandıysa kapağı kapatıp kilitleyiniz.
Sistem artık otomatik moddadır. 

ISO000182a
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Bakım
Mahfaza Panelinin Sökülmesi

Bakım prosedürleri gereği olarak Ön Panelin veya Giriş
Yan Panelinin sökülmesi gerekebilir. Sökme işlemi
aşağıdaki prosedürde anlatılmaktadır. Bu panelleri,
ancak ve ancak gerçekleştireceğiniz bakım
prosedüründe özellikle belirtilmişse sökünüz.

Ön Erişim Panelinin Sökülmesi

Bakınız: Şekil 4-1. Ön erişim panelini (A) dümdüz yukarı
kaldırıp, kapak açıldıktan sonra dışarı çekmek suretiyle
sökünüz.

Ön erişim panelini mahfazadan çekip almadan önce
mutlaka yukarı kaldırınız. Paneli kaldırmaksızın
mahfazadan çekip almayınız (B).

Şekil 4-1. Ön Erişim Panelinin Sökülmesi

Giriş Yan Panelinin Sökülmesi

Bakınız: Şekil 4-2. Akü bölmesine, yakıt regülatörüne ve
tortu kapanına erişilebilmesi için giriş yan panelinin (C)
sökülmesi gerekir. 

Şekil 4-2. Giriş Yan Panelinin Sökülmesi

1. Kapağı kaldırarak ön paneli çıkarınız. 

2. 4 mm altıgen anahtar kullanarak iki adet montaj
vidasını (D) ve köşebent vidasını (E) sökünüz. 

3. Giriş panelini yukarı kaldırarak jeneratör setinden
uzağa doğru çekiniz.

NOT: Giriş yan panelini mahfazadan çekip almadan önce
mutlaka yukarı kaldırınız. Paneli kaldırmaksızın
mahfazadan çekip almayınız (F).

A

B

005628

D
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E

F

005629
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Bakım
Planlı Bakımın Gerçekleştirilmesi
Jeneratör setinin düzgün çalışması açısından, bakımın
Servis Programı başlığında açıklanan şekilde
gerçekleştirilmesi önemlidir. İlk 25 saatlik çalışma
süresinin ardından motor yağı ve yağ filtresi
değiştirilmelidir ve valf açıklığı ayarlanmalıdır.

Emisyon garantisinin geçerliliğini kaybetmemesi için
emisyonlar açısından kritik öneme sahip bakımların
planlandıkları zamanlarda yapılması gerekmektedir.
Emisyonlar açısından kritik öneme sahip bakımlar, hava
filtresinin ve bujilerin Servis Programı başlığında
anlatılan bakımlarıdır. 

Kumanda cihazı Plan A veya Plan B bakımının yapılması
konusunda uyarıda bulunacaktır. Plan A bakımı, yağ, yağ
filtresi ve akü kontrolünden oluşur. Plan B bakımına, yağ,
yağ filtresi, akü kontrolü, hava temizleyici, buji(ler) ve valf
açıklığının kontrolü dahildir.

Çoğu bakım alarmı aynı anda geleceğinden (çünkü
bunların çoğu iki yıl aralıklarla yapılır), kumanda paneli
ekranında bu bakım alarmlarından sadece bir tanesi
görüntülenir. İlk alarm sıfırlandıktan sonra sırada
bekleyen diğer bir alarm görüntülenecektir.

Servis Programı

NOT: Yedek parçalarla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için bir IASD’yle irtibata geçiniz veya www.generac.com
adresini ziyaret ediniz.

Servis
Sürekli Çalışıyorsa Günlük 

Olarak, Değilse Her Kullanımdan 
Önce

Her Yıl
Plan A

Her İki Senede 
veya 200 Saatte Bir

Plan B
Her Dört Senede 

veya 400 Saatte Bir

Mahfazanın panjurlarında kir ve pislik birikip 
birikmediğini kontrol ediniz *

●

Hatlarda ve bağlantılarda yakıt ve yağ kaçağı olup 
olmadığını kontrol ediniz

●

Motorun yağ seviyesini kontrol ediniz ●

Acil durum durdurmanın çalışıp çalışmadığını 
kontrol ediniz

●

Yakıt sisteminde kaçak testi yapınız ●

Su girişi olup olmadığını kontrol ediniz ** ●

Akünün durumunu, elektrolit seviyesini ve şarj 
durumunu kontrol ediniz

● ● ●

Motor yağını ve yağ filtresini değiştiriniz † ● ●

Motorun hava filtresini değiştiriniz ●

Bujileri temizleyiniz; aralıklarını kontrol ediniz; 
değiştiriniz

●

Valf açıklığını kontrol ediniz/ayarlayınız ‡ ●

Tortu kapanını kontrol ediniz/temizleyiniz Yerel yasa ve kılavuzlara başvurunuz.

Gerekiyorsa en yakınınızdaki IASD’den yardım alınız.

* Giriş ve tahliye panjurlarının ve mahfazanın yanlarının 0,91 m (3 fit) yakınında yetişmiş olabilecek yüksek otları ve çalıları temizleyiniz. Mahfazanın içerisinde birikmiş 
pislikleri (toz, kırpılmış otlar, vb.) temizleyiniz.

** Sprinkler sistemleri, çatı akıntısı, çatı oluğu tahliyeleri, drenaj pompası boşaltma noktası ve benzeri gibi su girişine neden olabilecek kaynakların jeneratör setinden 
uzağa boşaltma yaptıklarından emin olunuz.

† Motor yağı ve filtresini ilk 25 saatlik çalışmanın ardından değiştiriniz. Ünitenin soğuk hava koşullarında (ortam sıcaklığı 4,4 °C [40 °F]’ın altına düştüğünde) veya 
sıcak hava koşullarında (ortam sıcaklığı 29,4 °C [85 °F]’nin üzerine çıktığında) sürekli olarak çalışması durumunda, motor yağı ve filtresini her yıl veya her 100 çalışma 
saatinde bir değiştiriniz.

‡ İlk 25 saatlik çalışmanın ardından valf açıklığını kontrol ediniz/ayarlayınız.
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Bakım
Bakım Kaydı

Akü muayenesi ve şarj kontrolü

Gerçekleştirildiği Tarihler:

Yağ, yağ filtresi, hava filtresi ve buji değişimi

Gerçekleştirildiği Tarihler:

Valf Ayarı

Gerçekleştirildiği Tarihler:
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Bakım
Motor Yağ Seviyesini Kontrolü

ÖNEMLİ NOT: Jeneratör seti elektrik kesintileri
nedeniyle uzun sürelerle çalıştırılıyorsa, yağ
seviyesini günlük olarak kontrol ediniz. 

Motorun yağ seviyesini şu şekilde kontrol ediniz:

1. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
kapatmak için” işlemini uygulayınız:

2. Yağ çubuğunu çıkarınız ve temiz bir bezle silerek
kurulayınız.

3. Yağ çubuğunu, yağ seviye kontrol borusuna dibine
kadar soktuktan sonra çıkarınız.

4. Yağ seviyesine bakınız. Seviye, yağ çubuğunun
üzerindeki “FULL” (TAM) işaretinde olmalıdır.

5. Gerekiyorsa, yağ dolum kapağını çıkararak (yağ
çubuğu çıkarılmış durumdayken) motora yağ
ekleyiniz. Seviye “FULL” (TAM) işaretine gelinceye
kadar 3 ve 4. adımları tekrarlayınız. 

6. Yağ doğru seviyeye geldiğinde, yağ çubuğunu
yerine takarak yağ dolum kapağını sıkınız.

7. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
tekrar açmak için” işleminin tüm adımlarını
uygulayınız.

Motor Yağı Gereklilikleri
Ürünün garantisinin geçerliliğini kaybetmemesi adına,
motor yağının işbu kılavuzdaki tavsiyeler doğrultusunda
servise tabi tutulması gerekecektir. Size kolaylık olması
açısından, motor yağı, yağ filtresi, buji(ler), bir atölye
havlusu ve huniden oluşan Generac Bakım Kitleri
mevcuttur. Bu kitleri bir IASD’den edinebilirsiniz.

Tüm Generac yağ kitleri minimum olarak API’nin
(American Petroleum Institute, Amerikan Petrol
Enstitüsü) SJ, SL ve daha yüksek Hizmet Sınıflarına
uygundur. Özel katkı maddeleri kullanmayınız.

Zorunlu Yağ—

Tüm sıcaklık aralıkları için Sentetik SAE 5W-30. 

Özellikler başlığını inceleyiniz.

NOT: Ünite fabrikadan teslim edildiği halde, 5W-30
ağırlıklı organik yağ ile doldurulmuştur.

Yağ ve Yağ Filtresinin 
Değiştirilmesi
Yağ ve yağ filtresini aşağıda açıklanan şekilde
değiştiriniz:

1. Kumanda paneli üzerindeki MANUAL (MANUEL)
mod butonuna basarak motoru başlatınız ve iyice
ısınıncaya kadar çalıştırınız. Kumanda paneli
üzerindeki OFF (KAPAT) mod butonuna basarak
motoru kapatınız.

2. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
kapatmak için” işlemini uygulayınız:

3. Bakınız: Şekil 4-3. Motor durduktan bir kaç dakika
sonra, hafif soğuduğunda, ön paneli sökünüz. Yağ
tahliye hortumunu (A) çekerek, yerine sabitleyen
klipsten ayırınız. Hortumun tapasını çıkararak yağı
uygun bir kap içerisine boşaltınız.

Şekil 4-3. Yağ Filtresinin ve Tahliyenin Konumu

4. Yağ boşaldıktan sonra tapayı yerine takınız.
Hortumu yerine takarak sabitleyici klipsi kullanarak
yerine sabitleyiniz.

ISO000139
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5. Eski yağ filtresini (B) saatin aksi istikamette
çevirerek sökünüz.

6. Yeni filtrenin contasına ince bir kat temiz motor
yağı uygulayınız.

7. Yeni filtreyi, contası yağ filtresi adaptörüne hafifçe
temas edinceye kadar elinizle vidalayınız. Filtreyi,
bir dörtte üç veya tam tur daha sıkınız.

8. Motora tavsiye edilen yağdan doldurunuz. Bakınız:
Motor Yağı Gereklilikleri.

9. Ön paneli yerine takınız.

10. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
tekrar açmak için” işlemini uygulayınız.

11. Kumanda paneli üzerindeki MANUAL (MANUEL)
mod butonuna basarak motoru başlatınız, bir
dakika süreyle çalıştırarak kaçak olup olmadığını
kontrol ediniz.

12. Kumanda paneli üzerindeki OFF (KAPAT) mod
butonuna basarak motoru kapatınız. Beş dakika
bekleyiniz.

13. Yağ seviyesini tekrar kontrol ediniz. Gerekiyorsa
yağ ekleyiniz. AŞIRI DOLDURMAYINIZ.

14. Yağ çubuğunu yerine koyunuz ve/veya doldurma
kapağını takınız.

15. Kumanda paneli üzerindeki AUTO (OTOMATİK)
mod butonuna basarak üniteyi AUTO moduna
alınız.

16. Kapağı kapatıp kilitleyiniz.

17. Kullanılmış yağı ve yağ filtresini mahalli
düzenlemelere ve kılavuzlara uygun şekilde atığa
çıkarınız.

Hava Temizleyicinin Servise Tabi 
Tutulması
Hava temizleyiciyi servise tabi tutmak için aşağıdaki
işlemleri uygulayınız:

1. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
kapatmak için” işlemini uygulayınız.

2. Bakınız: Şekil 4-4. Kapak klipslerini (A) ve
temizleyici kapağını (B) sökünüz.

Şekil 4-4. Hava Temizleyicinin Servise Tabi Tutulması

3. Eski hava filtresi elemanını (C) sökerek atınız.

4. Hava temizleyici mahfazasındaki toz ve pislikleri
iyice temizleyiniz.

5. Yeni bir hava filtresi elemanı takınız.

6. Hava temizleyici kapağını yerine takarak kapak
klipsleriyle yerine sabitleyiniz.

7. Hava giriş kanalının (D) hava temizleyici kapağına
düzgün takılmış olup olmadığını kontrol ediniz.

8. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
tekrar açmak için” işlemini uygulayınız.

Bujiler
Bujinin/bujilerin boşluğunu aşağıda belirtilen şekilde
kontrol ederek gerekiyorsa bujiyi/bujileri değiştiriniz:

1. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
kapatmak için” işlemini uygulayınız.

2. Ön paneli sökünüz.

3. Bujinin/bujilerin kaidesi etrafındaki alanı
temizleyiniz ki motora kir ve toz dolmasın.

4. Bir 13/16 lokma anahtarı (8 kVA ünitelerde) veya
5/8 lokma anahtarı (10-13 kVA ünitelerde)
kullanarak bujiyi/bujileri sökünüz ve durumlarını
kontrol ediniz. Eski buji(ler) aşınmışsa ve tekrar
kullanılması sorun olabilecekse yeni buji(ler)
takınız. 

5. Bujiyi/bujileri bir tel fırçayla ve ticari solventle
fırçalayıp yıkayarak temizleyiniz. Bujiyi/bujileri
temizlemek için basınçlı hava püskürtmeyiniz.

6. Bakınız: Şekil 4-5. Bir sentil kullanarak bujilerin
açıklıklarını kontrol ediniz. Açıklığın özelliklerde
belirtilenden farklı olması durumunda bujiyi
değiştiriniz. Bakınız: Özellikler.

Şekil 4-5. Buji Aralığının Ölçülmesi

7. Bujiyi/bujileri takarak 25 Nm (18,4 fit-libre) tork
değerine sıkınız.

8. Ön paneli takınız.

9. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
tekrar açmak için” işlemini uygulayınız.
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Valf Açıklığının Kontrol Edilip 
Ayarlanması

Valf açıklığını Servis Programı başlığında anlatılan
şekilde kontrol ediniz. Gerekiyorsa ayarlayınız.

Valf Açıklığının Kontrol Edilmesi

NOT: Valf açıklığı motor soğukken kontrol edilmelidir.
Valf açıklığının Özellikler başlığında belirtilen değerler
dahilinde olması durumunda herhangi bir ayar
yapılmasına gerek yoktur.

1. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
kapatmak için” işlemini uygulayınız:

2. Ön paneli ve giriş yan panelini Ön Erişim
Panelinin Sökülmesi ve Giriş Yan Panelinin
Sökülmesi başlıklarında anlatılan şekilde
sökünüz.

3. Ekipmanın kazara çalışmaya başlamasını önlemek
adına, jeneratör setinin yakıt beslemesini kapatıp
akünün eksi kablosunu sökünüz.

4. Buji kablolarını sökerek kabloları bujilerden uzak
bir yere alınız.

5. Bir 13/16 lokma anahtarı (8 kVA ünitelerde) veya
5/8 lokma anahtarı (10-13 kVA ünitelerde)
kullanarak bujiyi/bujileri sökünüz.

6. Bir adet 10 mm lokma anahtarı kullanarak bir valfi
yerine sabitleyen dört adet vidayı sökünüz. Contayı
söküp atınız. 

7. Pistonun, sıkıştırma kursunun TDC (Top Dead
Center, Üst Ölü Nokta)’sında olduğunu
doğrulayınız (her iki valf kapalıdır). Pistonu TDC’ye
getirmek için, motorun önündeki giriş deflektörünü
sökerek volan somununa erişiniz. Bir adet 30 mm
lokma (8 kVA) veya 36 mm lokma (10-13 kVA)
kullanarak volan somununu saat yönünde
döndürünüz. Bu hareket, krank milini
döndürecektir. Buji deliğinden pistona bakınız.
Piston aşağı yukarı hareket ediyor olmalıdır.
Piston, hareket mesafesinin en üst noktasına
geldiğinde TDC’de demektir.

8. Bakınız: Şekil 4-6. Kavrama kolu (E) ile valf
gövdesi (F) arasındaki açıklığı bir sentil kullanarak
kontrol ediniz. 

Şekil 4-6. Valf Açıklığının Kontrol Edilip Ayarlanması

9. 6, 7 ve 8. adımları ikinci silindir için de
tekrarlayınız.

10. Yeni valf kapak contalarını takınız.

11. Valf kapaklarını takınız. 

NOT: Dört vidanın tamamını, sıkmaya başlamadan önce
yerlerine oturtunuz. Aksi taktirde tüm vidaları yerlerine
oturtmanız mümkün olmayacaktır. Valf kapağı contasının
yerine takılı olduğundan emin olunuz.

12. Vidaları çapraz şekilde, 6,8 Nm (60 inç-libre) tork
değerine sıkınız.

13. Bujileri takarak 25 Nm (18 fit-libre) tork değerine
sıkınız.

14. Buji kablolarını bujilere takınız.

15. Akünün eksi kablosunu yerine geri takınız ve
jeneratör setinin yakıt beslemesini açınız.

16. Giriş yan panelini ve ön paneli yerine takınız.

17. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
tekrar açmak için” işlemini uygulayınız.
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Valf Açıklığının Ayarlanması 

Valf açıklığını ayarlamak için aşağıdaki işlemleri
uygulayınız:

1. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
kapatmak için” işlemini uygulayınız:

2. Ön paneli ve giriş yan panelini Ön Erişim
Panelinin Sökülmesi ve Giriş Yan Panelinin
Sökülmesi başlıklarında anlatılan şekilde
sökünüz.

3. Ekipmanın kazara çalışmaya başlamasını önlemek
adına, jeneratör setinin yakıt beslemesini kapatıp
akünün eksi kablosunu sökünüz.

4. Buji kablolarını sökerek kabloları bujilerden uzak
bir yere alınız.

5. Bir 13/16 lokma anahtarı (8 kVA) veya 5/8 lokma
anahtarı (10-13 kVA) kullanarak bujiyi/bujileri
sökünüz.

6. 10 mm lokma anahtarı kullanarak valf kapağını
yerine sabitleyen dört adet vidayı sökünüz. Contayı
söküp atınız. 

7. Pistonun, sıkıştırma kursunun TDC (Top Dead
Center, Üst Ölü Nokta)’sında olduğunu
doğrulayınız (her iki valf kapalıdır).

8. Bakınız: Şekil 4-6. 10 mm (8 kVA ünitelerde) veya
13 mm (10-13 kVA ünitelerde) lokma anahtarı
kullanarak kavrama sıkıştırma somununu (C)
gevşetiniz.

.

9. Bir yandan kavrama kolu (E) ile valf gövdesi (F)
arasındaki mesafeyi bir sentille kontrol ederken,
10 mm (8 kVA ünitelerde) veya 13 mm (10-13 kVA
ünitelerde) anahtar kullanarak top başlı pivot vidayı
(D) çeviriniz. Aralığı, Özellikler başlığında
açıklanan şekilde ayarlayınız. 

NOT: Top başlı pivot vida dönerken kavrama kolu
sıkıştırma somununu yerinde tutunuz.

10. Valf açıklığı doğru ayarlandığında, top başlı pivot
vidayı (D) bir anahtar kullanarak yerinde tutarken
kavrama kolu sıkıştırma somununu sıkınız.
Sıkıştırma somununu şu değerlere sıkınız:

11. Sıkıştırma somununu sıktıktan sonra, valf açıklığını
tekrar kontrol ederek değişmemiş olduğundan
emin olunuz.

12. Yeni valf kapak contasını takınız.

13. Valf kapağını takınız. Vidaları çapraz şekilde,
6,8 Nm (60 inç-libre) tork değerine sıkınız.

NOT:  Dört vidanın tamamını, sıkmaya başlamadan önce
yerlerine oturtunuz. Aksi taktirde tüm vidaları yerlerine

oturtmanız mümkün olmayacaktır. Valf kapağı contasının
yerine takılı olduğundan emin olunuz.

14. Gerekiyorsa, işlemi diğer silindir için de
tekrarlayınız.

15. Bujileri takarak 25 Nm (18 fit-libre) tork değerine
sıkınız.

16. Buji kablolarını bujilere takınız.

17. Akünün eksi kablosunu yerine takınız ve jeneratör
setinin yakıt beslemesini açınız.

18. Giriş yan panelini ve ön paneli yerine takınız.

19. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
tekrar açmak için” işlemini uygulayınız.

Akü Bakımı

Model Tork

8 kVA 8,2 Nm (72 inç-libre)

10-13 kVA 19,68 Nm (174 inç-libre)

ISO000138a

Akülerde sülfürik asit bulunmakta olup, 
ciddi kimyasal yanmalara neden 

ISO000137a

ISO000164
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• Akünün üzerine alet edevat veya metal nesneler
koymayınız.

• Takmakta olduğunuz saat dahil tüm takılarınızı,
yüzüklerinizi ve diğer metal nesneleri çıkarınız.

• Sapları izole edilmiş aletler kullanınız. 

• Elektrolitin cilde teması halinde, derhal suyla
yıkayınız.

• Elektrolitin göze teması halinde, derhal bol suyla
yıkayarak tıbbi yardım alınız.

• Dökülüp saçılan elektroliti asidi nötralize edici
nitelikteki maddeler kullanarak yıkayıp temizleyiniz.
Genellikle bu işlem, 3,8 l (1 galon) suya 454 g (1
libre) sodyum bikarbonat eklenerek yapılan
solüsyon kullanılır. Sodyum bikarbonat
solüsyonunu, reaksiyon (köpürme) duruncaya
kadar ekleyiniz. Oluşan sıvıyı su döküp akıtarak
bölgeyi tam olarak kurulayınız.

• Akü civarında sigara İÇMEYİNİZ.

• Akü alanında alev veya kıvılcıma neden olacak bir
davranışta BULUNMAYINIZ.

• Aküye dokunmadan önce, topraklanmış metal bir
yüzeye dokunmak suretiyle vücudunuzdaki statik
elektrik yükünü boşaltınız.

Akü, düzenli aralıklarla Servis Programı başlığında
anlatılan şekilde muayene edilmelidir. Gerekiyorsa bir
IASD’den yardım alınız.

Aküyü muayene etmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayınız:

1. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
kapatmak için” işlemini uygulayınız:

2. Ön paneli ve giriş yan panelini Ön Erişim
Panelinin Sökülmesi ve Giriş Yan Panelinin
Sökülmesi başlıklarında anlatılan şekilde
sökünüz.

3. Bakınız: Şekil 4-7. Akü kutup başlarının ve
kabloların sıkıca takılı olup olmadığını ve paslanıp
paslanmadıklarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa
sıkınız veya temizleyiniz.

Şekil 4-7. Akü Kabloları

4. (Sadece açık aküler içindir): Aküyü komple
çıkarınız. Akü sıvı seviyesini kontrol ediniz ve
gerekiyorsa, sadece distile su ile doldurunuz.
Musluk suyu KULLANMAYINIZ. Ayrıca, bir IASD’ye
veya kalifiye bir teknisyene şarj durumunu kontrol
ettiriniz.

5. Muayene tamamlandığında akü kablolarını
yerlerine takarak giriş yan panelini yerleştiriniz.

6. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
tekrar açmak için” işlemini uygulayınız.

Aküleri mutlaka mahalli yasa ve yönetmeliklere uygun
şekilde geri dönüşüme koyunuz. Mahalli geri dönüşüm
süreçleriyle ilgili bilgileri bölgenizdeki katı atık toplama
sahası veya geri dönüşüm tesisi ile temasa geçerek
edinebilirsiniz. Akülerin geri dönüşümü ile ilgili daha
ayrıntılı bilgi için şu adresten Uluslararası Akü
Konseyi’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
http://batterycouncil.org.

– +
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Tortu Kapanının Temizlenmesi 
Tortu kapanı, gaz yakıtlar yakıt regülatörüne girmeden
önce, yakıtta bulunabilecek kirletici maddeleri (nemi ve
ince partikülleri) temizler. Tortu kapanında birikmiş olan
nem ve partiküller, mahalli yasa ve yönetmeliklere uygun
şekilde boşaltılmalıdır. 

Tortu kapanını kontrol etmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayınız:

1. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığındaki tüm adımları uygulayınız.

2. Giriş yan panelini sökünüz (bakınız: Giriş Yan
Panelinin Sökülmesi).

3. Jeneratör setinin yakıt beslemesini kesiniz.

4. Bakınız: Şekil 4-8. Kapağı (A), vidalarını sökerek,
çıkarınız.

Şekil 4-8. Tortu Kapanının Temizlenmesi

5. Kapak ve gövde (B) içerisinde birikmiş olan nem ve
partikülleri, bir temizleme aleti (ürünle birlikte
verilmemiştir) kullanarak temizleyiniz.

6. Hav bırakmayan temiz ve kuru bir bez kullanarak
bölmelerin her birinin içini siliniz.

7. Kapağın yivlerine gereğine uygun sıvı conta
uygulayınız. Kapağı yerine takarak elinizle sıkınız. 

8. Kapağı uygun büyüklükteki bir boru anahtarı
kullanarak sıkınız. AŞIRI SIKMAYINIZ.

9. Jeneratör setinin yakıt beslemesini açınız. Tüm
bağlantı noktalarına korozyona neden olmayan
tipte kaçak tespit sıvısı püskürterek kaçak olup
olmadığını kontrol ediniz. Solüsyon püskürmemeli,
kabarcık oluşturmamalıdır.

10. Giriş yan panelini takınız. 

11. Jeneratör Seti Devreye Alma/Devreden Çıkarma
Prosedürü başlığında açıklanan “Jeneratör setini
tekrar açmak için” işlemini uygulayınız.

Su Basması Sonrası Dikkat 
Edilecek Hususlar
Jeneratör setini su bastıysa, BAŞLATMAYINIZ ve
ÇALIŞTIRMAYINIZ. Su basması sonrasında jeneratör
setini bir IASD’ye iyice temizlettiriniz, kurulattırınız ve
muayene ettiriniz. Eğer yapıyı (evi) su bastıysa, sertifikalı
bir elektrikçi tarafından muayene edilerek, jeneratör seti
çalıştığında veya şebeke elektriği geri geldiğinde
elektrikle ilgili herhangi bir sorun olmayacağı teyit
edilmelidir.

Korozyona Karşı Koruma
Ünitenin korozyon yönünden kontrol edilmesi adına
düzenli olarak planlı bakımlar gerçekleştirilmelidir. Kaide
çerçevesi, dirsekler, jeneratör mahfazası, komple yakıt
sistemi (jeneratör setinin içi ve dışı) ve bağlantı
parçalarının bulundukları yerler de dahil olmak üzere,
jeneratör setinin tüm metal parçalarını muayene ediniz.
Jeneratör setinin bileşenlerinde (örneğin regülatörde,
motor/jeneratör montaj noktalarında, yakıt plenumunda
vb.) korozyona rastlarsanız, gereken parçaları
değiştiriniz.

Otomotiv türü temizlik ürünleri kullanarak, mahfazayı
düzenli aralıklarla yıkayınız ve cilalayınız. Üniteye
hortumla veya tazyikli su aletiyle su püskürtmeyiniz. Ilık
sabunlu su ve yumuşak bir bez kullanınız. Tuzlu
suya/kıyıya yakın alanlarda yıkama işleminin sık
yapılması önerilir. Motor bağlantılarına WD-40 türü hafif
bir yağ püskürtünüz.

Hizmetten Alma ve Tekrar 
Hizmete Alma

Hizmetten Alma

Jeneratör seti, arada en azından ayda bir antrenman
çalıştırması yaptırılmaksızın 90 günden uzun süreyle
kullanılmayacaksa, jeneratör setini depolanmaya
hazırlamak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

1. Motoru çalıştırarak ısınmasını bekleyiniz.

2. Jeneratör setinin yakıt beslemesini keserek
motorun durmasını bekleyiniz.

3. Motor durduktan sonra, MLCB (jeneratör kesme
anahtarı)’nı OFF (KAPALI) (DEVRE AÇIK) konuma
alınız.

4. Jeneratör setinin kumanda panelindeki 7,5 A’lik
sigortayı sökünüz.

5. Akü şarj cihazının AC girişi T1/T2 kablosunu
(beyaz kılıflı olan) kumanda cihazından sökünüz.

6. Akü kablolarını sökünüz. Öncelikle eksi kutup
kablosunu çıkarınız.
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7. Motor halen ılıkken yağı komple boşaltınız ve
karteri tekrar yağla doldurunuz.

8. Motorun üzerine, karterdeki yeni yağın viskozitesini
ve sınıfını belirtir bir etiket takınız.

9. Bir 13/16 lokma anahtarı (8 kVA) veya 5/8 lokma
anahtarı (10-13 kVA) kullanarak bujiyi/bujileri
sökünüz. Bujinin/bujilerin yivli açıklıklarına
buğulanma önleyici madde püskürtünüz.
Bujiyi/bujileri yer(ler)ine takarak özelliklerde
belirtilen miktarda sıkınız.

10. Aküyü çıkararak sıcaklıkların donma noktasının
altına düşmediği kuru bir yerde depolayınız.

11. Tüm jeneratör setini temizleyip siliniz.

Tekrar Hizmete Alma

Depolamadan sonra üniteyi tekrar hizmete almak için şu
işlemleri uygulayınız:

1. Motorun üzerindeki etikette yazılı olan yağ
viskozitesi ve sınıfını kontrol ediniz. Gerekiyorsa
yağı boşaltarak gereğine uygun yağ doldurunuz.

2. Akünün durumunu kontrol ediniz. Açık akülerin tüm
hücrelerine uygun seviyede distile su doldurunuz.
Musluk suyu KULLANMAYINIZ. Aküyü %100 şarj
seviyesine kadar şarj ediniz. Eğer arızalıysa, aküyü
değiştiriniz.

3. Tüm jeneratör setini temizleyip siliniz.

4. Jeneratör setinin kumanda panelindeki 7,5 A’lik
sigortanın sökülmüş olduğundan emin olunuz.

5. Aküyü yerine takınız. Akü kutuplarını kontrol ediniz.
Akünün yanlış bağlanması durumunda hasar
meydana gelebilir. Öncelikle artı kutbu takınız.

6. Akü şarj cihazının AC girişi T1/T2 kablosunu
(beyaz kılıflı olan) kumanda cihazına geri takınız.

7. Yakıt kesme valfini açınız.

8. Jeneratör setinin kumanda panelindeki 7,5 A’lik
sigortayı takınız. 

9. Kurulum Sihirbazı bilgilerini tamamlayınız.

10. Kumanda paneli üzerindeki MANUAL (MANUEL)
mod butonuna basarak üniteyi başlatınız. Bir kaç
dakika süreyle ünitenin ısınmasını bekleyiniz.

11. Kumanda paneli üzerindeki OFF (KAPAT) mod
butonuna basarak üniteyi durdurunuz.

12. Kumanda paneli üzerindeki AUTO (OTOMATİK)
mod butonuna basınız.

Sistem artık otomatik moddadır.

NOT: Akü bittikten veya çıkarıldıktan sonra, antrenman
sayacı ile tarih ve saat tekrar ayarlanmalıdır.

İşletmeden Alma
Jeneratör seti kullanım ömrünü tamamladığında,
jeneratör setinin gereğine uygun şekilde işletmeden
alınmasından ve atığa çıkarılmasından jeneratör setinin
mal sahibi sorumludur. Jeneratör setinde, metal, plastik,
kauçuk ve elektronik aksam gibi, geri dönüşümü mümkün
olan çeşitli malzemeler vardır. Zararlı atık olarak kabul
edilen ve mahalli yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde
atığa çıkarılması gerekecek kimi materyaller de
bulunmaktadır. Bunlara, kısıtlama getirilmeksizin,
aşağıdakiler de dahildir:

• Motor yağı

• Motor yağı filtresi

• Gres yağı

• Elektronik devre kartları

Bu ekipmanın atığa çıkarılmasıyla ilgili kılavuz bilgileri
öğrenmek için bölgenizdeki AHJ (Authority Having
Jurisdiction, Yetkili Makam)’a danışınız. Genel olarak,
işletmeden alma prosedürü şunları kapsar:

1. Elektrik ve yakıt beslemelerini kesiniz.

2. Motor yağı ve tortu kapanındaki sıvı da dahil olmak
üzere, sıvıları tahliye ediniz.

3. Üniteyi dağıtarak tüm parçaları malzeme türüne
göre tasnif ediniz.

4. Geri dönüşümü mümkün olan malzemeleri mahalli
toplama merkezine götürünüz.

5. Tehlikeli olmayan malzemeleri çöpe atınız.

6. Ünitenin kullanımdan alınmış olduğunu Generac’a
haber veriniz.

 

ISO000130
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Bölüm 5: Sorun Giderme / Hızlı Başvuru Kılavuzu

Jeneratör Seti Sorun Giderme

Sorun Nedeni Çözümü

Motor marş etmiyor. 1. Sigorta atmıştır.

2. Akü kabloları gevşemiş, paslanmış veya 
arızalanmıştır.

3. Starter bağlantısı arızalıdır.
4. Starter motoru arızalıdır.
5. Akü boşalmıştır.

1. Jeneratör setinin 7,5 A sigortasını değiştirerek kısa 
devre durumunu düzeltiniz. Sigorta atmaya devam 
ederse bir IASD (Independent Authorized Service 
Dealer, Bağımsız Yetkili Servis Bayii) ile temasa 
geçiniz.

2. Gereken şekilde sıkınız, temizleyiniz veya 
değiştiriniz.*

3. *Bakınız: #2.
4. *Bakınız: #2.
5. Aküyü şarj ediniz veya değiştiriniz.

Marş basıyor ama 
motor çalışmıyor.

1. Yakıt yoktur.
2. Yakıt basıncı yüksektir.
3. Yakıt seçici yanlış konumdadır.
4. Yakıt solenoidi (FS) arızalıdır.
5. Motor kumanda panelinde Açık Tel 14.
6. Buji(ler) arızalıdır.

7. Valfin açıklık ayarı bozulmuştur.

1. Yakıt koyunuz / yakıt vanasını açınız.
2. Yakıt basıncını kontrol edip ayarlayınız.
3. Yakıt dönüşüm düğmesini doğru konuma getiriniz.
4. *
5. *
6. Temizleyiniz; aralığını kontrol ediniz; gerekiyorsa 

bujiyi/bujileri değiştiriniz.
7. Valfin açıklık ayarını tekrar yapınız.

Motor zor çalışmaya 
başlıyor, tekleyerek 
çalışıyor. 

1. Hava temizleyici tıkanmış veya zarar görmüştür.
2. Buji(ler) arızalıdır.

3. Yakıt basıncı hatalıdır.

4. Yakıt seçici yanlış konumdadır.
5. Valfin/valflerin ayarı bozulmuştur.
6. Motorla ilgili dahili bir sorun vardır.

1. Hava temizleyiciyi kontrol edip temizleyiniz.
2. Temizleyiniz; aralığını kontrol ediniz; gerekiyorsa 

bujiyi/bujileri değiştiriniz.
3. Regülatöre giden yakıt basıncının LPG için 19–

22 mm Hg (10–12 inç su sütunu), NG içinse 7–
13 mm Hg (3,5–7 inç su sütunu) olduğunu teyit ediniz.

4. Yakıt dönüşüm valfini doğru konuma getiriniz.
5. Valfin açıklığını ayarlayınız.
6. *

Kumanda KAPALI 
(OFF) konumda ama 
motor çalışmaya 
devam ediyor.

1. Kumanda kabloları yanlış bağlanmıştır.
2. Kumanda paneli arızalıdır.

1. *
2. *

Jeneratör setinden 
AC çıkış yok. 

1. MLCB (Main Line Circuit Breaker, Ana Hat Devre 
Kesicisi) (jeneratör kesme anahtarı) OFF (KAPALI) 
konumdadır (DEVRE AÇIK).

2. Jeneratör Setinde dahili bir arıza vardır.
3. Motor ısınıyor olabilir. Cold Smart Start (Akıllı 

Soğuk Başlatma) başlığını inceleyiniz.

1. Jeneratör kesme anahtarını ON (AÇIK) (DEVRE 
KAPALI) konuma getiriniz.

2. *
3. Kumanda ekranını kontrol ederek durumunu 

doğrulayınız.

Şebeke güç kaynağı 
arızasından sonra 
standby’a geçiş 
yapmıyor.

1. MLCB (jeneratör kesme anahtarı) OFF (KAPALI) 
(DEVRE AÇIK) konumdadır.

2. Aktarma anahtarı bobini arızalıdır.
3. Aktarma rölesi arızalıdır.
4. Aktarma röle devresi açıktır.
5. Kumanda ana kartı arızalıdır.
6. Motor ısınıyor olabilir. Cold Smart Start (Akıllı 

Soğuk Başlatma) başlığını inceleyiniz.

1. Jeneratör kesme anahtarını ON (AÇIK) (DEVRE 
KAPALI) konuma getiriniz.

2. *
3. *
4. *
5. *
6. Kumanda ekranını kontrol ederek durumunu 

doğrulayınız.

Ünite çok fazla yağ 
kullanıyor. 

1. Motor yağı gereğinden fazla konulmuştur.
2. Motor havalandırma tertibatı arızalıdır.
3. Yağın tipi veya viskozitesi yanlıştır.
4. Conta veya hortum hasarlıdır.
5. Hava filtresi tıkanmıştır.

1. Yağ seviyesini düzeltiniz.
2. *
3. Bakınız: Motor Yağı Gereklilikleri.
4. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.
5. Hava filtresini değiştiriniz.

* Yardım için bir IASD ile temasa geçiniz.
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Hızlı Başvuru Kılavuzu
Devreye girmiş bir alarmı sıfırlamak için OFF (KAPALI) mod butonuna bastıktan sonra kumanda panelindeki ENTER
butonuna basınız. Artından AUTO (OTOMATİK) mod butonuna basınız. Alarm tekrarlanırsa IASD ile temasa geçiniz.

Aktif Alarm LED Sorun Kontrol Edilecekler Çözüm

YOK
YANIP 

SÖNEN 
YEŞİL

Ünite AUTO (OTOMATİK) 
modda çalışıyor ama evde 

enerji yok.
MLCB’yi kontrol ediniz.

MLCB’yi kontrol ediniz. Eğer ON (AÇIK) ise, 
IASD ile temasa geçiniz.

HIGH 
TEMPERATURE 

(YÜKSEK 
SICAKLIK)

KIRMIZI
Ünite çalışma sırasında 

kapanıyor.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.

Jeneratör seti etrafındaki havalandırmayı, 
hava girişini, egzozu ve jeneratör setinin arka 
tarafını kontrol ediniz. Eğer herhangi bir engel 
bulunmuyorsa bir IASD ile temasa geçiniz.

OVERLOAD 
REMOVE LOAD 

(AŞIRI YÜKLENME 
YÜK KALDIRIN)

KIRMIZI
Ünite çalışma sırasında 

kapanıyor.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.

Alarmı sıfırlayınız ve jeneratördeki ev 
yüklerini kaldırınız. AUTO (OTOMATİK)’e 
alarak tekrar çalıştırınız.

RPM SENSE LOSS 
(DEVİR DUYU 

KAYBI)
KIRMIZI

Ünite çalışırken kapanmış, 
tekrar çalışmayı deniyor.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.

Alarmı sıfırlayınız ve jeneratördeki ev 
yüklerini kaldırınız. AUTO (OTOMATİK)’e 
alarak tekrar çalıştırınız. Jeneratör seti 
çalışmazsa bir IASD ile temasa geçiniz.

NOT ACTIVATED 
(DEVREYE 

ALINMAMIŞ)
YOK

Şebeke güç kaybında ünite 
AUTO (OTOMATİK)’te 

çalışmaya başlamayacaktır.

Ekranda devreye 
alınmamış olduğu 

belirtilmiş mi kontrol 
ediniz.

Kurulum kılavuzunun “Devreye Alma” 
başlığını inceleyiniz.

YOK YEŞİL
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

Ekrandaki başlama 
gecikmesi geri sayımını 

kontrol ediniz.

Eğer başlama gecikmesi beklenenden uzun 
sürüyorsa bir IASD ile temasa geçerek 2 ila 
1500 saniye arasında bir değere ayarlatınız.

LOW OIL 
PRESSURE 

(DÜŞÜK YAĞ 
BASINCI)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.

Yağ seviyesini kontrol ederek gereken 
şekilde yağ ekleyiniz. Yağ seviyesi doğruysa, 
bir IASD ile temasa geçiniz.

RPM SENSE LOSS 
(DEVİR DUYU 

KAYBI)
KIRMIZI

Şebeke güç kaybında ünite 
AUTO (OTOMATİK)’te 

çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.

Alarmı sıfırlayınız. Kumanda panelini 
kullanarak, MAIN MENU (ANA MENÜ)’deki 
BATTERY MENU (AKÜ MENÜSÜ) 
seçeneğine giderek aküyü kontrol ediniz. 
Batarya durumu GOOD (İYİ) olarak 
gösteriliyorsa bir IASD ile temasa geçiniz. 
Eğer kumanda panelinde CHECK BATTERY 
(AKÜYÜ KONTROL ET) görülüyorsa aküyü 
değiştiriniz.

OVERCRANK 
(AŞIRI MARŞ)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.

Yakıt hattı kesme valfinin ON (AÇIK) 
konumda olup olmadığını kontrol ediniz. 
Alarmı sıfırlayınız. Üniteyi MANUAL 
(MANUEL)’de başlatınız. Çalışmaya 
başlamazsa veya başlar da tekleyerek 
çalışırsa bir IASD ile temasa geçiniz.

LOW VOLTS 
REMOVE LOAD 
(VOLTAJ DÜŞÜK 
YÜK KALDIRIN)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.

Alarmı sıfırlayınız ve jeneratördeki ev 
yüklerini kaldırınız. AUTO (OTOMATİK)’e 
alarak tekrar çalıştırınız.

OVERSPEED 
(AŞIRI HIZ)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.
Bir IASD’yle temasa geçiniz.
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UNDERVOLTAGE 
(YETERSİZ 
GERİLİM)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.
Bir IASD’yle temasa geçiniz.

UNDERSPEED 
(YETERSİZ HIZ)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.
Bir IASD’yle temasa geçiniz.

STEPPER 
OVERCURRENT 
(KADEME AŞIRI 

AKIM)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.
Bir IASD’yle temasa geçiniz.

MISWIRE (KABLO 
HATASI)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.
Bir IASD’yle temasa geçiniz.

OVERVOLTAGE 
(AŞIRI GERİLİM)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

LEDlerde ve ekranda 
alarm olup olmadığını 

kontrol ediniz.
Bir IASD’yle temasa geçiniz.

EMERGENCY 
STOP (ACİL 

DURUM 
DURDURMA)

KIRMIZI
Şebeke güç kaybında ünite 

AUTO (OTOMATİK)’te 
çalışmaya başlamayacaktır.

İlave bilgiler için ekranı 
kontrol ediniz.

Acil durum durdurma butonunun kalkık 
(çekilmiş) konumda olduğundan emin olunuz. 
Alarmı sıfırlayınız.

LOW BATTERY 
(DÜŞÜK AKÜ)

SARI
Herhangi bir durumda yanan 

sarı LED.
İlave bilgiler için ekranı 

kontrol ediniz.

Alarmı sıfırlayınız. Kumanda panelini 
kullanarak, MAIN MENU (ANA MENÜ)’deki 
BATTERY MENU (AKÜ MENÜSÜ) 
seçeneğine giderek aküyü kontrol ediniz. 
Batarya durumu GOOD (İYİ) olarak 
gösteriliyorsa bir IASD ile temasa geçiniz. 
Eğer kumanda panelinde CHECK BATTERY 
(AKÜYÜ KONTROL ET) görülüyorsa aküyü 
değiştiriniz.

BATTERY 
PROBLEM (AKÜ 

SORUNU)
SARI

Herhangi bir durumda yanan 
sarı LED.

İlave bilgiler için ekranı 
kontrol ediniz.

Bir IASD’yle temasa geçiniz.

CHARGER 
WARNING (ŞARJ 
CİHAZI UYARISI)

SARI
Herhangi bir durumda yanan 

sarı LED.
İlave bilgiler için ekranı 

kontrol ediniz.
Bir IASD’yle temasa geçiniz.

SERVICE A 
(SERVİS A)

SARI
Herhangi bir durumda yanan 

sarı LED.
İlave bilgiler için ekranı 

kontrol ediniz.
SERVİS A bakımını yapınız. Sıfırlamak için 
ENTER (GİRİŞ)’e basınız.

SERVICE B 
(SERVİS B)

SARI
Herhangi bir durumda yanan 

sarı LED.
İlave bilgiler için ekranı 

kontrol ediniz.
SERVİS B bakımını yapınız. Sıfırlamak için 
ENTER (GİRİŞ)’e basınız.

INSPECT BATTERY 
(AKÜYÜ KONTROL 

EDİN)
SARI

Herhangi bir durumda yanan 
sarı LED.

İlave bilgiler için ekranı 
kontrol ediniz.

Aküyü kontrol ediniz. Sıfırlamak için ENTER 
(GİRİŞ)’e basınız.

Aktif Alarm LED Sorun Kontrol Edilecekler Çözüm
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